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Panasonic 





Tenyérnyi kamerák - mindig kéznél! 
A R30 


NV-AIE videokamera 
Az 1993-as év legjobb vétele díjat 


elnyert NV-S20E Panasonic 





videokamera utóda NV-R30E videokamera 
e Egyedülállóan kis méret 9 Hifi sztereo hangrendszer 
e Egyszerű kezelhetőség 9 Automatikus expozíció üzemmódok 


e Digitális autofókusz 
e Automatikus zársebesség beállítás 
e Automatikus fehéregyensúly beállítás 


e Energiatakarékos működés 
e 1 Lux fényérzékenység 


e Kézi és automata üzemmódok 
SL IM 
Palmcorder 








.. hogy képben legyen 


... Így a kazettái egyszerűen 
lejátszhatók az Ön 
asztali videomagnóján. 





bemutatóterem és mintabolt: 
Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. 








Buenos Dias C.T. 
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A RÁDIÓTELEFONOK MEGVÁSÁROLHATÓK: 

TKD.: Október huszonharmadika u. 21. Tel.: 186-5333, 181-0352, 161-2376 
MAGNET-X Shop: Chazár A. u. és Ajtósi Dürer sor sarok  Tel.: 122-6912, 
TKD.: Debrecen, Petőfitér 6.  Tel.: 52/322-721 








ADVANCED AND EVER ADVANCING 


MITSUBISHI 


Felülmúlhatatlan kép, csodálatos hang 
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Labdarúgó világbajnokság - MITSUBISHI tévén 
MITSUBISHI autótulajdonosoknak különleges kedvezmény! 


MABEDU LINE Kft. 
1111 Budapest, Sztoczek u. 135 (a Műszaki Egyetem mellett) 
Tel./Fax: 165-6189 
Tel.: 209-2460 
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MŰHOLDVEVŐK 


HIVATALOS GYÁRI KÉPVISELETE 
PSR 800 PLUS Wegener-Panda Hifi stereo 
PSR 900 PLUS 200 programhely, 2 bemenet 
MSS 500 Wegener -- New design, 250 pr. 

MSS 1000 DOLBY - PRO LOGIC, 4x25 W 


CHAPPARAL MC 115 High- Tech Receiver 
4 dBIl Treshold 800 fav. csat. Automatikus 
satellit és állomás kereső. Made in USA 
SWEDISH Microwave LNB-k: 

XL 800 Triple Band max. 0,7 dB! 

XL 1000 C Triple Band max. 0,9dB! 
Hivatalos dekóderek: Adult Channel, BBC 


PROFESSIONAL SATELLITE -TV 


RO.VE.R-SAT 


A LEGKISEBB - LEGERŐSEBB 
SPEKTRUMANALIZÁTOR A VILÁGON 





4.1 xg! 


HP-2 TS: 46-860 MHz .................... 228.000,- ÁFA 
HP-3 SAT: 850-21000 MHz 220.000,- 4 ÁFA 
HP-4 TS: 46-1850 MHz .................. 308.000,- --ÁFA 





CATV-SAT teljes sáv, 40-2000 MHz zajgenerátor 





SATEX LTD. Budapest, 1012 Attila Út 75. Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 
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Szerkesztői 
jegyzet 


Egy régi-régi számunkban (91/4.) szakértők , jóslatait" közöltük a jövő 
házi (amatőr célú) videomagnójáról. Bár a mai videomagnók szembesí- 
tése ezekkel a jóslatokkal még talán korai, az azóta eltelt több mint 
három év feljogosíthat minket arra, hogy eltűnődjünk: egybevág-e a 
fejlődés iránya az előrejelzett tendenciákkal? A kérdés feltevésére 
egyébként jó alkalmat ad az e számunkban közölt videomagnóteszt is, 
amelynek tárgya két, viszonylag korszerű készülék. 

Ha külön-külön nézzük az akkori jóslatokat, azt válaszolhatjuk, hogy 
, ÍS-is". Utólag persze könnyű okosnak lenni, de néhány előrejelzés már 
akkor is irreálisnak tűnt — ezek nem is valósultak meg, és semmi sem 
utal arra, hogy megvalósulnának. Ilyen pl. a beépített törlőberendezés 
(túl kockázatos lenne) vagy a beépített szalagtisztító (nem fejtisztító!). 

Összességében viszont a jósolt fejlődési tendenciák többsége reális 
volt. Pl. egyre több videomagnó képes a többnormás lejátszásra (a 
felvételre kevésbé!). Megjelentek az első olyan készülékek, amelyek az 
adott helyen vehető tv-programokat teljesen automatikusan megkere- 
sik és frekvenciájukat beavatkozás nélkül eltárolják. Az automatikus 
munkapont-beállítás is egyre gyakoribb szolgáltatás. A felső kategóriá- 
ban megjelent a finoman változtatható lejátszási sebesség. Szokvá- 
nyossá válnak a pontos editálást biztosító áramkörök stb. 

Meg kell jegyeznünk, hogy néhány tendencia nem szerepelt a 
jósoltak között. Ezek közül feltétlenül említést érdemel a középre 
szerelt és gyors működésű mechanika vagy bizonyos új, funkcionális 
egységek (pl. műholdvevő tuner) beépítése. 

Ami még várat magára — pedig alapvető változást hozhatna az 
amatőr videoanyagok készítésében -, az a Super-VHS általánossá 
válása. Ennek egyetlen, ám jelenleg leküzdhetetlen akadálya az 
S-VHS videomagnók ára. A korabeli szaksajtóban ellenőrizhető a 
gyártók azon előzetes kijelentése, hogy az átlagos 5-VHS videomag- 
nók 3099-kal (de legfeljebb 5099-kal) lesznek drágábbak az átlagos 
VHS gépeknél. Az arány ezzel szemben — akkor is és most is — kb. 3:1 
vagy ennél rosszabb. 

Igaz, az S-VHS közben professzionális/félprofesszionális formátum 
lett, és az is igaz, hogy az amatőr S-VHS gépek nemcsak formátum 
tekintetében különböznek VHS társaiktól, hanem a legtöbb esetben 
rengeteg pluszszolgáltatást nyújtanak. Mégis, a videoamatőrök több- 
sége indokolatlannak tartja ilyen arányok fenntartását. Vajon mi akadá- 
lyozhatta meg az elmúlt 4—5 évben, hogy megjelenjen egy olcsó S-VHS 
, alapgép", amellyel azért lehet editálni is? 


gi 
eg 
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REFLEKTOR 


HARP 





Új 





, Műfaj" 





kamkorderben? 


A Sharp soha nem vona- 
kodott újszerű megoldások- 
kal meglepni a videózók 
széles táborát. Legújabb 
ötlete a ViewCam kamkor- 
dercsalád, amely az eddig 
megszokott konstrukciótól 
merőben eltérő utat válasz- 
tott. Kereső helyett egy szí- 
nes LCD-képernyőt építe- 
nek a készülékek hátsó 
lapjába, amely átveszi a 


VL-H400S 
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kereső szerepét és egyben 
színes monitorként is szol- 
gál, amelyen a felvételek 
meg lehet nézni. A Sharp 
"ViewCam" névre keresz- 
telte ezt a konstrukciót, ez- 
Zel is jelezve, hogy az ed- 
dig megszokott kamkorde- 
rekhez képest valami újról 
van szó. 

A családnak egyenlőre 
három tagja van. 


E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz 


7 .szzttt 


A VL-H4OOS Hi8 rend- 
szerű, a másik kettő video 
8-as. A kimenetén minde- 
gyik tud PAL jeleket is szol- 
gáltatni. 

A VL-H4OOS típus négy- 
colos színes képernyője 
részben reflexiómentesített 
és így nappali fényben is 
zavartalanul nézhető. 
Nyolcszoros motoros varió- 
val szerelték fel. A hat fo- 











kozatban változtatható kiol- 
vasási idő teszi lehetővé 
azt, hogy állóképeket is ki- 
fogástalan minőségben le- 
hessen vele készíteni: 
gombnyomásra 5 mp-es ál- 
lóképet vesz fel, akár soro- 
zatban egymás után, akár 
a folyamatos videofelvétel 
közepén. Természetesen a 
képet tetszés szerinti ideig 
ki is lehet merevíteni, amit 
a digitális képtárolóval vé- 
gezhetünk. ,Strobe" felvé- 
telt is készíthetünk vele. A 
gépbe be van építve egy 
digitális képstabilizáló 
áramkör is, amely a kéz- 
mozgásból adódó remegé- 
seket nagymértékben le- 
csökkenti. Az ún. Neuro-AE 
intelligens expozíció-sza- 
bályozó áramkör gondos- 
kodik arról, hogy a rekesz 
és az erősítés beállításával 
ne kelljen törődnünk felvé- 
tel közben. 

A Sharp gondolt a jövőre 
is: ez a készülék alkalmas 
16:9 képarányú videojelek 
rögzítésére is. 

A VL-H400S készülék té- 
véként is használható, 
amennyiben egy hozzá va- 
ló tunerrel is kiegészítjük. 
Erre a célra van benne egy 
pici hangszóró. 

A nagyméretű LCD panel 
előnye, hogy olyan felvételi 
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REFLEKTOR 


VL-E405 


helyzetekben is dolgozha- 
tunk a géppel, amelyekben 
kamkorderrel nem, vagy alig 
tudnánk. Például tömegben, 
fej felett, vagy akár magunk 
felé fordítva az objektívet. 
Ez egyébként függőlegesen 
270 fokban forgatható. Ami- 
kor magunkra irányítjuk, az 
LCD-panelen megfordul a 
kép, hogy a beállítás egy- 
szerűbb legyen. 

A készülékhez lehet külső 
mikrofont és fejhallgatót 
csatlakoztatni. Távvezérlővel 
nemcsak indítani és megállí- 
tani lehet a felvételt, hanem 
a varió kezelése és a készü- 
lék ki-be kapcsolása is elvé- 
gezhető vele. 

A VL-E4OS típus szintén 
négycolos (10,2 cm képátló- 
jú) színes LCD panellel ké- 
szül. Ez is ugyanazokkal a 
funkciókkal és jellemzőkkel 
bír, mint az előző. Speciális 
expozíciós programokat vá- 
laszthatunk a felvétel mi- 
lyensége szerint, úgy mint 
"sport", "homok vagy hó", 


na 


sszürkület", "parti", "portré". 
Magvas fejtegetések helyett 
az olvasó fantáziájára, illet- 
ve a készülék tulajdonosok 
próbálkozásaira bízzuk e 
sokat mondó jeligék megfej- 
tését. 





A VL-E3OS típus a leg- 
szerényebb kivitelű. Az 
LCD panel 3 colos (7,6 
cm), ami alig nagyobb, mint 
egy profi kamkorder hagyo- 
mányos keresője... Ennek 
ellenére mindent tud, amit 


VL-E30S 


nagyobb testvérei: digitális 
autófókusz a teljes tarto- 
mányban, digitális fehére- 
gyensúly-állítás, képernyő- 
re íródó kijelzések (OSD- 
menü) stb. 

Tartozékok széles ská- 
lája igyekszik a felhaszná- 
ló minél kezesebb szolgá- 
latára bírni az új ViewCam 
család tagjait. A készülé- 
kekhez szállítják a hálózati 
adaptert és töltőt, akkut, 
hevedert, egyenfeszült- 
ség-tápkábelt, lítiumele- 
met, távvezérlőt, AV-ká- 
belt, S-videó kábelt. Külön 
tartozék a hordtáska, vé- 
dőtok, a többféle statív, 
rögzítő adapter, autóadap- 
ter. VÍZalatti tok, távvezé- 
relhető motoros statív, a 
készülék tetejére tűzhető 
lámpa, RF-modulátor és 
egyéb apróságok gondos- 
kodnak arról, hogy az új 
ViewCam család készülé- 
keivel minden körülmé- 
nyek között kényelmesen 
lehessen minőségi video- 
felvételeket készíteni. 





ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 
Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft -- postaköltség. A megrendelőlap e szá- 
munk 58. oldalán található, de a megrendelés feladható 
telefaxon(269-5444) vagy telefonon (112-3740) is. 
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Panasonic és Technics 


Nemcsak az avatott ol- 
vasók tudhatják, hogy a 
Panasonic és a Technics 
ugyanahhoz a japán ke- 
reskedőházhoz tartoznak 
és az első általában a vi- 
deotermékek, a második 
a hangkészülékek már- 
kaneve. Nem meglepő 
tehát, ha az egyiknél fel- 
bukkanó megoldások a 
másik készülékcsaládjai- 
nak egyes darabjainál is 
megjelennek. Az alábbi- 
akban elsősorban a 
hangra vonatkozó újítá- 
sokról lesz szó. 
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A Panasonic X1 soro- 
zatú tévéi is elsősorban 
arról az ún. Dome rend- 
szerű hangmegoldásról 
híresek, amely a tévéké- 
szülék belső terét akusz- 
tikusan hasznosítja. Ez- 
által megjavul a mély- 
hangok visszaadása. A 
dologhoz tartozik persze 
az is, hogy megfelelő 
hangszórókat választot- 
tak a konstrukcióhoz és 
azok elrendezését, fel- 
függesztését is gondo- 
san kikísérletezték. A té- 
vé elején, a képernyő 


szélén rejtett rácsok van- 
nak, ahol a hang .kijön". 
Az eredmény az oldalt 
elhelyezett hagyományos 
megoldáshoz képest a 
tisztább, kiegyenlítet- 
tebb, rezonanciáktól, 
akusztikus torzításoktól 
nagymértékben mentes 
hang. A sztereóhang 
minden eddiginél tisz- 
tább hangképet ad. Eze- 
ken a tévéken valóban 
lehet sztereó közvetíté- 
seket is nézni. 

Az X1 sorozat tévéi 63 
cm-es Black Matrix kép- 


csővel készülnek, de 
van 70 cm-es invaracél 
maszkos kivitel is. A 
toptext névre keresztelt 
új teletext dekóder se- 
gítségével az összetar- 
tozó oldalakat együtt le- 
het kezelni. Az 57 gom- 
bos távvezérlővel min- 
den elképzelhető funkci- 
ót távirányítani lehet. A 
ritkábban használt gom- 
bok egy fedél mögött 
vannak, hogy a többi 
gomb között egyszerűb- 
ben el lehessen igazod- 
ni. A parancsok a képer- 
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REFLEKTOR 


nyőn kiíródnak (on- 
screen-display). 

Az X1 sorozatú tévé- 
ken van S-VHS és Scart 
bemeneti csatlakozó is. 
Az S-VHS elől is megta- 
lálható a könnyebb elé- 
rés végett. 

A készülékcsaládnak 
két darabja van, amelyek 
szolid eleganciájukkal 
optimálisan illeszkednek 
bármilyen otthoni környe- 
zetbe. A TX-28X1C 70 
cm-es, a TX-25X1C típus 
63 cm-es képernyővel 
készül. A hangteljesít- 
mény mindkettőben 2 x 
10 W-os. PAL és SE- 
CAM vételre egyaránt al- 
kalmasak. 

A TC-21L3R, valamint a 
TC-14L3R egy 21 és 14 
colos (54 cm, illetve 34 
cm) tévékészülékek, ame- 
lyek a Dome hangrend- 
szer mellett arról neveze- 
tesek, hogy 17 féle tévé- 


TC21 


szabvány szerinti jelek 
visszaadására képesek. A 
kábeltévé-sávokat is lehet 
venni velük. Az előbbi ké- 
szülékbe egy ún. Type 21 
High Contrast Tinted la- 
pos FST (Flat Sgare 
Tube) képcsövet építettek, 
amelynek kicsi a geomet- 


riai torzítása. Fényelnyelő 
anyaggal vonták be a ref- 
lexió csökkentésére és így 
nagyobb a kép kontraszt- 
ja. A képet az is jobbá te- 
szi, hogy egy áramkör ja- 
vítja a sötét árnyalatok 
gradációját. További meg- 
oldások (a késleltető mű- 
vonal elektronikus vezérlé- 
se, a nagyobb gyorsító fe- 
szültség stb.) szintén ebbe 
az irányba hatnak, de 
részletes ismertetésük 
meghaladja e cikk kereteit. 

A sokféle rendszer mi- 
att sokféle helyen, eltérő 
hálózati feszültségekről 
kell ezeknek a tévéknek 
működniük, ezért kapcso- 
ló üzemű tápegység van 
bennük, amely 100 és 
240 V között bármely fe- 
szültségről megfelelő mű- 
ködést biztosít. 


A hangrendszerük monó 
(4 W), mivel a világ legtöbb 
helyén egyenlőre egycsa- 
tornás a kísérő hang. 

A távvezérlővel a leg- 
több Panasonic képmag- 
nó is irányítható, így nem 
kell két távvezérlő gombjai 
között bogarászni. 

A ki- és bemenetek kön- 
nyű és gyors csatlakozta- 
tást biztosítanak a hang- 
és videofokozatokhoz köz- 
vetlenül. Van rajtuk AV ki- 
menet is, amivel egy idő- 
ben lehet felvenni a nézett 
programot, miközben egy 
másik képmagnóval más 
programot rögzíthetünk. 
30 programot tárolhatunk; 
a hangolás automatikusan 
is történhet. 

A Technics név alatt for- 
galmazott SC-CH505 jelű 
készülék egy mini hi-fi- 





torony, amely az erősítő 
és a hangszórók mellett 
tunert, CD-lejátszót és 
kazettás magnót tartal- 
maz. Az ismertetést a 
méretekkel kell kezdeni: 
a mindössze 230 x 414 x 
290 mm-es hangdobozok 
50 W teljesítmény feldol- 
gozására képesek. En- 
nek hátterében az ún. 
Kelton-rendszerű akusz- 
tikus konstrukció áll, ami- 
nek a lényege az, hogy a 
hangszóró előtt zárt teret 
alakítanak ki és ez a 
hangszóró mögötti térrel 
együtt hatékonyabb 
mélyhang-visszaadást 
tesz lehetővé. A mély 
hangsugárzónak az erő- 
sítőhöz való speciális il- 
lesztése is segít a dolog- 
ban. Maga az erősítő ki- 
küszöböli a kapcsolga- 
tásból eredő torzításokat 
és csökkenti a kereszte- 
zési torzítást egy ún. 
Synchro-Bias megoldás 
révén, amely a végerősí- 
tő tranzisztorokat állan- 
dóan készenléti állapot- 
ban tartja. Ennek ered- 
ménye az A osztálynál 
megszokott hangminő- 
ség és a B osztályú ha- 
tásfok. A kijelzőn egy di- 
gitális teljesítménymérőn 
folyamatosan követhetjük 
a jobb és bal csatorna ki- 
vezérlését. 

Az erősítők 2 x 50 W- 
osak, a torzítás 0,09 9 
és a jel-zaj viszony 84 
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dB. MASH, digitális szer- 
vórendszer, a már emlí- 
tett speciális visszacsa- 
tolás, Dolby B/C és egy 
sereg kényelmi szolgál- 
tatás jellemzi az összeál- 
lítást. A tuner valójában 
egy hangprocesszor. 
Csak a CCIR FM-sáv vé- 
telére alkalmas, ezzel 
szemben az előerősítőn 
további bemenetek van- 
nak lemezjátszó valamint 
DCC részére. Magába 
foglal egy ötsávos grafi- 
kus kiegyenlítőt is. 

























Az SC-CH150 mini hi-fi 
torony szokatlan módon 
Panasonic név alatt kerül 
forgalomba. Tunert, ka- 
zettás magnót és CD-le- 
játszót tartalmaz. Kialakí- 
tásánál a tervezők az 
egyszerű kezelhetőséget 
célozták meg. A valóban 
tenyérnyi egységeken 
nem is nagyon fértek vol- 
na el a szokásos kezelő- 
szerek - tekintettel a sok- 
féle funkcióra. Ezért leg- 
felül, a tuneren elhelye- 
zett öt gomb segítségé- 
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$C-CH150 


vel lehet a legtöbb funk- 
ciót elérni. Az egyes 
üzemmódoknál a gom- 
bok különféle fénnyel vi- 
lágítanak, ezzel is meg- 
könnyítve az eligazodást 
a pillanatnyi beállítás te- 
kintetében. A távvezérlő 
is követi ezt az elvet, így 
összesen 18 gomb talál- 
ható csak rajta. 

Az SC-CH150 is a fent 
ismertetett Kelton-féle 
akusztikus rendszert és a 
hozzá illeszkedő elektro- 
nikus megoldásokat tar- 
talmazza. Meglepők a 
méretek: magassága 245 
mm, szélessége össze- 
sen 510 mm! A megfelelő 
sztereó hangzás érdeké- 
ben természetesen jobb a 
két hangszórót egymástól 
legalább 1,5 - 2 m távol- 
ságban elhelyezni. 

Az RX-DT75 jelű Pa- 
nasonic hordozható 
egységben rádió, kazet- 
tás magnó és CD-leját- 
szó található. A készü- 
léken motorral felnyitha- 
tó fedélen található a 
nagyméretű LCD kijelző 
és a legtöbb kezelő- 
szerv. A távvezérlőn 
egy gombnyomásra mű- 
ködtethető szerkezet a 
maximális kényelmet, 
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meg talán a látványos- 
ságot hivatott szolgálni. 
Külön sztereó végerősí- 
tő szolgál a magas- és 
külön a mélyhangok 
számára; ezek össze- 
sen hat hangszórót mű- 
ködtetnek. Különleges 
gondot fordítottak az 
akusztikus tervezésre; 
minden hangszóró kü- 
lön akusztikus térben 
van felszerelve, hogy az 
egymásra gyakorolt ha- 
tás minimális legyen. 
Különleges, új kazettás 
mechanizmus, nagyobb ke- 
zelési kényelem, gyorsabb 
csévélés, programkereső 
automatika, négysávos gra- 
fikus kiegyenlítő, Dolby B 
zajcsökkentő, digitális szin- 
tézeres hangolás és egye- 
bek mellett külön funkciók 


pPhotokina 94 


WELTMESSE BILD - TON - PROFESSIONAL MEDIA 
BETTNNEMSETEES ÁT ESZTER TETT ETTE ZTE ETTSZ Ed ETI ITEZ HIETE Ti 


RX-DT75 


segítik a CD-ről kazettára 
történő másolást (Auto Edit, 
Fit Edit, Link Edit, Manual 
Edit). Némi túlzással azt 


a fotó, film és videó 
világkiállításán 


40 ország 1500-nál több 


kiállítója várja Ont! 


Otnapos szakmai tanul- 
mányút szept. 22-26. között 
Kölnbe. Részvételídíj 
autóbusszal 39600 Ft. 
Részletes felvilágosítás a 
1382-935 telefonszámon. 
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mondhatjuk, hogy az RX- 
DT75 segítségével magunk- 
kal vihetjük az otthon meg- 
szokott hangminőséget... 





kan EL u avElla LdáátaLN Lau! 








Köln 1994 


22-26 September 
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Vonalerősítők, házerősítők 


Az egységes rendszertech- 
nikai koncepciónak megfele- 
lően a vonal- és házerősítők 
a törzserősítőkkel azonos jel- 
legű választékban szerepel- 
nek a FUBA-katalógusban. A 
különböző erősítők az áttekin- 
tő típusjegyzékben találhatók 
meg. Az adott erősítőtípus 
főbb adatait a 15. oldal táblá- 
Zata szemlélteti. 


Communication 





Az elkövetkezendőkben folytatjuk né- 
hány FUBA gyártmányú kábel-TV-háló- 
zati elem ismertetését. 


Példaképpen részlete- 
sebben is célszerű bemu- 
tatni a FUBA cég egyik leg- 
újabb vonalerősítőjét amely 
az előbb említett többfunk- 
ciós kártyás, ill. optikai 
rendszerekben való hasz- 
nálhatóság jó példája. 

A mellékelt blokksémákon 
jól látható, hogy ugyanaz az 
erősítő bizonyos modulok 
cseréjével mind a koaxiális, 
mind az optikai kábelen jövő 


Elosztóhálózati 
elemek 


jelek (és visszirány elküldé- 
sére) fogadására alkalmas. 
A koax-változatnál az első 
cserélhető modulnál/fNehet 
változtatni a leágazási csilla- 
pítási értéket, és a visszirá- 
nyú modulon keresztül/2de- 
het eljutni a cserélhető ká- 
belkiegyenlítő kártyákhoz/As 
Az optikai változatnál ezek 
helyett egy opto-elektro-áta- 
lakító van itt kábelkorrek- 


tor-egységekre nincs szük- 





- a visszirány sávszélessége, 

- visszirány jellege: aktív 
vagy passzív (amennyiben 
aktív, mekkora a visszirá- 
nyú erősítés), 

- az erősítő átviteli frekvencia- 
tartománya, . 

- hálózati táplálás módja, 

- az erősítő kimenetszáma, 

- az erősítés mértéke és 
szabályozhatósága, 

- a pilotszabályzás megléte, 

- maximális kimeneti jelszint, 

- kábelcsillapítás-kiegyenlítés, 

- kimeneti jelszint-visszasza- 
bályozás, 

- a kimeneti és bemeneti 
csatlakozók típusa ("F" tip. 
csatl. vagy PG11-es IEC). 


Az erősítőknél további lé- 
nyeges adat lehet mechani- 
kai kivitelük is. A törzs- és 
vonalerősítők mindegyik tí- 
pusa min. IP 54-es védett- 
ségi fokozattal rendelkező 
öntvényházba van szerelve, 
amely kellő mechanikai és 
nedvesség elleni védelmet 
ad. (Házerősítők egyes tí- 
pusainál alacsonyabb vé- 
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dettségi fokozat is elképzel- 
hető, mivel azokat már álta- 
lában nem szabadtéri kivi- 
telre tervezik.) Az erősítők 
működési hőmérséklet tar- 
tománya min. -15 "C ... 455 
"C, ami az alépítményekben 
való felhasználást teszi le- 
hetővé. 

Az alkalmazásorientált 
fejlesztés eredményeként a 
FUBA cég piacra dobott 
olyan vonal- és házerősítő- 
ket, amelyek az adott alkal- 
mazási szükségletnek meg- 
felelően bemeneti, kimeneti, 
visszairányú vonalerősítők- 
nél interstage és pilotkár- 
tyákkal egészíthetők ki. Az 
erősítőkbe integrált be- és 
kimeneti leágazási, elosztási 
lehetőség, a tápenergia he- 
lyi betáplálási és szétosztási 
lehetősége egyrészt jelentős 
költség-megtakarítást jelent 
(külön elosztók, leágazók, 
betáplálók, csatlakozók 
szükségtelenek), másrészt 
jelentősen javítja a hálózat 
üzembiztonságát. (I. a mel- 
lékelt ábrát.) 










Bemeneti s 
csatlakozóhely elosztómező 
! 1 









, Szabályozókártya 
1 csatlakozóhely 
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ség. Innentől kezdve a két 
változat felépítése azonos, 
kivéve a távtáplálást, de erre 
majd visszatérünk. A 6 dB- 


es interstage-fokozatból(6) 


lehet eljutni a pilotmodulhoz 

amely az utána következő 
erősítőmodultól/Áskapja a 
visszacsatolását. A követke- 
ző fokozat a kimeneti jelosz- 
tó AY amely a kimenetekre 
jutó jelmennyiséget határoz- 
za meg. Ezután az egyik 
ágon a jel a visszirányú mo- 
dulon/Akeresztül közvetle- 
nül a kimenetre jut. A másik 
ágon egy beiktatható leága- 
zó-erősítő/fdés a visszirányú 
modul /Aután egy ugyan- 
olyan cserélhető jelosztóba 
kerül, mint a leágazó erősí- 
tőmodul előtti, ez határozza 
meg a C és D kimenetek jel- 
arányát. A be- és kimenete- 
ken -20 dB-es mérőpontok 
vannak az üzemi szintek el- 
lenőrzésére, ez alól az opti- 
kai bemenet természetesen 
kivétel. Az erősítők távtáp- 
lálhatók és átkötésekkel le- 
het meghatározni, hogy me- 
lyik be- ill. ki- 
meneten ad- 
jon ki tápfe- 
szültséget - 





Grundgerát 
SVK ér 
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az optikai bemenet természe- 
tesen itt is kivétel. (A funkcio- 
nális egységek a két blokksé- 
mán jól azonosíthatók.) 

Az erősítők kivezérelhető- 
sége, átviteli jellemzői, be- és 
kimeneti reflexió-csillapítása 
az európai csúcsszínvonal- 
nak felel meg. Példa erre az 
új push-pull hybrid technoló- 
giával szerelt VKE-468 típusú 
erősítő is, amely 118 dBuV- 
os kivezérelhetőséggel 60 tv- 
csatorna átvitelét tudja bizto- 
sítani a DIN 4500 FtB szab- 
ványnak megfelelően, azaz 
min. 60 dB-es csillapítást biz- 
tosít a csatornák között. 








Passzív elemek 


A FUBA cég leágazóinak és 

elosztóinak jellemzői: 

- magas ki- és bemeneti ref- 
lexió-csillapítás, 
leágazóknál, 

- kiváló kimeneti elválasztó- 
csillapítás, 

- alacsony beiktatási csillapí- 
tás a leágazóknál, 

- változatos leágazási csilla- 
pítás-választék, 

- egyenletes frekvenciaátvitel, 

- min. 862 MHz-es felső sáv- 
határ, 

- SAT-sávú változatok, 

- max. 40 
MHz-es alsó 
sávhatár, 

- 5/6 MHz-es 
alsó sávhatá- 
rú változatok, 

- AM-rádiósá- 
vok átvitelé- 
re alkalmas 
változatok, 

- kiváló nagy- 
frekvenciás 
tömítettség, 

- távtápláló tí- 
pusoknál ma- 
gas brummel- 
nyomás, 


Grundgerát 
SVO 812 


- kitűnő klímaállóságú válto- 
zatok tömítéskészlet ren- 
delésével, 

- közvetlenül földbe temet- 
hető változatok. ! 


A FUBA szállít minden 
egyéb törzs-, vonal- és háló- 
zati passzív alkatelemet 
(mint pl. tápfeszültség be- 
tápláló, jelátadó szerelvény, 
PG 11, 5/8", DIN/IEC, "F" le- 
zárók stb.). Csatlakozóaljza- 
tokból széles kicsatolási csil- 
lapítású választék áll rendel- 
kezésre AM-sávú, visszairá- 
nyú, SAT-sávú változatokból 
is. Koaxiális (PG 11, 5/8", 
M14-IEC; IEC-3,5/12) kábel- 
armatúrákból, toldókból, 
DIN/IEC és "F" koaxcsatla- 
kozókból ugyancsak széles 
a választék, és megfelelő 
mennyiség rendelése esetén 
a cég más kábeltípusokhoz, 
mint pl. a COMM/SCOPE 
kábelekhez is szállítja eze- 
ket az armatúrákat és csatla- 
kozókat megfelelő mennyi- 
ség esetén. 
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A szélessávú kommunikációban használatos 
erősítőtípusok áttekintő táblázata 











szabályozható 
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videokép o 
tetszőleges Be 
méretekben? Eszes 


Amikor a videoprojektorok 
még ismeretlenek voltak, de 
már volt televízió a kiállításo- 
kon, gyakran lehetett találkoz- 
ni egymás tetejére rakott mo- 
nitorokkal, amiken azonos 
programot lehetett látni. Az 
utóbbi években történt egy újí- 
tás: a több készülékből össze- 
rakott falon egyetlen, hatal- 
mas videokép jelent meg úgy, 
hogy minden monitor a kép- 
nek csak egy-egy megfelelő 
darabját állította elő. Termé- 
szetesen a képcső, illetve a 
tv-készülék dobozának széle 
miatt vastag elválasztó rácso- 
zat zavarta az egységes kép 
látványát. Ezek a megoldások 
inkább reklám- vagy művészi 
célokat szolgáló installációk 
voltak és a minőségi video- 
képvisszaadás céljára szóba 
sem jöhettek, már csak azért 
sem, mert a legritkább eset- 
ben lehetett biztosítani, hogy 
a számos tv-készülék, illetve 
monitor "együtt fusson", vagy- 
is ne legyen zavaró eltérés 
fényerőben, kontrasztban 
vagy színben az egyes képer- 
nyők között - nem is szólva ar- 
ról az igen gyakori esetről, 
amikor egy (mondjuk a legal- 
só sor közepén lévő) készülék 
meghibásodott. Utóbb ezeket 
a videofalakat úgy tökéletesí- 
tették, hogy a monitorok he- 
lyett hátulról vetítő projektoro- 
kat alkalmaztak. Így a kép 
szélén lévő zavaró csík mére- 
tét jelentősen csökkenteni le- 
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hetett. A projektorok áramkö- 
reinek javításával, a beállítás 
automatizálásával a képfelület 
egyre homogénebb lett. Kiállí- 
tások, show-műsorok, bemu- 
tatók, szórakoztató-, illetve 
sportintézmények/központok 
és egyéb helyek ma is gyak- 
ran alkalmazzák az ilyen ins- 
tallációkat. Egyet persze nem 
szabad elfelejteni: a videokép 
felbontása nem nő meg az 
ilyen képvisszaadó eszközök 
segítségével sem, csak a mé- 
rete: vagyis egy-egy képer- 
nyőn a képnek a megfelelő 
részletét láthatjuk kinagyítva, 
de az eredetivel megegyező 
bontásban. 

A luxemburgi székhelyű 
Digital Video System szakem- 
berei szerkesztettek egy 
olyan, DIGiIWall névre keresz- 
telt objektorrendszert, amely 
elmés mechanikai kialakítása 
révén percek alatt összerak- 
ható és szétszedhető. Ezzel 
kiküszöbölték az ilyen rend- 
szerek legnagyobb hátrányát, 
azt, hogy a gyakori szállítás 
miatt az installációs költségek 
tetemes összegre rúgtak. Egy 
10 x 6 m-es DIGiWall kb. egy 
óra alatt teljesen készre 
összerakható - semmilyen kü- 
lönleges képzettség vagy 
szerszám, még egy csavarhú- 
zó sem kell hozzá. Az egysé- 
gek kerekes vázon gördíthe- 
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tők, amit csak akkor lehet le- 
venni, ha a többi készülékhez 
való rögzítés már megtörtént. 
Egy kocsira három egymás 
felett lévő projektor is feltehe- 
tő. A rendszerben nincs sem- 
milyen elveszíthető kötőelem 
vagy alkatrész. Az egyes do- 
bozok úgy vannak ki- 
alakítva, hogy a 
szomszédos képme- 
zőket elválasztó él 
mindössze 3 millimé- 
ter. Ez bár látható a 
képen, alig zavar. Mi- 
vel az ernyő sík, még 
kis nézési szögekből 
(pl. alulról) is megfe- 
lelő látványt nyújt. 

a DIGiWall a pro- 
jektorairól is híres 
Barco cég 700-as 
modelljére — épül, 
amely a legfejlettebb 
projektortechnikát al- 
kalmazza. A vízszin- 
tes eltérítés 15 és 35 
kHz között, a függő- 
leges 37 és 140 Hz 
között automatikusan 
követi a bejövő jel 
megfelelő értékeit 
(autolock). A Barco- 
700 három darab 
hétcolos képátlójú 
vetítőcsövet tartal- 
maz. Az RGB sáv- 
szélesség 20 MHz. 
Nyolc memóriában 


tárolja a készü- 
lék a különféle 
beállításokat 
annak érdeké- 
ben, hogy a 
számos egy- 
ség — közötti 
együttfutást 
többféle beállí- 
tás esetén is 
biztosítani le- 
hessen. Az 
egyenkénti be- 
állítás egyéb- 
ként IR-távve- 
zérlővel is le- 
hetséges. A 
nagyfelbontású 
optikai rend- 
szer fókusztá- 
volsága 1200 
mm, ami egy 
40 colos (kb. 1 
m) képátlójú 
Fresnel-ernyő- 
re vetíti a ké- 
pet. Automati- 
kus diagnosztikai rendszer, 
automatikus feketeszín illetve 
fehéregyensúly állítás jellemzi 
- egyszóval egy profi minősé- 
gű projektor, a Barco-tól meg- 
szokott színvonalon. 

A bemenet szinte bármi le- 
het: PAL, SECAM, NTSC 


3.58, NTSC 4.43, kompo- 
nens, S-videó, RGB, HDTV 
bármelyik fajtája, IDTV, 
EDTV... és persze az RS-232 
csatlakozón keresztül PC-je- 
lek. 

Ezt a kiváló projektort egy 
speciális alumínium dobozban 
helyezték el, amelyekből akár 
16 darabot is egymásra rak- 
hatunk vagy felfüggeszthe- 
tünk anélkül, hogy bármilyen 
külön rögzítésre lenne szük- 
ség. Ezt a dobozokon lévő el- 
més hornyos-csapos, rete- 
szes szerkezet teszi lehetővé. 
Ha valamelyik egység meghi- 
básodik és cserélni kell, ele- 
gendő hátulról kihúzni a do- 
bozból a projektort és egyet- 
len mozdulattal egy másikat 
lehet bele tenni anélkül, hogy 
a falat meg kellene bontani. 
Az egész csere kevesebb 
mint fél perc alatt elvégezhe- 
tő. 


A Barco-700 készülékeket 
magába foglaló dobozok mé- 
rete 620 x 824 x 1700 mm. A 
leírás szemérmesen elhallgat- 
ja az egységek súlyát, de az 
oldalukon lévő négy sűllyesz- 
tett fogantyú arra utal, hogy 
jól meg kell markolni, ha kéz- 
ben akarjuk szállítani őket. 
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Kevesen tudják, hogy a video- 
kép méretének növelésére irá- 
nyuló törekvés egyidős a tévé- 
vel. Szinte hihetetlen, de az el- 
ső vetítős tévé Németország- 
ban készült a harmincas évek 
végén. Ez tekinthető a mai pro- 
jektorok ősének annál is in- 
kább, mert működési elve azo- 
kéval teljesen megegyezett: 
egy viszonylag nagy fényerejű 
képcső képét egy tükör segít- 
ségével egy ernyőre vetítették. 
Emellett ma már vannak más 
eljárások is, melyek közül kie- 
melkedik az LCD-s megoldás. 

A színes kép kivetítése a fe- 
kete-fehérhez képest ugyanúgy 
sokkal nagyobb problémát je- 
lent, anogy magának a színes 
jelnek az átvitele a fekete-fe- 
hérhez képest. A szokásos 
megoldás az, hogy a három 
színjellel három színes képcsö- 
vet vagy fényforrást vezérelnek 
és a három színes képet egy- 
másra vetítik. Érthető ezek 
után, hogy nem kevés erőfeszí- 
tést jelentett a színes projekto- 
rok történetében a konvergen- 
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cia biztosítása. A vetítőcsöves 
konstrukcióban a fényerőnek 
(vagy ami ugyanaz: a kivetített 
kép méretének) határt szab az, 
hogy a fényporok által leadott 
fény nem túl nagy és bizonyos 
határon túl észszerűen nem 
növelhető. Ezt a kérdést meg- 
oldja az újabban kifejlesztett 
LCD projektor, ahol nagy fény- 
erejű fényforrások fényét mo- 
dulálják három - vörös, kék il- 
letve zöld - fényáteresztő LCD 
panel segítségével. Itt a felbon- 
tásnak vannak korlátai, mivel 
kellően nagy számú képelem- 
mel bíró LCD paneleket még a 
mai technika szintjén is körül- 
ményes készíteni. 

A JVC a Hughes céggel 
összefogva most érdekes meg- 
oldást talált a fenti nehézségek 
áthidalására. Olyan projektort 
készített, ami ötvözi a csöves 
és LCD-s projektorok előnyeit, 
de mentes azok hátrányaitól. A 
képforrás egy (illetve színes 
rendszer esetén három)  ka- 
tódsugárcső, amely(ek) a képe 
optikai úton egy folyadékkris- 
tállyal töltött panelre vetítődik. 
Ugyanekkor a fényforrás (jelen 
esetben egy xenonlámpa) fé- 
nye is erre a panelre vetítődik, 
az ellenkező oldalról, majd in- 
nen visszaverődik. A katódsu- 
gárcső képe a folyadékkristály 
panelben modulálja a xenon- 
lámpa fényét, amelyet ezután 
optikákon keresztül kivetíte- 
nek. Az eljárás előnye, hogy a 
folyadékkristály-panel homo- 
gén, azaz nem határozza meg 
a felbontást. A projektor felbon- 
tása kizárólag a kis fényerejű, 
tehát igen nagy felbontást biz- 
tosító képcsövön múlik csak. A 
képen látható ILA-M315-G tí- 
pusjelű JVC projektor felbontá- 
sa meghaladja az 1000 sort, és 
mentes a zavaró rasztertől. A 
fényerőt egy 1500 W xenon- 
lámpa biztosítja, aminek fényé- 
ből megfelelő szűréssel az inf- 
ravörös és az ultraibolya tarto- 
mánytis eltávolítják. Ezt a fényt 
dikroikus tükrökkel RGB össze- 
tevőkre bontják és három, az 
alapszínjelekkel vezérelt kép- 
cső elé helyezett LCD panelről 
való visszaverődés révén mo- 
dulálják. 

A projektor bárhol elhelyez- 
hető, mivel nappali világítás 
mellett is kontrasztos képet ad. 
Lehet vele elölről vagy hátulról 
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vetíteni. A minimális 2,5, a ma- 
ximális vetítési távolság 50 mé- 
ter, mely cserélhető optikákkal 
biztosítható. Az ILA-M315-G 
készülék mindenféle videojelet 
fogadni tud: kompozit (PAL, 
SECAM, NTSC), S-videó, RGB 
jelek mellett HDTV és számító- 
gépekből jövő képeket is ki tud 
vetíteni (max. 1600x1600-as 
felbontás, azaz SVGA, Macin- 
tosh, Silicon Graphics, Targa-t 
jelek, CAD-CAM alkalmazá- 
sok). RS-232C csatlakozón 
keresztül a készüléket számító- 
gépről konfigurálhatjuk, a beál- 
lított állapotot elmenthetjük. A 
készülék 1500 ANSI Lumen 
fényárama lehetővé teszi, hogy 
a környezeti megvilágítás min- 
den szokásos munka számára 
elegendő legyen. A három szí- 
nes képcső rendkívül tiszta és 
karakteres, árnyalatgazdag 
képvisszaadást biztosít. A kép- 
arány lehet 4:3 vagy 16:9; a 
kép szélessége elérheti a 11 
métert. 

Igen egyszerű a készülék 
kezelése. Pillanatok alatt bár- 
hol felállítható és minimális me- 
legedési idő után üzemképes. 
A beállítások nagy része auto- 
matikusan megy végbe (digitá- 
lis konvergencia-állítás, digitális 
shading-korrektúra stb.). A víz- 
szintes eltérítés frekvenciája 15 
és 90 kHz között, a függőleges 
képváltási frekvencia 45 - 120 
Hz között lehet. A távvezérlővel 
nemcsak a kontraszt és fénye- 
rő, hanem a színek aránya is 
beállítható és tárolható. Ez le- 
hetővé teszi, hogy az egyes 
forrásoknak megfelelő sajátos 
beállításokat tároljuk és üzem- 
behelyezéskor egyetlen gomb- 
nyomásra előhívjuk. A tároló 
30-csatornás. 

Az ILA-M315G készülék te- 
kintélyes mind méretre, mind 
súlyra. Csaknem másfél méter 
hosszú (135 cm) és 154 kg tö- 
megű. Ez többszöröse a mos- 
tanában elterjedt LCD projekto- 
rok hasonló adatainak - viszont 
fényereje is kb. ötször megha- 
ladja amazokét. 

A készülék alkalmazási terü- 
letei: katonai irányítóközpontok, 
erőművek irányítóterme, video- 
mozik, kiállítások, konferencia- 
termek, CAD-bemutatók és 
minden olyan terület, ahol a 
rendkívül nagy fényerő és/vagy 
a nagy felbontás szükséges. 


át 
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asz 1067 Bp.VI., Teréz krt. 31. Tel: 269-4378, 269-4379 
Fax: 269-4380 Telex: 120-2701 it. kft. h 
Nyitvatartás: H-P 10-18-ig 


SON Y 
Panasonic 
Technics 


Magyarországon 

a legnagyobb választék. 
Egyedi megrendeléseket is 
felveszünk 

rövid szállítási határidővel. 


MÁRKABOLT 


Vállaljuk video- 
és hangstúdiók, 
valamint nyelvi laborok, 
őrző-védő 
kamerarendszerek 
tervezését, 
kivitelezését 


Hivatalos Sony-Panasonic dealer 





1067 Budapest, Szondi u. 5/7. 
Telefon/Fax: 269-4377 
Telefon: 269-5532, 269-5533 
(Béke szálló oldalával szemben) 
NYITVA TARTÁSI IDŐ: H-CS: 10-18. P: 10-16" 
Magyaroszágon a legnagyobb hifi-választék. 
Behallgatótermünkben megtalálja az igazi angol hangzást. 
Heybrook-Mission-Cyrus 
Wharfedale-0U 
Marantz-Sennheiser 
AKG-Beyer Dinamic-Carver 
Revox-MonarchTannoy- 


Sony-Panasonic-Technics-Aiwa 
Soundcrafít mixerek, 
Videoeditáló rendszerek, 
félprofesszionális és professzionális 
összeállításban. 


. Kérje árlistánkat, 
illetve ingyenes szaktanácsadást! 
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VIDEONICS 


The Video Editing Company 


E számunkban folytatjuk, 
és egyben be is fejezzük 

a VIDEONICS termékcsalád 
bemutatását. 


VIDEO EGUALIÍIZER, 
SOUND EFFECTS MIXER 





VIDEO EOUALIZER 


Ha kézbe vesszük televíziónk távvezérlőjét, természetesnek 
találjuk, hogy a fényerőt, a kontrasztot, a színtelítettséget sza- 
bályozni tudjuk. Ezek a kezelőszervek arra szolgálnak, hogy az 
adott készüléken ezeket a jellemzőket ki-ki egyéni ízlésének 
megfelelően beállítsa. A legritkább esetben van arra szükség, 
hogy ha csatornát váltunk, akkor módosítanunk kellene a fény- 
erőt vagy színtelítettséget. Nyilvánvalóan az egyes műsorok ké- 
szítésekor olyan berendezéseket használnak, amelyek maxi- 
málisan gondoskodnak a természethű képek rögzítéséről és 
visszaadásáról, és ezért nekünk szükségtelen bármilyen kor- 
rekciót is végezni. Ugyanez a helyzet, ha videomagnóról gyári 
műsoros kazettát nézünk. Nem ritka eset azonban, hogy saját 
készítésű felvételünket megnézve azt tapasztaljuk, hogy a kép 
túl sötét, vagy nem elég élénkek a színek, vagy a kép egésze 
nem természetes tónusú. Bár a mai korszerű amatőr videoka- 
merák olyan elektronikával rendelkeznek, amelyek igen jól az 
optimális értékre szabályozzák a különböző képjellemzőket, 
mégis előfordul, hogy a videokép nem színhelyes, vagy egyéb 
korrekcióra szorul. (Gyakorlatilag minden kamera rendelkezik 
ú.n. WHITE BALANCE vagyis fehéregyensúly beállító elektroni- 
kával. Ezek az áramkörök hivatottak gondoskodni arról, hogy a 
felvett képben a színek megfelelő egyensúlyban legyenek, 
vagyis a rögzített kép minél inkább azonos legyen a szemünk 
által érzékelt színvilággal. 

A profi kameráknál a WHITE BALANCE beállítását minden 
esetben ellenőrzik a felvétel előtt, és ha szükséges korrigálják. 
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A fehéregyensúly kézi korrigálási lehetősége sok amatőr kame- 
rán is megtalálható.) 

A VIDEO EGUALIZER alapvetően arra szolgál, hogy a felvett 
anyag képjellemzőit megváltoztassuk, a hibákat korrigáljuk, 
vagy extra változtatásokat végezzünk a képjellemzőkben. 

A készülék a VIDEONICS termékcsalád jellegzetes dobozá- 
ról felismerhető. Első pillantásra a sok tolópotméterrel inkább 
valamilyen keverőnek vélnénk - és nem is tévedünk nagyot. 
Ugyanis a készülék előlapjának bal oldalán valóban egy kicsiny 
hangkeverő három tolópotméterét találjuk. 

Egy mikrofon és két sztereo vonalbemenet hangerő beállítá- 
sára és úsztatására van lehetőség. A további nyolc tolócsúsz- 
ka már a videojellemzők beállítására szolgál. Itt azonban nem- 
csak a tv-készülékekről ismert fényerő, kontraszt és színtelített- 
ség megváltoztatására van lehetőségünk, hanem beállíthatjuk a 
kép élességét, korrigálhatunk a kép zajosságán egy szűrővel 
és módosíthatjuk a kép tónusát, kiigazítva az eszíneződött ké- 
pet, vagy ellenkezőleg: akár a végletekig elszínezhetjük a ké- 
pet. 

A három alapszín (piros, kék, zöld) tónusát külön-külön állít- 
hatjuk. Ha pl. a színtelítettséget minimumra vesszük fekete-fe- 
hér képet kapunk, majd pedig a színbeállító gombok segítségé- 
vel a semleges fekete-fehér képet barnás, zöldes, vagy bármi- 
lyen színárnyalatba eltolhatjuk. 

Egy forgatógomb segítségével a képernyőt két részre oszt- 
hatjuk, és így egymás mellett láthatjuk az eredeti és a korrigált 
képet. 

A készülék az összes jellemző változtatását teljesen digitáli- 
san végzi, így néhány egyéb trükk is rendelkezésünkre áll. 

A képernyőn egy szálkereszt segítségével kiválaszthatunk 
egy adott színtónust, melyet aztán tetszőlegesen módosítha- 
tunk, és ez a módosítás a mozgó alakzaton is megmarad. Így 
lehet egy zöld réten legelésző barna lovat zöldre "átfesteni". 

Egy nyomógomb segítségével az ismert szolarizáció, paint 
effektusokat is bekapcsolhatjuk, kérhetünk negatív képet, vagy 
egy újabb gombnyomással színsávot generál a készülék - ezt a 
videoszalag bevezetőjeként, tesztjelként használhatjuk. 

A VIDEONICS VIDEO EGUALIZER. segítségével tehát szé- 
les tartományban tudjuk módosítani, "manipulálni" a felvett 
anyagot, helyrehozhatjuk az elszínezett képet, vagy éppen 
most színezzük el; különféle trükköket állíthatunk be, és még 
hangot is keverhetünk. 

A VIDEO EGUALIZER VHS, S-VHS, Video8, Hi-8 rendsze- 
rekhez ajánlott, de bármely más rendszerben is alkalmazható. 
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SOUND EFFEKT MIXER 


Itt egy érdekes hangmixerről van szó. A hangkeverő megje- 
lenésén látszik a már jól ismertt VIDEONICS DESIGN. BROADCAST VIDEOCASSETTES 

A hangkeverő rész - ennél a készüléknél is - egy mikrofon-, 
és két sztereo hangcsatornából áll. A három tolópotméterrel ál- 
lítjuk be a hangerőket - hangszínszabályozás, nincs. A hange- 
rőgombok nagyon finom mozgásúak, a hangerő változtatását, 
úsztatását lágyan, döccenésmentesen tudjuk végezni. A hang- 
erőváltozás a teljes skála mentén egyenletes, a gombot bár- 
mely tartományban elmozdítva arányos hangerőváltozást ta- 
pasztalunk. 

Az előlap jobb oldalán egy számjegyes billentyűzetet talá- 


SONY 


SONY TAPE DEALER 


lunk, a készülék középső, nagyobbik felületén pedig sorszám- Hg 
mal azonosított különböző hangeffektek (angol) megnevezései, 1 [VALO Tel./Fa ÜZ ZÚ 
felsorolásai találhatók. 1103 Budapest, Gyömrői út 60-62. 


Ezt a készüléket arra tervezték, hogy ne csak az utóhangosí- 
tást, keverést tudjuk elvégezni, hanem a beépített hangminták, 


hangeffektusok segítségével illusztrálni, színesíteni tudjuk a vi- I 
deoanyagunkat. Egy kétjegyű szám beütésével megszólaltat- ! Tr 
hatjuk a beépített hangminták bármelyikét: taps, autóduda, l 





A 


gyermeksírás, csók, sziréna stb. Ötvenkilenc rögzített hangmin- 
tát választhatunk ki közvetlenül, azonban számos jellemző vari- 
álásával ezt megsokszorozhatjuk. 

Külön állíthatjuk a lejátszási sebességet, visszafelé játszást ] 
kérhetünk, ismétléseket, összefűzéseket jelölhetünk ki, így sok I 
új érdekes hanghatás állítható elő. A különböző hangeffekteket I 
láncba is fűzhetjük, és: így egy csokorban is lejátszhatjuk. Az is- 
métlések, szekvenciák hangerejét, fel- és leúsztatását külön 
beállíthatjuk. A beépített hangminták 8 bites mintavételezési el- 
járással készültek, tehát nem CD minőségűek. A SOUND ! 
EFFECTS MIXER egy olcsó hangkeverő, amely egyúttal egy i 
praktikus, ötletes hangeffektustár is, melyet jól használhatunk a 
napi utómunkában. 


1 

] 

! 

! 

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED l 
HBO adáshoz BR-S605 videomagnó és 

SA-T411 Time Base Corrector nálunk kapható ! 

Továbbá: teljes JVC professzionális stúdiótechnika. 

I 

í 

! 
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a " broadcast minőségű optikák 
a nagylátószögű és halszem konverterek Í 
SINI Kereskedelmi Kft. kétszerezők, szűrők ! 
1077 Budapest, Wesselényi u. 19. s ui kuláz ék Es! 
Tel.: 121-4089, 141-0830 Fax: 112-6640 ége őGeá AIKHIBENM KEN NKszőő hetezerézős, 


Fec aszférikus, a szokásosnál jelentősen 
KK Es a (md i Es 153-0627 nagyobb látószögű broadcast optika 
Sina: 2/3"-es kamerákhoz 
Bud. t, 1055 
ELECTRONIC Balassi B. u. 9-11. 849000.- áfa. 




















KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELET: megüjee 
Elektronikai alkatrészek nagy- és kiskereske- Látogassa meg (EZ 
delme. Audio-, video- és tévéalkatrészek, ! bemutatótermünket, . 
szervízeszközök, Iparelektronikai alkatrészek kérien 9115 IEIE 
gyors szállítása. Választékunk 30000-féle " sachtler Ú9ASH Ji vat 
alkatrészt tartalmaz. SZE áTÜKÉGT árajánlatot l Jax. 
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A Duna mozi közvetlen szomszédságá- 
ban található az ODEON videokiadó és vi- 
deotéka. Az impozáns, gyönyörűen beren- 
dezett kétszintes videotár inkább egy ódon 
könyvtárra emlékeztet. A meleg-barna szí- 
nek barátságossá, a csillogó arany varázs- 
latossá teszi a hely hangulatát. A videofil- 
mektől telített polcok között - rendhagyó 
módon - asztalok és székek állnak. Itt lehet 
beszélgetni, olvasgatni, kávét inni. 

A művészi környezethez művészi filmek 
illenek. Az ODEON a megalakulásával űrt 
kíván betölteni a hazai videoforgalmazás- 
ban. Annak a nézőrétegnek a kívánságát 
teljesítik, akik nemcsak a kommersz, ha- 
nem az igényes és színvonalas művészfil- 
mek, klasszikus alkotások, szórakoztató fil- 
mek kedvelői. 

A videokiadó és a téka - ebben az eset- 
ben - nem tud meglenni a másik nélkül. 


A VIDEOKIADÓRÓL .... 

- A kiadás 1993. december 1-én indult. - 
kezdi a történetet Winkler Erika, ügyvezető 
igazgató. - Akkor már készen volt az első 
13 filmünk, amivel megjelentünk. Június kö- 
rül született meg az ötlet, hogy fel kellene 
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vállalnunk az igényesebb filmek kiadását. 

- Ez egy kategória, de pontosan mi ér- 
tendő ezen? 

- A kiadó alapvetően kétfajta típusú fil- 
met ad ki. Egyrészt klasszikus életműveket, 
illetve alkotásokat. Továbbá a friss filmek 
közül azokat, amelyek az Art Mozihálózat- 
ban voltak láthatók. A klasszikusok nagy 
részét - majdnem 10096-át - nekünk kell 
megvennünk külföldről. Az Art mozikban 
forgalmazott filmek zömét a Budapest Film- 
től vesszük meg. 

- Olyan rendezők filmjei kerülnek kiadás- 
ra, mint pl. Greenaway, Bertolucci, Wim 
Wenders, Bunuel, Aki Kaurismaki, akiknek 
a filmjei inkább a nehezen befogadható, ré- 
tegfilmek kategóriájába tartoznak. Nem volt 
merész dolog ebbe belevágni? 

- De nagyon is. Viszont azt gondoljuk - 
és a feltevéseink igazolódnak -, hogy az 
ilyen filmekre is van igény. Van egy olyan 
generáció, amely már nemigen jár moziba, 
viszont az igényes filmekre vevő. De említ- 
hetem azt a vidéki közönséget, akiknek la- 
kóhelyén ezeket a filmeket nem mutatták 
be, pedig az érdeklődés meglenne. És még 
egy dolog: a repertoárban meg-megjelenik 





Nem csak a kommerszre van igény! 


majd egy-egy igényes közönségfilm is. Így 
tehát látható, hogy kiadói munkánk során 
nem műfajhoz kötjük magunkat, hanem mi- 
nőséghez. Ezért széles a skála: az 
Indokínától Bergmanig terjed. 

- Gazdaságilag hogyan éri meg ilyen fil- 
mekkel foglalkozni? 

- A pénzügyi feltételeket nagyon komoly 
munkával kell megteremteni. Minden fillér- 
nek megvan a helye. Minden bevételi lehe- 
tőséget ki kell használnunk. Folyamatosan 
keresünk szponzorokat, jelentkezünk pályá- 
zatokra pénzért. Kb. 20 filmünk kiadását pl. 
a Kereskedelmi Bank szponzorálta, image- 
filmjük - mely a Reklámfilmszemle díjnyer- 
tes alkotása - látható a kazetták elején. Igé- 
nyes filmhez, igényes reklám, s mi is jól jár- 
tunk! Ezen kívül pályázatokkal fordulunk 
külföldi és magyar alapítványokhoz, ame- 
lyek értékes filmek, klasszikus alkotások vi- 
deón történő megjelentetését támogatják. 
Pályáztunk, s kaptunk pénzt tőlük. Ezen kí- 
vül a Magyar Mozgókép Alapítvány is segít. 

- A videokiadásból származó bevétel 
nem elég a forgalombahozatalra? 

- Magyarország kis ország, s ezek a fil- 
mek csak egy réteg érdeklődésére tartanak 
számot. Ez a réteg nagyon örül ezeknek a 
filmeknek, de nem csapjuk be magunkat: 
nem hatalmas piacról van szó. Olyan pél- 
dányszámban ezek a filmek nem adhatók 
el, hogy pusztán a bevételből fedezni lehes- 
sen a forgalmazást. Mégis szeretnénk, ha a 
speciális terjesztő hálózat kiépítésére fordí- 
tott munkánk eredményeként az eladásból 
származó bevételek dominálnának. 

- Ilyen körülmények között mennyi film 
éves megjelentetését lehet vállalni? 

- Mi szeretnénk évente 50-60 filmet kiad- 
ni. S idáig úgy néz ki, ezt tudjuk is teljesíte- 
ni. 

- A videofilm gyártása saját technikai hát- 
térrel történik? 

- Nincs saját stúdiónk, szinkronizáló he- 
lyiségünk, feliratozónk. Viszont már kiala- 
kult a gyártatási folyamat, amely szerint dol- 
gozunk. A sokszorosítás és a feliratozás a 
Magyar Filmlaboratóriumban történik, a 
szinkronizálást viszont nem ők végzik. A 
gyártás területén meg kellett tanulni a sza- 
bályokat: nem mindegy, hogy milyen kazet- 
tára másolunk, nem mindegy, milyen a feli- 
rat stb. 
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- Mennyiért és hogyan folyik az értéke- 
sítés? 

- Több csatornán keresztül. Vásárolnak 
tőlünk tékások, közművelődési és oktatási 
intézmények, valamint magánszemélyek. 
Az árusítás nemcsak itt, hanem könyves- 
boltokban is történik. Nem titkolt célunk, 
hogy kezdődjön el, illetve erősödjön meg 
egy olyan otthoni videotár kiépítése a la- 
kosságnál, amely a könyvtárakhoz hason- 
lóan, értékes darabokat is tartalmaz. Az 
emberek többsége - mint a könyvek ese- 
tében - egy filmet többször is szívesen 
megnéz, megmutatja másoknak. Külön- 
bözőek az árak is. A tékások - akik továb- 
bi bevételhez jutnak a kölcsönzés révén - 
2.500 Ft 4 ÁFA árért vásárolhatnak. Az 
intézmények 1.600 Ft -- ÁFA, a lakosság 
pedig 1.875 Ft 4 ÁFA árért juthatnak a 
kazettákhoz. Ez utóbbi esetben - bár az 
ár a lehetőségeinkhez képest a legol- 
csóbb - 1.500 Ft 4- ÁFA / kazetta kedvez- 
ményt biztosítunk, ha valaki egyszerre 3 
kazettát vásárol. 


... ÉS A TÉKÁRÓL 

- Milyen kapcsolat van a videokiadó és 
a téka között? 

- Azt gondoltuk, hogy a kiadó ilyen pro- 
filú filmjei akkor jutnak el a nézőkhöz, ha 
elkezdünk kiépíteni egy alternatív tékahá- 
lózatot. Az első üzletet tavaly, december 
16-án nyitottuk meg. Ez a téka nincs meg 
a kiadó nélkül, és ez fordítva is igaz. Vi- 
deotárunk jelenleg 1000 filmmel rendelke- 
zik, s hogyha mi, mint kiadó nem bővítjük 
évente saját filmjeinkkel ezt a kínálatot, 
akkor nem tudjuk duzzasztani ezt a kész- 
letet. A többi kiadó ugyanis elsősorban 
kommersz filmeket jelentet meg, s ezek 
között havonta csak 5-6 olyan film van, 
amely a tékánk profiljába illik. 

- Ezek szerint a videotéka is elsősor- 
ban a művészfilmekre specializálódott? 

- Is. Amikor a téka állományát összeál- 
lítottuk, az igényes filmeket gyűjtöttük be. 
De egyikünk sem annyira sznob, hogy ál- 
landóan csak Bunuelt, Mihalkovot, 
Bergmant nézzen. Szórakozni mindenki 
szeret. A kommersz filmek között is van 
különbség, ebben a kategóriában is ké- 
szülnek igényes alkotások. Legyen az 
fantasztikus film, krimi, kalandfilm, ha az 
nívós alkotás, akkor belefér a téka profil- 
jába. Itt van például a Csillagok háborúja 
trilógia. Ez egy értékes kommersz film. 

- Az előbb szó esett egy alternatív vide- 
otéka hálózatról. Mennyi üzletet sikerült 
megnyitni eddig? 

- Ez a Hollán utcai volt az első, de nyi- 
tottunk még a Tabán mozinál is egyet. 
Budapesten nincs szándékunkban tovább 
terjeszkedni. Most éppen a vidéki hálózat 
kiépítésén dolgozunk, s szerencsére min- 
denhol vannak olyan emberek, akik vállal- 
koznak egy ilyen üzlet megnyitására. Az 
előbb szó esett a téka és a kiadó kapcso- 
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latáról ... Ha ez a fajta kölcsönzési gya- 
korlat, illetve filmválaszték nem talál köve- 
tőkre, akkor a kiadó nem tud annyi filmet 
értékesíteni, hogy életben maradhasson. 
Ezért van szükség a terjeszkedésre. 

- Mennyire népszerű a téka ezzel a 
profillal? 

- Az emberek egy része - bár van ott- 
hon videója - hiába kereste a tékákban 
azokat a filmeket, amelyeket kedvel. So- 
kan közülük már ránk találtak, s folyama- 
tosan hozzák barátaikat. Ezzel együtt el- 
gondolásunk bejött: ez alatt a rövid idő 
alatt 1000 fő fölötti törzstagságunk alakult 
ki, s egy szintén 1000 fő fölötti "holdud- 
var", akik bár nem tagok, de letét fizetésé- 
vel rendszeresen vesznek ki filmeket. A 
másik üzletünkben szintén sokan vannak. 
Ennek ellenére még sokan nem is tudnak 
létezésünkről. Bár az induláskor nagy és 
pozitív volt a sajtóvisszhang, a további 
reklámozásra is szükségünk van, ahol a 
kevés pénznek és a sok ötletnek kell ter- 
mékenyen találkoznia. 


A SZABADSÁG 
FANTOMJA 








- Pedig itt nemcsak a filmek választéka 
vonzó. 

- Nálunk az összes forgalomban lévő 
filmes szakkönyv megtalálható. Filmes fo- 
lyóiratokat - magyarokat és külföldieket 
egyaránt - lehet nálunk olvasgatni. Van 
kisvetítő termünk. Ha valaki olyan filmet 
szeretne megnézni, amely moziban már 
nem megy, de otthon nincs videója, ezt 
nálunk, egyedül, kis boxokban megteheti. 
Sőt, technikai csodát is kínálunk: megmu- 
tatjuk, milyen működés közben egy lézer- 
lemez. 


Nehéz manapság ezzel a választott 
profillal videoforgalmazással foglalkozni. 
A dolog azonban mégis működik. Ez kö- 
szönhető a három tulajdonosnak: a Buda- 
pest Filmnek, mely a többségi tulajdonos, 
Bognár Péternek, aki a külkereskedő és 
Winkler Erikának, az ügyvezető igazgató- 
nak. 


Kálmán Alida 
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VIDEOMAGNÓK 
TESZTJE II. rész 


PHILIPS VR 453 


Manapság egyre nehezebb a 
nagy távolkeleti cégek évenként 
megújuló típusválasztékával lépést 
tartani, és nemcsak követni a "dívati- 
rányzatokat, hanem valami egyénit 
is mutatni. 


A Philips azon kevés európai cég 
közé tartozik, amelyik állja a ver- 
senyt. Különösen az alsó középosz- 
tályban vannak jó esélyei; itt az 
árlteljesítnény arány szempontjából 
kedvező helyzetben van. Ehhez tár- 
sul egy jól kiépített vevőszolgálat, 
amely szintén nem elhanyagolható 
tényező a piaci versenyben. Új ké- 
szülékcsaládjának alsó középkate- 
góriás tagjával ismerkedhetünk meg 
most, amelyben első ránézésre feltű- 
nik a középen elhelyezkedő kazetta- 
nyílás. Az előlap bal oldalán arany- 
színű matrica hirdeti: CENTER 
DRIVE, azaz középre épített hajtó- 
művel van dolgunk, amely köztudo- 
másúan stabilabb, rezgésmentesebb 
szalagvezetést biztosít. A középső 
csupa sötét-plexi előlaprész "mélyen 
ülő szemeket" takar, azaz a multi- 
funkciós kijelző az előlap síkja mö- 
gött kb. 20 mm-rel helyezkedik el. 
Egy nyitott ablakocska mögött a 
kamkorder tulajdonosok örömére fel- 
tűnik az AV bemenet két RCA hüve- 
lye. 

Az előlap alatt sorakoznak a leg- 
fontosabb funkciók nyomógombjai. A 
készülék-előlap jobb oldalán egy íz- 
léses kerek gomb látható; ez a ké- 
szenlét / üzem kapcsoló. Ennek mű- 
ködtetésekor videomagnónk tuner 
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üzemmódba áll be, a fejdob és a 
szalagtovábbító mechanika nem 
mozdul meg. A kijelző ilyenkor az 
idő megjelenítésről a programhely 
számának kijelzésére vált át. Bármi- 
lyen szalagmozgató funkció aktivizá- 
lására a kijelző a szalagszámláló 
üzemmódba kapcsol. A kazetta be- 


helyezésével a mechanika finom, 
halk mozdulatokkal készenléti hely- 
zetbe fűzi a szalagot. 

Időzzünk el még egy kicsit készü- 
lékünk külső megjelenésének vizs- 
gálatánál. A midi méretű dobozon to- 
vábbra is hódít az arany színű félkör 
alakú láb, ami inkább csak a divatot 
szolgálja. A 

doboz zárt, felül nincsenek szellő- 
zőnyílások, így kevésbé porosodik a 
készülék belseje. A kapcsolóüzemű 
tápegység nagyobb hatásfoka nem 
igényli az intenzív hűtést. Ezen kívül 
széles hálózati feszültségtartomány- 
ban képes működni: 120-240 V. 

A hátoldalon a szokásos csatla- 
kozások és kapcsolók találhatók: an- 
tenna bemenet, RF kimenet, tesztáb- 
ra kapcsoló, a modulátor hangnorma 
kapcsolója és csatorna állítója (32- 
40). 

A. AV be- és kimenetek RCA hü- 
velyeit is itt találjuk. A hálózati kábel 
bontható, csatlakozóval ellátott. A 
dobozfedél fekete színűre festett 
fémlemez. 

Összefoglalva a készülék "karos- 
szériája" esztétikus, finom vonalve- 
zetésű. A távszabályozó kézhez si- 
muló, hosszúkás kivitelű, a kezelő- 
szervek jól áttekinthetőek, könnyen 
aktivizálhatóak. Elrendezésükben 


azonban némi logikátlanságot vélhe- 
tünk felfedezni. Szerencsésebb lett 
volna a szalagmozgató funkciókat 
egy csoportba összehozni. Kis gya- 
korlattal azonban jól kezelhetőnek 
minősült. A távszabályozó képes a 
Philips gyártmányú televíziók alap- 
funkcióinak a távvezérlésére is (be- 
kapcsolás, csatornaváltás, hangerő- 
szabályozás). 

A VR 453 típusú videéómagnó 4 
videofejjel rendelkezik, azaz képes 
felezett sebességű felvételre és leját- 
szásra. Különleges lejátszási lehető- 
ségeknek minősülnek a következő 
üzemmódok: 

léptető keresés előre, gyors kere- 
sés előre-hátra, kétszeres sebessé- 
gű lejátszás, állókép, képről-képre 
léptetés, változtatható sebességű 
lassított lejátszás. 

A sávontartás automatikus, de 
kézi módosítása lehetséges. 

A GO-TO funkció indításával le- 
hetőség nyílik egy viszonylag egy- 
szerű szalagpozíció (idő) keresésre. 
A tetszőleges (de értelmes) szalag- 
számláló állás beállítása (a megfele- 
lő számjegygombok megnyomásá- 
val) és a kiválasztott üzemmód 
(PLAY, REC, STOP, POWER) aktívi- 
zálása után a szalagmű a beállított 
pozícióba csévél, és gépünk végre- 
hajtja a kívánt utasítást: lejátszást 
vagy felvételt indít, megáll vagy ki- 
kapcsol. 

Ahhoz, hogy ezt a funkciót mű- 
soranyagunk kívánt részleteinek ke- 
resésére használhassuk, előbb ter- 
mészetesen ismernünk kell a részle- 
tekhez tartozó szalagszámláló érté- 
keket. 

Videomagnónk hangoló egysége 
(tuner) frekvencia szintézeres. 

A beprogramozása nem tartozik a 
legegyszerűbb műveletek közé, de a 
kezelési útmutatót követve ez végül 
is sikerrel jár. Mentségére legyen 
szólva ez általában nem mindennapi 
művelet. Bár az útmutató nem tesz 
említést róla, de mód van a finom- 
hangolásra is. Az automata keresőt 
amely csak növekvő frekvenciák felé 


működik) egy aktív frekvencia csa- 
tornáról csak finom lépésekben lehet 
tovább mozgatni. A leírásban és a 
kezelőgombok feliratozásában is kis- 
sé keveredik a csatorna és a prog- 
ramhely fogalma. Ez azonban csak 
"múló rosszullét, mert miután túles- 
tünk a procedúrán már el is felejtet- 
tük. Ennél sokkal fontosabb az a hiá- 
nyosság, hogy tunerünk nem képes 
a sonder-sáv vételére. A kábelteleví- 
Ziós hálózatok világában ez jelentős 
hátrány, hiszen szinte mindenhol (fő- 
leg a nagyobb hálózatokban) kihasz- 
nálják ezt a frekvenciatartományt. 

Képminőség vizsgálat és 
értékelés 

Az előző tesztjeinkben is alkalma- 
zott módszert követve egy műhold- 
vevőről AV csatlakozón keresztül fel- 
vételeket készítettünk (SP/LP) a vál- 
tozatosság kedvéért az ASTRA 47. 
csatornáján lévő monoszkópról. Az 
eredmény igazolta elvárásainkat. A 
visszajátszott kép mind felezett, 
mind normál sebességen a kiválót 
megközelítő minősítést nyert. Jó fel- 
bontás, éles színátmenetek, minimá- 
lis színrajz és a szubjektív összhatás 
még felezett sebességen is meggyő- 
ző. Az állókép zavarmentes volt, de 
némi függőleges remegés a V-LOCK 
szabályozás ellenére is megmaradt. 

A kezelhetőség és a szolgáltatá- 
sok összefoglaló értékelése 

A készülék ezen a területen kate- 
góriájához (4 fejes) képest közepes 
teljesítményt nyújtott. Hangja átla- 
gos, de itt nem is lehet csodákat mű- 
velni. A már említett negatívumokhoz 
társul a videofelvételek utólagos ma- 
nipulálhatóságának (utóhangosítás, 
editálás stb.) a hiánya, amit az ama- 
tőr videofilmesek valószínűleg sajná- 
lattal vesznek tudomásul. 

Akik (és nem kevesen vannak 
ilyenek) csak az éterből érkező, 
esetleg a sarki videó-kölcsönzőből 
származó "konzerv" programokat va- 
dásszák, hamar megszeretik ezt a 
csendes járású, tetszetős küllemű és 
minden bizonnyal megbízható (hi- 
szen a márkanév kötelez) gépet. 
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PANASONIC $D20 


"Új utakon a Panasonic", hírdettük 
április-májusi számunkban, ahol a 
SUPER DRIVE képmagnócsalád két 
tagját ($D10 és SD20) valamint az új 
fejlesztésű mechanikát mutattuk be. A 
PANASONIC célja az új készülékcsa- 
láddal valószínűleg az, hogy növelje az 


eladott készülékeinek a számát az alsó 
árkategóriában, ahonnan kissé kiszo- 
rulni látszik. A J20-J45-ös sorozat kifu- 
tó típus lett. A konkurens cégek ebben 
a kategóriában már egy-két éve megje- 
lentették a JOG/SHUTTLE tárcsás ké- 
szülékeiket, és ezzel az igazi felhasz- 
nálóbarát kezelőszervvel piaci előnyre 
tettek szert. Ehhez a funkcióhoz hozzá- 
tartozik egy megfelelően vezérelhető 
mechanika, aminek ráadásul precíz- 
nek, megbízhatónak, de emellett ol- 
csón előállíthatónak is kell lennie. A 
PANASONIC új fejlesztésű hajtóműve 
úgy tűnik megfelel ezeknek a követel- 
ményeknek. A nagyhírű cég azonban 
továbbra is mellőzi az on-screen menű- 
rendszer alkalmazását, amely ugyan 
nem lényegi kérdés, de a PC-hez szo- 
kott világunkban egyre több felhaszná- 
ló igényli. Az SD10 és SD20 a nyugat- 
európai piacon SD30 és SD40 típusjel- 
lel megjelent készülék némileg szeré- 
nyebb változata. Itt a csatlakoztatások 
módjára (RCA) és egy-két funkció (pl. 
VPS) hiányára gondoltunk. 

A képmagnó részletes ismertetése 
helyett (melyet hivatkozott kiadásunk- 
ban megtalálhat az olvasó) most in- 
kább a felhasználói tapasztalatokat és 
észrevételeket adjuk közre. 

A külalak, az új kezelőszervek esz- 
tétikai értékelése ízlés kérdése. Jelen 
sorok írójának kicsit jobban tetszett a J 
sorozat puritánabbnak tűnő kialakítása. 

Nézzük azonban a működést, a ke- 
zelhetőséget, valamint a szolgáltatások 
minőségét. A kazetta behelyezésekor a 
mechanika halknak nem nevezhető, 
"morgás" kíséretében befűzi a szala- 
got. Az előlapon kigyúlnak a fények: a 
multifunkciós kijelző igazán attraktív és 
mindenről precízen tájékoztat. A sza- 
lagmozgatási üzemmódok aktiválása- 
kor azonban már megnyugodhatunk, a 
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hajtás rendkívül finom, halk, precíz és 
nem utolsósorban gyors. A tuner be- 
programozása az előlapi kezelőszer- 
vekkel - a mellékelt leírás segítségével 
- problémamentesen megoldható. 

Az észrevétlenül - tehát jól - műkö- 
dő AFC feloldásával finomhangolásra 
is lehetőség van, amit a memória is 
rögzít. A tuner jól szétválasztja a szom- 


szédos csatornákat is, és természete- 
sen a teljes kábeltelevíziós sáv vételé- 
re alkalmas. a 9941 (külső AV) prog- 
ramhely bőségesen elegendőnek bizo- 
nyul. Bekapcsolás után mindig az utol- 
jára kiválasztott programra áll be. 

A képmagnó 4 videófeje felezett se- 
bességű üzemmódra is alkalmassá te- 
szi a készüléket. Természetes beépí- 
tett tartozék az automata fejtisztító 
rendszer. 

Képminőség vizsgálat és értékelés 

Készülékünkkel először normál, 
majd felezett sebességgel felvételeket 
készítettünk - AV bemenetről - műhold- 
vevőről (DUNA TV monoszkóp), majd 
PAL színsávgenerátorról. A monoszkó- 
pos vizsgálat a tapasztalatok szerint ál- 
talában "gyilkos" módszernek bizonyul 
képmagnók esetében. Az SD2 viszony- 
lag simán vette az akadályt. A kép nyu- 
godt, rezzenésmentes volt, a felbontó- 
képesség a specifikációnak megfelelt. 
A színek tiszták és kellően zajmente- 
sek voltak, határozott átmenetekkel. A 
fekete-fehér átmeneteknél némi túllö- 
vést tapasztaltunk. Műsoros kazetta le- 
játszásakor a digitális sávkövetés (trac- 
king) kiválóan működött, zavar nem 
volt látható. 

Felezett sebességben a zajok kissé 
megnövekedtek, a kontúrok nyugtala- 
nabbak lettek, de az összhatás így is 
kielégítő volt. 

A kezelhetőség és a szolgáltatások 
értékelése 

A készülék VEG 1468 típusfejű infra 
távszabályozójába építették be a 
PANASONIC által elsőként alkalmazott 
és azóta elmaradhatatlan vonalkód le- 
olvasót (scanner). A mellékelt program- 
füzet segítségével az óraidőt és az idő- 
programozott felvételeket lehet "be- 
szkennelni". A módszer kétségtelenül 
ötletes, de eredőben nem tart rövidebb 


ideig, mint a gombok nyomogatásával 
történő programozás. 

Ott, ahol a TV műsorújságjában a 
programok mellett a kezdési és befeje- 
Zési időpontot vonalkóddal is megadják 
(lsd. néhány német újság), ott már ér- 
zékelhető a módszer előnye. 

A távszabályozón egyébként egy jól 
áttekinthető LCD kijelző tájékoztat a 
beállításokról. Az adatokat a TRANS- 
MIT feliratú gomb megnyomásával le- 
het a képmagnó memóriájába áttölteni. 
Nem hallgathatjuk el azonban azt a vé- 
leményünket, miszerint a távszabályo- 
zó kialakítása nem túl szerencsés: a le- 
zárható fedél alatti gombok aprók, hiá- 
nyoljuk a programhelyek fel-le lépteté- 
sének lehetőségét, valamint a 
JOG/SHUTTLE keresőtárcsát. Német 
honban extra tartozékként megvásárol- 
ható a VW-R8BE típusú távszabályozó, 
amely már a kényesebb igényeket is ki- 
elégíti. 

A készülék természetesen rendel- 


Adatok és jellemzők 


Műszaki adatok 
Kazettaformátum 
Színnorma: 

Pal B, G 

MESECAM D, K 

NTSC (lejátszás) 
Programhelyek száma 
Videofejek száma 
Sebesség 
AV csatlakozások: 

EURO (SCART) 

RCA begki elöl 

RCA be/ki hátul 
Helyszükséglet (mm) 
Tömeg (kg) 
Jellemzők 
Gyors betöltő/indító 
Automatikus fejtisztítás 
JOG./SHUTTLE 
Tracking: auto/manual 
Hangrendszer 
Hangfelvétel kivezérlése 
Utóhangosítás 
Inzert készítés 
ON-SCREEN meni és kijelzés 
VPS 
Indexkeresés 
Eltelt szalagidő kijelzés 
Maradék szalagidő kijelzés 
Különlegességek 


kezik mindazon szolgáltatásokkal, me- 
lyek ebben a kategóriában elvárhatók: 
állókép (zajmentes volt, de függőleges 
irányú remegést tapasztaltunk), képen- 
kénti lejátszás előre-hátra, gyorskere- 
sés előre-hátra, index keresés, mara- 
dék szalagidő kijelzés, illesztéses és 
behelyezéses szerkesztés (insert edit), 
utóhangosítás, NTSC rendszerben fel- 
vett műsoros kazetták lejátszási lehető- 
sége. 

A kamkorder tulajdonosok bánatára 
hiányzik a kameraszinkronizáló csatla- 
kozó, valamint az előlapi AV bemenet. 
Egy fix helyre (pl. polcra) "beépített" ké- 
szüléknél nem kis kellemetlenséget je- 
lenthet a hátsó csatlakozókkal való bí- 
belődés. 

Összegző értékelés 

Az észlelt hiányosságok ellenére a 
készülék a szokásos és elvárható 
PANASONIC színvonalat tartotta. Az 
átlagos felhasználói kategóriában a 
jobbak közé tartozik. 


NV-SD20 EE 
VHS 


4/- ae 

44 44 
360x93x300 360x89x357 
kb. 5 kg 46kg 


44 44 

k k 

e[7 44 

4/4 4/- 

mono mono 

automatikus automatikus 
4 
k 


4 
vonalkód 
leolvasó 


széles 
képernyőjű 
(16:9) lejátszás 
"GO TO" időkeresés 
"CENTRE DRIVE" 
középen elhelyezett 
hajtómű 
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h. KEZDŐ VIDEÓSOKNAK 


MINDENNAPI TÉVEDÉSEINK (2) 


1. Elromlott a vadonatúj kamerám, pedig amikor a múlt hónapban félretettem, határo- 
zottan emlékszem, hogy mikor kikapcsoltam, semmi baja sem volt. Azóta pedig senki 
sem nyúlt hozzá, még az akku is itt van rajta! 





No ez a baj! Az akkut nem szabad a használaton kívül helyezett kamerán hagyni, mert a ka- 
mera még kikapcsolt állapotában is fogyaszt egy nagyon kicsit, ami éppen elég ahhoz, hogy 
az akkut "csontig" lemerítse. Így előfordulhat, hogy az akku helyrehozhatatlanul tönkremegy! 


2. Rossz az akkutöltő, mert töltés után csak néhány percig működik a kamera, pedig a 
múltkor két napig töltöttem. 


Felesleges volt. A korszerű töltők néhány óra alatt feltöltik az akkukat. A töltésjelző lámpa ki- 
alvása után pedig átkapcsolnak csepptöltésre, majd később teljesen kikapcsolják a töltést. Ha 
az akku néhány órai töltés után is csak percekig viszi a kamerát, akkor itt az idő új akkut vá- 
sárolni. 


3. Én betartottam az utasítást, töltés előtt jól kisütöttem az akkut egy csipesszel. 
Ez volt az akku halála! A NICD akkut sohasem szabad rövidre zárni! 


4. Egy kis használat után azonnal újratöltöttem az akkut, mégis tönkrement egy fél év 
alatt. 


Nem kellett volna! Az akkunak az a jó, ha kimerült állapotról töltjük újra. 


5. Szeretnék vásárolni a 20 perces akkum helyett egy 45 perceset, de sehol sem lehet 
kapni. 


Az akku kapacitását nem órában, hanem amperórában mérik. A működési idő nagy mérték- 
ben függ attól, hogy mennyit megy a zoom, az autofocus. A szalag visszatekercselését pedig 
lehetőleg ne akkuról, hanem hálózati tápegységről végezzük. Ha VHS-C kamerával rendelke- 
zünk, akkor pedig hasznos a kazettát a kazettaadapterben visszacsévélni. 


6. Nincs a töltőmön kisütő gomb, így nem tudom az akkut rendesen kisütni. 


Ilyen esetben elegendő, ha a kamerát akár egy üres kazettával is lejátszásra kapcsoljuk, és 
így merítjük le az akkut. A kamera leállása után kezdhetjük meg az akku töltését. 


Értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, 


hogy következő számunk kettős számként (56-57.) 
augusztus 25-án jelenik meg. 
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KREATÍV VIDEO 


új korszak 


a videotechnikában 


Az amerikai AVID cég 
neve lassan fogalommá 
lesz nemcsak a videotech- 
nikában, hanem az elektro- 
nikus "— képfeldolgozás 
egyéb területein is. A több- 
féle képfelvételi eljárás 
nemsokára szövetségre 
lép egymással a digitális 
technika jegyében és 
egyetlen elektronikus mé- 
dia marad csak a poron- 
don. Ez az elektronikus 





multimédia egyrészt nagy- 
mértékben kitágítja a ha- 
gyományos technikák nyúj- 
totta lehetőségeket; más- 
részt megszünteti a közöt- 
tük lévő határokat. A jövő- 
ben film, fotó, videó, stb. 
csak annyit jelent majd, 
hogy utal a felvétel, a for- 
rás milyenségére - a vég- 
termék tetszőleges lehet; 
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akár képernyőn megjelenő, 
akár "hardcopy", azaz va- 
lamilyen nyomat, de ki is 
lehet vetíteni és persze tá- 
rolható bármilyen elektroni- 
kus hordozón, melyek kö- 
zött - ma már nem nehéz 
megjósolni - legelterjed- 


tebb lesz a lézerlemez. Az 
élet persze nem áll meg és 
már látható a rögzítéstech- 
nika következő nagy lépé- 
se, amikor megszabadul 
minden mozgó, mechani- 
kus elemtől azáltal, hogy 
az információt egyszerűen 
beírják egy kellően tágas 
és megfelelően szervezett 
memóriába. 

De ne menjünk ennyire 
előre. Nézzük azt, ami már 
napjaink realitásához tarto- 
zik: például az AVID 
képfeldolgozó rendszereit. 
Ezekben a fő hangsúly a 
videón van, mivel e terüle- 
ten kínálja a számítástech- 
nikai megoldások bevoná- 
sa a leglátványosabb ered- 
ményeket. A dolog másik 
oldala az, hogy a tévé illet- 
ve a videó óriási fogyasztói 
vonzása miatt ezen a terü- 
leten lehet a legnagyobb 
profitra szert tenni. 

A Media Composer már- 
kanév egy családot jelent. 
Mint minden családban, itt 
is vannak gyerekek és 
vannak felnőttek. Az elekt- 
ronika gyermekközpontú 
világ: itt a felnőtt általában 
öreg, elavulóban lévő, nem 
korszerű nem hatékony. 
Ezzel szemben a fiatalok 





sokkal többet tudnak, gyor- 
sabbak, rugalmasabbak és 
persze szebbek... és néha 
jóval többe kerülnek, de ez 
nem mindig van így. A 
Media Composer offline 
editáló rendszereit ma már 
többezren használják vi- 
lágszerte. A 400S$ jelű 
rendszerrel már 15 000 
dollár alatt szert tehetünk 
nonlineáris editáló rend- 
szerre, de az igazi lehető- 
ségeket az ennél fejlettebb 
verziók kínálják. Általában 
egy hardvert és szoftvert is 
tartalmazó csomagból áll 
egy-egy termék. A Media 
Composer 800 többféle fel- 
bontásban tudja tárolni a 
videóanyagot, 24 CD-mi- 
nőségű hangsávot tud ke- 
zelni és van egy sereg gra- 
fikus illetve trükklehetősé- 
e. 
A Film Composer neve 
is elárulja, hogy a filmes 
utómunka megkönnyítésé- 
re fejlesztették ki. Így 24 
kép/sec sebességű, vágó- 
listát kezel és meg lehet 
adni a kidolgozásra vonat- 
kozó és egyéb adatokat. 
Az online rendszerek sa- 
játossága, hogy lehetővé 
teszik azt, hogy közvetle- 
nül a számítógép merevle- 
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mezéről lehessen a kész, 
megszerkesztett, trükkö- 
zött, feliratozott anyagot - 
videójel formájában - 
visszajátszani. Az online 
rendszerek általános jel- 
lemzője, hogy speciális vo- 
násaik mellett az offline 
szolgáltatások legnagyobb 
részét is nyújtani tudják. A 
Media Composer 1000 is 
ilyen; képes nagy felbon- 
tásban kezelni a videóké- 
peket - akár nyolc réteget 
is egymás felett. 24 hang- 
sávban lehet a hangot ke- 
verni. A bemenet, monito- 
rozás és kimenet kétcsa- 
tornás. Effektusok és feli- 
ratozási módok tömkelege 
kápráztatja el az ilyen 
rendszerekhez még kellő- 
képpen hozzá nem edző- 
dött felhasználót. A Media 
Composer a legigénye- 
sebb profi videós utómun- 
ka eszköze. Az AVID AVR 
25 illetve AVR 26 szintű 
felbontását használja. A 
ma már szabványnak szá- 
mító JPEG adattömörítés- 
sel dolgozik. A kimeneten 
PAL vagy NTSC formában 
is megkaphatjuk a jelet. A 
Media Composer 1000 az- 
zal az ötödik generációs 
Emmy-díjas AVID szoftver- 
rel működik, amely igen ru- 
galmas illeszkedést bizto- 
sít az egyéni felhasználói 
igényeknek megfelelően. 
Az editálást egy idővona- 
lon (timeline) követhetjük; 
a kép teljes képernyő mé- 
retű is lehet. 32 undo illet- 
ve redo parancsszint szol- 
gálja a lehető legszélesebb 
körű kreativitást. 

Az MC 1000 segítségé- 
vel előzetesen át lehet fut- 
ni az anyagon annak érde- 
kében, hogy csak azt vi- 
gyük be a merevlemezre, 
amit mindenképpen fel 
akarunk használni. Erre a 
memória ésszerű kihasz- 
nálása érdekében van 
szükség. Egy beépített 
(természetesen "szoft") 
vektorszkóp és hullámalak- 
monitor segítségével korri- 
gálhatjuk a videójel esetle- 
ges hibáit még mielőtt a 
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merevlemezre felvesszük 
azt. A Media Composer 
1000 fogadni tud (import) 
egyéb program-fájlokat (pl. 
PICT, PICS és OMF) és 
exportálni tudja az anya- 
got. A Media Composer 
1000 moduláris felépítésű 
és ezért bővíteni lehet ben- 
ne a memóriát vagy a 
programok számát, ame- 
lyek tágabb környezetben 
is lehetővé teszik annak 
használatát. Például csat- 
lakozni lehet az AvidNet- 
hez, ami egy nagysebes- 
ségű hálózat, melyen digi- 
tális médiafájlokat lehet za- 
vartalanul cserélni. 

A Media Composer futta- 


tásához a következő hard- 
ver szükséges: Machintosh 
OAuadra 950 számítógép 
amely 32 MB RAM-mal és 
külön 2 MB videó RAM- 
mal van ellátva; 1000 MB 
merevlemez kapacitás, 3 
GB mágneses merevle- 
mez-kapacitás, videó ko- 
processzoros kártya, 
JPEG adattömörítő áram- 
köri egység, audió kopro- 
cesszoros kártya, AVID 
effekt-egység, SCSI-II 
gyorsító kártya. Ez nem 
semmi, mondhatja bárki, 
de ha belegondolunk, hogy 
ennek fejében egy komp- 
lett editáló és trükkrend- 
szert kapunk, beleértve a 
feliratozót is, akkor meg- 
fontolható a dolog. 

A Media Composer 4000 
az AVID első nonlineáris 


editáló rendszere. Utóda, 
az MC 8000 pillanatnyilag 
a legtöbbet tudó nonli- 
neáris online illetve offline 
editáló rendszer. Valóside- 
jű programozható kétfélké- 
pes digitális trükkök készít- 
hetők vele. A trükközéshez 
24 videósávot vehetünk 
igénybe; a hang keverésé- 
hez úgyszintén. Az ered- 
mény: profi kép- és hang- 
minőségben editált videoa- 
nyag. 

A Media Composer 8000 
pillanatnyilag az AVID leg- 
nagyobb teljesítményű on- 
line illetve offline digitális 










editáló rendszere. Képmi- 
nőség tekintetében nyolc 
különböző AVR (Avid 
Video Resolution) szint kö- 
zül választhatunk, ami a 
memória optimális kihasz- 
nálását biztosítja. A legfel- 
ső szintet a teljes (két fél- 
képes) JPEG kártya segít- 
ségével éri el a Media 
Composer 8000. A kime- 
nőjel lehet PAL vagy 
NTSC kódolású. A másod- 
percenkénti képek száma 
a PAL esetén 25, 12,5 
vagy 5, az NTSC-nél 30, 
15 vagy 10 lehet. 

Hang vonatkozásában 
sem kell a készüléknek 


szégyenkeznie. Választha- 
tunk egy durva felbontást, 
de lehetőség van 16-bites 
lineáris digitális hangrögzí- 
tésre is. A mintavételi frek- 
vencia 44,1 vagy 48 kHz 
lehet. A keverést 24 sávon 
végezhetjük. Négy be- és 
kimenő hangcsatornát le- 
het monitorozni. 

A kép- és hanganyag 
mellett sokféle egyéb adat 
rögzíthető, de időtartamo- 
kat, a hangminőséget és a 
képváltási frekvenciát a ké- 
szülék automatikusan tá- 
rolja. A vonatkozó adatok 
szöveges vagy képi formá- 
ban is előhívhatók annak 
érdekében, hogy minél 
egyszerűbben lehessen az 
anyagban válogatni, előze- 
tes összeállítást (story- 
board) készíteni. 

Az MS 8000 zavarbaej- 
tően sokféle digitális real- 
time effektet kínál a takará- 
sos trükköktől az átúszá- 
son át a háttértrükkökig - 
természetesen mindezt az 
előzetes megtekintés (pre- 
view) mellett. A lehetősé- 
gek sorát a szintén valósi- 
dejű módban dolgozó profi 
feliratozó zárja. 

Az MS 8000 hardver-igé- 
nye nagyjából ugyanaz, 
mint az MS 1000-é. 

A Média Composer 8000 
hasonló import és export 
képességekkel bír mint az 
MS 1000, ami azt jelenti, 
hogy egyéb rendszerekhez 
könnyen lehet illeszteni. 
Ezt a készülék modul- 
rendszerű felépítése teszi 
lehetővé. A bővítés érthető 
módon elsősorban a me- 
mória vonatkozásában 
adott. 2, 3 vagy 9 GB-os 
fix, illetve cserélhető me- 
revlemezzel is szállítják az 
MS 8000 rendszert. Emel- 
lett a használatból kifolyó- 
lag fontos a hálózati üzem. 
Egy hagyományos anya- 
gokat készítő stúdió eseté- 
ben ez talán nem akkora 
előny, de gondoljunk egy 
reklámstúdióra, ahol az idő 
sokkal fontosabb tényező 
és igen sokféle rövid anya- 
got kell nagyon sokféle 
módon mozgatni, átírni, ar- 
chiválni, átszerkeszteni, 
sorrendjeiket átrendezni, 
formátumot váltani - és 


"94/6 


mindezt természetesen 
multimédia-közegben. Ezt 
könnyíti meg az AVID 
AvidNet rendszere. 









Néhány Media Composer 
effekt 


Az AvidNet elsősorban a 
különféle AVID munkahe- 
lyek között digitális multi- 
média anyagok cseréjét 
könnyíti meg. Segítségével 
megtakarítható számos 
időtrabló másolás vagy a 
lemezek csereberélése, 
szállítása. Gondoljunk ar- 
ra, hogy például egy szer- 
kesztő és grafikus vagy 
akár a hangtechnikus is 
egyszerre dolgozhat 
ugyanazon az anyagon, 
ami jelentős mértékben le- 
rövidíti a gyártási időt. 

Az AvidNet sebessége 
lehetőséget ad arra, hogy 
digitális módban a valós 
időnél gyorsabban lehes- 
sen több hangsávval kísért 
mozgó (videó) képeket át- 
vinni anélkül, hogy a minő- 
ség egy picit is romlana. 
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Ezen az üvegszálas 
"média-sztrádán" online és 
offline módban közleked- 
hetnek anyagok anélkül, 
hogy késedelmet szenved- 
nének vagy zavarnák egy- 
mást. Az AvidNet kiépítése 
változó lehet az igények- 
nek megfelelően. A szab- 
ványos ATM (Asynchro- 











nous Transfer Mode) átvi- 
tel biztosítja a nagy tele- 
kommunikációs rendsze- 
rekhez való zavartalan 
csatlakozást, így tetszőle- 
ges távolságok hidalhatók 
át vele. Ezzel a világ nem- 
csak a hírek, hanem a mul- 
timédia vonatkozásában is 
globálissá lett - ha más- 
ként nem is, a reklám vo- 
natkozásában bizonyosan. 

Ez az igény szülte meg 
az AVID AirPlay rendsze- 
rét is. Ennek fő erénye ab- 
ban van, hogy közvetlenül 
képes rövid anyagokat - 
hirdetéseket, híreket - köz- 
vetlenül a számítógépből 
bejátszani élő adásba, ami 
eddig elképzelhetetlen ru- 
galmasságot biztosít. Az 
adás előtti utolsó másod- 
percekben is át lehet szer- 
keszteni, hozzá lehet adni, 
feliratozni lehet stb. az 
anyagot, azok sorrendjét 
gombnyomással meg lehet 


változtatni stb. Ez szalagos 
technikával technikailag le- 
hetetlen. Az AVID AirPlay 
rendszere feleslegessé te- 
szi a nagyobb stúdiókban 
gyakran fellelhető, külön 
üzemeltetési gondot jelen- 
tő automatikus kazettaada- 
goló gépeket és az azokat 
kazettával ellátó rendszert. 
Nincs többé dropout a le- 
játszásban, a szalag nem 
gyűrődik be, nincs track- 
ing- vagy időalaphiba. Vé- 
gül is a drága, jelentős kar- 
bantartási költségekkel já- 
ró stúdió bejátszó gépekre 
tulajdonképpen nincs szük- 
ség. Az AVID merevleme- 
zes egységei 30 év (!) 
MTBF (meghibásodások 
közötti átlagos idő) értéket 
ígérnek, ami elképesztő 
megbízhatóságot sejtet. Ez 
a technika teljesen meg- 
változtatja a stúdiók ha- 
gyományos szervezési és 
munkarendjét. A legna- 
gyobb hatást azonban ma- 
gára a műsor szerkezetére 
gyakorolhatja majd. Mivel 
megszünteti az időbeli kö- 
töttség kényszerét, feloldja 
az eddig merev műsorren- 
det. Várható, hogy a közel- 
jövőben megjelennek a 


csevegő, részben hallga- 
tók által szerkesztett rádió- 
programok mintájára mű- 
ködő tévécsatornák is. A 
tévészerkesztőség és a 
technikai, utómunkálati 
egység egymásba olvad. A 
tévéstúdió egyetlen, hatal- 
mas elektronikus anyago- 
kat tároló szobává válik, 
ahol bármikor egy pillanat 
alatt elő lehet venni (be le- 
het játszani) bármilyen 
anyagot, ami az archivum- 
ban fellelhető. A műsort 
mintegy az adással egyi- 
dőben lehet szerkeszteni, 
ahogy az a CNN és hason- 
ló csatornák esetében már 
ma is látható. Ehhez mind- 
össze egyetlen képernyő 
kell, ahol a szerkesztő 
(adásrendező) mindent át- 
tekinthet és egy tasztatúra 
és egér segítségével hív- 
hatja be és rakosgathatja, 
rendezheti össze az anya- 
gokat a PC-s szövegszer- 
kesztőkhöz hasonló mó- 
don. Akár a már bejátszás- 
ban lévő anyagon is lehet 
szerkeszteni. Listákat lehet 
összeállítani az adásba 
szánt anyagokról és ha va- 
lamelyik anyaggal valami 
probléma van (pl. hiányzik 
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a hang vagy a kép, rossz 
időzítési adatokat adtunk 
meg, stb.), azonnal figyel- 
meztető jelzést ad a rend- 
szer. 

Az AVID NewsCutter ne- 
véből is ki lehet találni, hogy 
hírek vágására szánták. A 
stáb egész nap dolgozhat, 
elég ha az utolsó percekben 
adja le az anyagot; a 
NewsCutter segítségével ke- 
vesebb mint fele idő alatt 
meg lehet vágni az anyagot, 
mint szalagos technikával, 
mivel a vágás közvetlenül le- 
mezre történik. Gyorskere- 
sés (shuttle) segítségével át 
lehet futni az anyagon, ki le- 
het jelölni a be- és kilépési 
pontokat, minekutána auto- 
matikusan lemezre írhatók a 
kiválasztott részek. A snittek 
sorrendjét az idővonalon 
meg lehet adni. A News- 
Cutter két monitort használ. 
Az egyiken a képet látjuk, a 
másikon a NewsCutter menü 











és az editáló ablakok látha- 
tók. A/B roll editálásra, felira- 
tozásra, trükközésre is van 
lehetőség, beszúrhatunk már 
kész, korábbi anyagokat, 
stb. A hang tekintetében a 


rendszer ugyanolyan szer- 
kesztési kényelmet kínál, ki- 
egészítve a hang szintjének 


és egyéb jellemzőinek beállí- 
tásával. Az eredeti hangot 
négy csatornában akár szte- 
reóban, akár monóban ke- 
verni lehet. 

Említést érdemel a Media 


Suite Pro AVID-rendszer is, 
amely tavaly januárban je- 
lent meg először és hamaro- 
san a legközkedveltebb 
desktop videorendszer meg- 
tisztelő helyzetébe került. 
Hardverigénye szerénynek 
mondható: Macintosh 
Auadra 900, 950, Ilfx, 800 
vagy 650 gép kell hozzá 
NuBus alaplappal, 16 MB 





Nonlineális desktop video: 
AVID Media Suite Pro 





30 VIDEOTECHNIKA 





A NewsCutter-rel a vágás 
közvetlenül a lemezre 
történik 





RAM-mal. Szükséges egy 
5400-as fordulatú külső me- 
revlemezes egység, multi- 
szinkronos monitor és per- 
sze videomonitor és hang- 
szórók. A Media Suite Pro 
elsősorban üzleti, intézmé- 
nyi, szakmai területeken dol- 
gozók kezébe kíván egy na- 
gyon hatékony, rugalmas vi- 
deó szerkesztő eszközt adni. 
A hang négycsatornás, CD- 
minőségű. 

Az anyag megszerkesz- 
tése után gombnyomásra 
vissza lehet írni szalagra a 
kész műsort. A 3.0 verzió 
egy fejlettebb, több szol- 
gáltatást kínáló rendszer: 
idővonalas editálás, több- 
féle hangbeállítás mellett 
képes GuickTime grafikai 
és animációs rendszer ke- 
zelésére is. Egy további 
kártya segítségével hasz- 
nálni tudja a VideoShop és 
egyéb Macintosh progra- 
mokat. Az új, javított képtá- 
rolási rendszer minden te- 
kintetben kifogástalan. 

Az AVID itt vázlatosan 
ismertetett rendszerei min- 
den bizonnyal nagy lökést 
ad a hasonló programok és 
rendszerek fejlesztésének 
és mutatkoznak annak a 
jelei, hogy nemcsak pro- 
fesszionális szinten, ha- 
nem a félprofesszionális, 
sőt az otthoni, amatőr tech- 
nikában is felkínálnak ha- 
sonló megoldásokat. 
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Infra-távszabályozó, 99 
programozható csatorna, 
3-számjegyes kijelző, 
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Iníra-távszabályozó, 99 
fee E UTSTT UTAT B 
CEZ hÜ ESETT 
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950—2050 MHz-es tuner, 
V/H választás, egyszerű 
kezelhetőség 


RADIX 3500 S 
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2 választható LNB 
csatlakozás, szélessávú RF 
modulátor, beépített 
zajcsökkentő áramkör, 
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Infra-távszabályozó, OSG 
(On Screen Graphics), 150 
tv-program és 49 
rádióprogram lehetősége, 
3 nyelv (angol, francia, 
német), 950-2050 MHz-es 
tün arz ee bányát ae) 
alkalom), mágneses és 


elektronikus polárváltás, 

3 SCART kimenet, 4-szintű 
kontrasztszabályozás, 
szélessávú RF modulátor, 
MALE TH LAO 
választható LNB, 

, gyermekzár", 
Cirus 


KT ELECTRONIC KFT. 
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ELEKTRONIKUS 
ALLÓKÉPFELDOLGOZÁS 


Mitsubishi 
videoprinterek 


Video-képernyőről papírképet készíteni 
régebben csak úgy lehetett, hogy az 
ember keresett egy jó minőségű tv-ké- 
szüléket vagy monitort, és egy fényké- 
pezőgépet - a többi elképzelhető. Állítga- 
tás, világítás, expozíciós próbálkozások, 
majd a laborálás után kiderült, hogy 
van-e valami a negatívon, vagy lehet 
kezdeni az egészet előlről. Ma már 


mindez szerencsére a múlté; legalábbis 
azok számára, akiknek a rendelkezésé- 
re áll mondjuk egy Mitsubishi videoprin- 
ter. Az autóiról jól ismert cég élenjár a 
videoprinterek fejlesztésében is. 

Az alábbiakban bemutatunk néhány 
Mitsubishi videoprintert, amelyek azon- 
ban a teljes kínálatnak csak a kisebbik 


Ezek a készülékek na- 
gyon széles körben alkal- 
mazhatók, mert - szemben 
a korábbi hasonló készülé- 
kekkel - nemcsak videoje- 
lek (videoképek), hanem 
számítógépről jövő jelek 
(grafikus képernyők képei- 
nek) kinyomtatására is al- 
kalmasak. Igaz, nem min- 
den gépen van közvetlen 
számítógép csatlakozási 
lehetőség. Az üzleti élet, az 
oktatás mellett a textilterve- 
zés, a reklám, a sport stb. 
használhatja igen előnyö- 
sen. Az orvosi alkalmazá- 
sokban teljesen felesleges- 
sé teheti a filmet, ami hal- 
latlanul lerövidíti és olcsóvá 
teszi a fényképezéses di- 
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részét képviselik 


agnosztikai eljárásokat. Mi- 
vel az egészségügyi alkal- 
mazás az egyik leggyako- 
ribb terület, minden itt is- 
mertetett Mitsubishi készü- 
lék teljesíti az egészségü- 
gyi elektromos készülékek- 
re vonatkozó biztonsági 
előírásokat. Nem kell mon- 
dani, hogy a videóhoz kap- 
csolódó alkalmazások és a 
kiadványszerkesztés talán 
az a terület, ahol a legkiter- 
jedtebben használják a vi- 
deoprintereket. 

A készülékeknek két 
családja van: színes illetve 
fekete-fehér nyomatok ké- 
szítésére való típusok. A 
nyomtatás termikus úton 
valósul meg. 


SYÁNELÉNAN UJ KI A 


A színes printerek mű- 
ködési elve a szubtraktív 
háromszínnyomáson ala- 
pul. Az eljárás kidolgozá- 
sánál nehézséget jelen- 
tett, hogy a tévé additív 
(sugárzó) vörös, kék és 
zöld fényporai más színt 
adnak, mint a nyomaton 
levő pigmentek, amelyek 
színét a róluk visszavert 
fény határozza meg. A 
szubtraktív színkeverés- 
ben a sárga, bíbor és kék 
réteget egymás után vi- 
szik fel a papír felületére, 
miután a megfelelő szín- 





összetevő-képet termi- 
kus eljárással a filmeken 
kialakították. Mivel min- 
den szín intenzitását 256 
fokozatban lehet változ- 
tatni, a három szín kom- 
binálásával kb. 16,7 mil- 
lió szín hozható létre. Fi- 
gyelembe véve ezt, vala- 
mint a felbontás finomsá- 
gát, csaknem a színes 
fotónak megfelelő képmi- 
nőség érhető el. 

A forrás képe gomb- 
nyomással kimerevíthe- 
tő, amikor is a memóriá- 
ba töltődik a teljes kép 
annak érdekében, hogy 
meg lehessen nézni és 
dönteni tudjunk a ki- 
nyomtatás felől. A digitá- 
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lis tárolás lehetővé teszi 
azt is, hogy a kép bizo- 
nyos jellemzőit kinyomta- 
tás előtt meg lehessen 
. változtatni. Nemcsak a 
kontraszt és a fényerő ál- 
lítható be (egymástól füg- 
getlenül), hanem lehető- 
ség van a kiolvasási mód 
megváltoztatására is. 

A CP50E jelű készülék 
73 s alatt készít egy szí- 
nes nyomatot, amelynek 
felbontása 800 x 576 





képpont és raszterfinom- 
sága 7 pont/mm. A szí- 
nek visszaadásához 256 
x 256 x 256 árnyalat áll 
rendelkezésre, ami gya- 
korlatilag végtelen finom- 
ságot jelent a színek 
megkülönböztetésében; 
azt azonban 
szem előtt 
kell . tarta- 
nunk, hogy 
ezek az ár- 
nyalatok a 
rendelkezés- 
re álló alap- 
színek (pig- 
mentek) által 
elve korlátok 
közé vannak 
szorítva: 

csak a három 
alapszínből 
kikeverhető 
színek állít- 
hatók elő. A nyomatot 
filmre is készíthetjük és 
így pl, írásvetítő segítsé- 
gével ki is lehet vetíteni a 
képet. A videoforrás le- 
het PAL, RGB vagy S-vi- 
deó. A nyomat mérete 
107 x 82 mm; a papír 
mérete 150 x 100 mm. A 
gép képes az optimális 
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kontrasztot automatiku- 
san beállítani. Lehet vele 
nyomtatni tükörképet 
vagy "multi" képet (4, 16 
vagy 25 kisebb kép 
egyetlen képen, ahol az 
egyes képek tetszés sze- 
rinti idejű intervallum-fel- 
vételek is lehetnek. A 
CP50E gépnek van két 
testvére, a CP5tTE illetve 
a CP5Z2E, amelyek fel 
vannak szerelve számí- 
tógéphez szolgáló csatla- 


kozóval is. A CP51E egy 
Centronics, a CP52E pe- 
dig egy RS-232C porttal 
rendelkezik, amelyeken 
keresztül vezérelni lehet 
őket. PAL jeleket tudnak 
fogadni. 

Ezek a printerek igen 


készségesen simulnak 
bele bármilyen rendszer- 
be. Egyszerűen bármi- 
lyen videokimenet és a 
monitor közé vagy a ka- 
mera kimenetére csatla- 
koztathatók. Több típus 
automatikusan felismeri 
a forrást és automatiku- 
san adaptálódik azokhoz, 


bármilyenek is legyenek: 
PAL-jel, S-videó, Amiga, 
PC, Macintosh vagy 
egyéb. Kívánságra feke- 
te-fehérben is ki tudnak 





nyomtatni színes jeleket. 
Field és frame (félkép il- 
letve teljes kép) módban 
is lehet nyomtatni. Rossz 
minőségű források (öreg, 
elhasznált videoszalag) 
jelén valamit javítani le- 
het egy speciális átlagoló 
áramkörrel. Azok a ké- 
szülékek, amelyek pár- 
huzamos adatátviteli 
csatlakozóval is fel van- 
nak szerelve, a számító- 
gép segítségével is táv- 
vezérelhetők. 

A papír mérete némely 
gépben változtatható az 


ga a 





igényeknek megfelelően. 
A kisebb papír nemcsak 
költségmegtakarítást je- 
lent, hanem a kisebb kép 
kinyomtatásához lénye- 
gesen kevesebb idő 
szükséges. 

A CP100E névre ke- 
resztelt Mitsubishi video- 
printer a PAL jelek mel- 


lett S-videó, RGB analóg, 
RGB-TTL, illetve párhu- 
zamos adatjeleket is tud 
fogadni. Kompatibilis az 
EGA, VGA, CGA, PGA 


CP100E 


monitorokkal és az Apple 
MAC II gépeivel is. Bon- 
tása 640 x 599, és 855 s 
szükséges egy nyomat 
előállításához ezen a gé- 
pen. Memóriája teljes ké- 
pet tárol, amit maximáli- 
san 120 x 90 mm-es mé- 
retben tud kinyomtatni. 

A csúcskészülék talán 
a CP20OE típus, amely 
elődeitől annyiban külön- 
bözik, hogy lényegesen 
jobb a felbontása: a pár- 
huzamos módban 1280 x 
1220. A raszter 6,4 
pont/mm. A kép mérete 
232 x 200 mm. Négyes 
osztású képet is lehet ve- 
le nyomtatni. 

Kockázatos jósolni, de 
talán nincs messze az az 
idő, amikor a kiadvány- 
szerkesztés, video-editá- 
ló, grafikus PC-képernyő 
mellé az irodákba, sőt 
talán az otthonunkba is 
beköltözik a nyomda, 
amely bármilyen forrás- 
ból származó anyagot 
elő tud állítani. A könyv- 
kiadás talán nem, de a 
kisnyomtatványok, egye- 
di, kis sorozatú vagy sze- 
mélyre szóló, alkalmi 
nyomtatványok a jövő- 
ben nem nyomdában ké- 
szülnek majd, hanem 
egy videoprinter segítsé- 
gével, amelyet egy multi- 
média alkalmazásokra 
felkészített számítógép 
vezérel. 

(Folytatás az 50. oldalon) 
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DCC 130 

a hordozható, 
digitális 
kompakt- 
kazettás lejátszó 


A Philips kifejlesztette 

a hordozható DCC 

130 lejátszót, amely- 

l bárhová magunkkal vihetjük az igazi di- 

gitális hangzást. Ezt a lejátszót lóbál- 

; hatjuk, rázhatjuk és ugrálhatunk vele, a 

zene minősége mit sem változik. 

adásul a készülék a hagyományos kom- 
kt kazetták lejátszására is alkalmas. 














SZÓRAKOZTATÓ 
ELEKTRONIKA 





PHILIPS 


Egy közlekedéssel kap- 
csolatos felmérés arra a 
meglepő tényre világított rá, 
hogy a közlekedésre fordított 
idő az idők folyamán nagyjá- 
ból azonos maradt, csak a 
helyváltoztatás távolsága 
nőtt meg. Ma gyorsabb jár- 
művekkel utazunk és így 
ugyanannyi idő alatt nagyobb 
távolságokat tudunk megten- 
ni. Mára ugyanakkor döntő- 
en megváltozott az utazás 
jellege. Nincsenek fogadók, 
kevesebb a társas körben fo- 
lyó utazás. Az információköz- 
lés többnyire elektronikus 
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eszközökkel folyik és ezek 
egyre inkább az úton is elkí- 
sérnek bennünket. 

A rádió talán a legalapve- 
tőbb elektronikus információs 
eszköz, így érthető, hogy 
szinte az élet minden percé- 
ben jelen van és kínál vala- 
milyen épp aktuális szolgálta- 
tást. Utazás közben például 
nemcsak szórakoztat, hanem 
az egyéb hírek mellett az út- 
ra vonatkozó információkkal 
is ellát. 

Mivel ma az utazás egyik 
legelterjedtebb eszköze a 
gépkocsi, az autórádiók szo- 


telt st] 


rosan követik ezek fejlődé- 
sét. A mobil rádiózás sajátos 
rádiós struktúrákat alakított 
ki; egyre több az olyan adó- 
hálózat, amely kifejezetten a 
gépkocsiban utazók igényei- 
nek igyekszik megfelelni. 
Ilyen például a VIDEO tech- 
nikában korábban már ismer- 
tetett RDS (Radio Data 
System) is. 

Az alábbiakban vegyük 
szemügyre a Philips legújabb 
autórádió modelljeit. A 
Philips az elektronikus tö- 
megkommunikációs eszkö- 
zök fejlesztése terén már 








számos esetben tett korszak- 
alkotó lépést, gondoljunk 
csak a rádiózás kezdeteire 
vagy a máig használatos 
kompakt hangkazettára. Uj 
modelljei annál is inkább 
megérdemlik a figyelmet, 
mert közülük számos nálunk 
is kapható. Elsősorban eze- 
ket mutatjuk be. 

Az autórádió ma már kizá- 
rólag magnóval, CD-vel vagy 
DCC-vel kombinált rádiót je- 
lent. Ilyen a DC 102 jelű 
Philips autórádió is. CCIR- 
FM, közép- és hosszúhullám 
vételére alkalmas; a magnó 
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mellett fogadni tud CD-jele- 
ket is egy mini-jack csatlako- 
zón keresztül. Erősítőjének 
teljesítménye 2 x 10 W, amit 
négy (két első, két hátsó) 
hangszóróra is szét lehet 
osztani. Ez a készülék ha- 
gyományosnak mondható; a 
szokásos kezelőszerveken 
kívül semmi extrát nem tar- 
talmaz. Kapható hozzá egy 
RO-1 jelű adapter, amelynek 
segítségével az OIRT sáv is 
fogható rajta. 

A DC 410 jelű rádiós mag- 
nó kétnormás URH, közép- 
és hosszúhullámú sáv véte- 
lére alkalmas készülék. A kö- 
zéphullámú sáv is ketté van 
osztva. 2 x 6 W-os erősítő 
található benne, amelyhez 
két, legalább 4 ohmos hang- 
szórót lehet csatlakoztatni. 
Automatikus loudness funk- 
ció gondoskodik arról, hogy a 
hangerő változtatásakor a 
hangszín is arányosan vál- 
tozzon; emellett természete- 
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sen van kézi hangszínszabá- 
lyozó is. A hangolás történ- 
het kézzel vagy automatiku- 
san - ez utóbbi a gépkocsi 
vezetésének biztonsága mi- 
att alapvető. Van egy úgyne- 
vezett "scan" funkció is, 
amely olyan keresést jelent, 
amikor 5 s ideig minden adón 
megáll a készülék, hogy a 
hallgató eldönthesse, hogy 
melyiket kívánja kiválasztani. 
A Local/Distant (LO/DX) kap- 
csoló Local állásában csak a 
jól vehető adókat halljuk; a 
rosszul vehető adókat a ké- 
szülék átugorja. A Distant ál- 
lásban minden vehető adó 
megjelenik. A keresés az 
FM1 sáv után az FM 2 sávon 
is folytatódik. Hullámsávon- 
ként hat adót lehet progra- 
mozva tárolni, tehát össze- 
sen huszonnégyet. Az APS 
(Auto Programme Selection) 
gomb megnyomására a ké- 
szülék a beállított adó frek- 
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sávon és a hat legjobban ve- 
hető adót automatikusan tá- 
rolja - ezzel azonban felülírja 
a korábban tárolt adók frek- 
venciáit. A kijelzőben nem- 
csak az aktuális adófrekven- 
cia, hanem az éppen műkö- 
dő funkció is kiíródik. A hat 
programgomb bármelyikének 
megnyomására az azon a 
sávon beprogramozott adó 
valamelyikét választhatjuk ki. 

A magnórész csak leját- 
szásra és gyors előrecsévé- 
lésre használható; a leját- 
szás a kazetta behelyezésé- 
vel automatikusan elindul. A 
kazetta végén a magnó ki- 
kapcsol és megszólal a rá- 
dió. 

A DC 410 autórádióban 
nincs információs rádióvétel 
(RDS), amely a közlekedésre 
vonatkozó hasznos informá- 
ciókkal látja el az autóst. (Ná- 
lunk egyébként ezideig nincs 
RDS adás.) 

A memóriában tárolt ada- 


tok elvesznek, ha a feszült- 
ség akár csak rövid időre is 
kimarad. A készülék a lopás 
megelőzése végett egy moz- 
dulattal kivehető a tartóból. 

A DC 520 modell ugyan- 
csak autórádió és egyben 
oda-vissza játszó magnó. A 
végerősítő 4 x 8 W teljesít- 
ményt tud szolgáltatni, így a 
gépkocsiban hátul is elhe- 
lyezhetünk két további hang- 
szórót. A jobb-bal csatorna 
aránya (balansz) mellett az 
első-hátsó hangszórók hang- 
erejének aránya is változtat- 
ható. Külön magas és mély- 
hang szabályozó található 
rajta. A magnón gyors előre 
és vissza irányban is keres- 
hetünk a megfelelő gomb se- 
gítségével. 

Egyéb jellemzőiben a DC 
520-as készülék megegyezik 
a DC 410 típussal. 

A DC 525 típus egy autós 
kazettás magnó és receiver - 
vagyis nem tartalmaz erősí- 
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tőt: azt külön kell hozzá be- 
szereznünk. Emellett lehet 
egy Philips CD-lejátszót 
(vagy CD-váltóval kombinált 
CD-lejátszót) is csatlakoztat- 
ni hozzá. A billentyűzetet egy 
gomb megnyomásával ki le- 
het emelni a készülékből, így 
a lopás értelmetlenné válik, 
mivel anélkül nem használ- 
ható a készülék. Hátrány, 
hogy elveszhet vagy elfelejt- 
jük magunkkal vinni - úgy tű- 
nik minden megoldásnak van 
valamilyen hátulütője... 

A DC 525 készüléknek 
van olyan változata is, 
amelybe be van építve az 
RDS vételi funkció. Ennek 
használatához az FM-sávok 
valamelyikét kell kiválasztani, 
majd meg kell nyomni az Info 
gombot és ekkor a készülék 
automatikusan keres egy in- 
formációs (RDS) állomást. 
Ha az RDS be van kapcsol- 
va, a kereső rendszer le van 
foglalva RDS állomások ke- 
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resésére. Kézi hangoláskor 
az RDS üzemmód magától 
kikapcsol. Az információs 
üzenetek megszakítják a rá- 
dió, magnó vagy CD prog- 
ramját, sőt az elnémított 
(Mute) állapotban is megszó- 
lalnak. A kijelző a csatlakoz- 
tatott CD vagy CD-váltó ada- 
tait is kiírja (CD-sáv illetve le- 
mezszám). A hat program- 
gomb a lemeztárban elhelye- 
zett CD-lemezek kiválasztá- 
sára is alkalmas. 

A Philips DC 012 névre 
keresztelt CD-váltóval kombi- 
nált lejátszóját bárhol el lehet 
helyezni a gépkocsiban, akár 
a csomagtartóban is, mivel 
egyetlen kábellel lehet az au- 
tórádióhoz csatlakoztatni az 
ún. D2B-buszvezetéken át. 
Hat CD-lemez helyezhető el 
benne, vagyis kb. hat órányi 
anyagot lehet hallgatni egy- 
végtében; ha szükséges to- 
vábbi magazint szerezhetünk 
be és ennek cseréjét egy 


mozdulattal elvégezhetjük. A 
készülék elején levő átlátszó 
ablakon keresztül ellenőriz- 
hetjük, hogy benne vannak-e 
a lemezek a magazinban. A 
választás (CD-funkciók eléré- 
se) a rádión levő kezelőszer- 
vek segítségével történhet a 
buszvezetéken keresztül. 

A DC 012 készülék kivitele 
olyan, hogy elviseli a gépko- 
csiban előforduló rázkódáso- 
kat. Ennek ellenére minőségi 
jellemzőiben felveszi a ver- 
senyt a legtöbb otthoni CD- 
készülékkel. Mintavételi frek- 
venciája 176,4 kHz; a D/A 
konverter 2 x 20 bites; nyolc- 
szoros mintavétellel dolgozik, 
stb... az eredmény a szoká- 
sos: 5 - 20 000 Hz között az 
átvitel egyenletes, a jel-zaj vi- 
szony 98 dB (szükség van 
erre egy zajos gépkocsi- 
ban?...). 

A DC 722 típusú készülék 
egy kombinált egység, amely 
rádiót, magnót és erősítőt 





foglal magában. Alkalmas 
RDS vételre, valamint lemez- 
váltós CD-lejátszó vezérlésre 
is. Három FM, két közép-, 
egy hosszú valamint egy (49 
m-es) rövidhullámú sáv ve- 
hető vele. Az automatikus tá- 
roló rendszer minden sáv 
legjobban vehető hat adóját 
- vagyis összesen 42 adót - 
magától beprogramozza a 
memóriába. A MAN feliratú 
gombbal választhatunk az 
automatikus és a kézi állo- 
máskeresés között. A DC 
722 számos olyan áramköri 
megoldást tartalmaz, amely a 
mobil vétel feltételei között 
javítja a vétel stabilitását és 
magát a vétel minőségét. 
Ilyen az ún. BOR ("Best 
Ouality Reception") áramkör 
is, amely lényegében egy in- 
tegrált áramköri technikán 
alapuló új hangolóegység. A 
mindössze két IC-t tartalma- 
zó egység képes alkalmaz- 
kodni az egyes országok sa- 
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játos vételi körülményeihez; 
gyors és érzéketlen a gépko- 
csi elektromos zavaró jeleivel 
szemben. 

A DC 722 RDS rendszere 
ki van egészítve az ún. EON 
(Enhanced Other Network) 
funkcióval is, ami biztosítja 
több RDS vételét is (pl. más 
országokét). Ezt és a hasonló 
funkciókat korábbi cikkünk- 
ben ismertettük. 

A DC 722-ben 4 x 30 W-os 
erősítő van. A hangszórókra 
jutó teljesítmény aránya (bal- 
jobb, elől-hátul) mellett a 
hangszín is beállítható. 
Loudness-szabályozó is van 
rajta. A Reset gondoskodik 
arról, hogy egyetlen gomb- 
nyomásra középállásba ke- 
rüljenek a szabályozószer- 
vek. A Telephone Mute arra 


ügyel, hogy ha a gépkocsiban 
levő mobil telefont fel- 
vesszük, minden más elhall- 
gasson. 

A magnórész mikropro- 
cesszoros vezérlése biztosítja 
a szalag mindenkor optimális 
lejátszását; az AZTEC (Auto 
Azimuth Correction) áramkör 
például arra ügyel, hogy a le- 
játszási frekvenciamenet a le- 
hető legszélesebb legyen. 
MSS (Music Search System), 
Dolby B zajcsökkentő, auto- 
matikus szalagtípus-választás 
(króm, metál), elektronikus 
sebességszabályozás, Scan- 
Track (minden szám első 10 
másodpercének lejátszása) 
keresés és efféle megoldások 
igyekeznek tökéletessé tenni 
az amúgy jól bevált, de mára 
a CD-hez képes szegényes 


A DCC 821/811 készülék segítségével olyan tökéletes 
hi-fi rendszert építhetünk be a gépkocsiba, amely ott- 
hon sem mindíg áll rendelkezésre... 
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hangminőségű kompakt ka- 
Zetták lejátszását. 

Beállítható az LCD-kijelző 
optimális nézési szöge, az 
LCD megvilágítása (zöld vagy 
sárga), a gyújtás nélküli 
üzemmód és egy sereg más 
kényelmi szolgáltatás. 

A DCC 811 készülék neve 
is elárulja, hogy digitális kom- 
pakt kazettás lejátszót tartal- 
maz. A készüléknek van egy 
nagyobb testvére is, amely 
abban különbözik, hogy le- 
mezváltós CD-lejátszót is hoz- 
zá lehet kapcsolni; ezzel min- 
den olyan csúcsminőségű fel- 
vételt a kocsiban is hallgatni 
tudunk, amit az otthoni hi-fi- 
rendszer lehetővé tesz. Az 
ember úgy érezheti magát az 
autóban, mintha egy hi-fi 
hangdobozt hallgatna - annak 
belsejében ülve... 

A rádióegység a szokásos 
vételi szolgáltatások mellett 
RDS és PTY Alarm funkciók- 
kal is rendelkezik. A memória 
36 állomás adatait tudja tárol- 
ni. A végerősítő 2 x 30 vagy 4 
x 12 W teljesítményre képes. 
A magnórész Dolby B/C Zaj- 
csökkentővel is le tudja ját- 
szani a szalagokat, amelyek 
milyensége szerint automati- 
kusan állítja be a lejátszási 
korrekciót (normál, metál, 
króm). A DCC 811 a CD-ve- 
zérlésen kívül szinte minden- 
nel fel van szerelve. A mellé- 
kelt ábra mutatja a gépkocsi 
hangrendszerének egy lehet- 
séges kiépítését a DCC 811 
segítségével: 

A DCC deck természetesen 
automatikusan játszik vissza- 
felé is, méghozzá nemcsak 





DCC kazettákat, hanem kom- 
pakt kazettákat is. Ezt a me- 
chanikai kompatibilitáson túl a 
kilencsávos álló magnőfej két- 
két, a sztereó kompakt kazet- 
ta sávjainak megfelelően el- 
helyezkedő feje teszi lehetővé 
- és persze az a bonyolult 
elektronika, ami mögötte van. 
A DCC-n az összes szokásos 
DCC funkció (keresés, kijel- 
zés, stb.) megtalálható. 

Talán a mai autórádió-tech- 
nika csúcsán áll a Philips DC 
942 készüléke, amely CD-vel 
kombinált rádióvevő. A BAR 
hangolóegység, RDS /EON 
/PTY Alarm, RDS hír-funkció 
és egyebek gondoskodnak a 
hangminőségről és a szolgál- 
tatások bőségét kínálják - az 
ember szinte csábítást érez, 
hogy egy ilyen készülék ked- 
véért beüljön az autóba és él- 
vezze a tökéletes hangot. 
Nem kevés - 4 x 30 W - kime- 
neti teljesítmény áll ehhez 
rendelkezésére, A DC 942 tí- 
pus nemcsak CD-k lejátszá- 
sára használható, hanem ke- 
zelni tudja a fent bemutatott 
DC 012 jelű Philips CD-váltót 
is. Az előlap a lopás megelő- 
zése végett levehető. 

A készülék többségében 
óra is van, amely az LCD ki- 
jelzőt használja. 

A technikai, áramköri meg- 
oldások újszerűsége mellett a 
Philips autórádióinak ergonó- 
mikus tervezése is méltán ér- 
demli meg a figyelmet. A leg- 
több kezelőszerv logikus cso- 
portosításban található. A ké- 
szülékek bal oldalán vannak a 
hangot beállító kezelőszervek. 
A jobb fél három részre tago- 
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lódik. Felül van a kazetta- 
vagy CD-egység, alatta a 
hozzájuk tartozó kezelőszer- 
vek és legalul az előre beállí- 


tott állomások gombjai a bal A GTM 830 jelű 200 mm-es 
oldalon és a ritkábban hasz- hangszóró háromutas, 
nált funkciók a jobb oldalon. egybeépített konstrukció , 
Az előlap és a rajta levő gom- Ae yáHZ 

bok nem síkban vannak; a kaztt e 

görbületek, kiálló és be- frekvencia- 

süllyesztett felületek, gombok átvitelre 

mind azt szolgálják, hogy ta- képes. 


pintás útján, sötétben is teljes 
biztonsággal és egyszerűen 
meg lehessen találni őket. A 
gombok többségének egyet- 
len funkciója van azért, hogy 
a többszörös funkcióból eredő 
zavarokat el lehessen kerülni. 
Bizonyos jellemzőket a sze- 
mélyes igényeknek megfelelő- 
en lehet beállítani, pl. az 
összes hangforrás hangerős- 
ségét egyenként stb. 

Az ismertetett készülékek- 
hez számos további alkatrész 
járul - például a hangszórók, 
melyekből szintén széles vá- 
lasztékot kínál a Philips; erősí- 
tők, szétosztók, kábelek, stb. 

A Philips autórádiók kataló- 
gusa hosszasan sorolja a kü- 
lönféle gépkocsitípusok szá- 
mára ajánlott hangszóró- 
összeállításokat, megadva a 
felszerelés módját is. A többi 
már csak a pénzen múlik... 





Értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, 
hogy következő számunk kettős számként (56-57.) 
augusztus 25-án jelenik meg. 
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Noha a középkategória szkennerei nem olyan terme- 
lékenyek, mint professzionális társaik, a legújabbak 
csúcstechnikájú testvéreik számos leképezési és ke- 
zeléskönnyítő technikáját alkalmazva — megteremtik a 
desktop környezetben szükséges sokoldalú alkalmaz- 
hatóságot. Emellett lényegesen alacsonyabb szintű is- 
mereteket igényelnek a kezelő részéről, így a kiad- 
ványszerkesztők számára lehetővé teszik a kívánt mi- 
nőségű leképezést. Ü 

Jelenleg már egész sor szkenner biztosít hasonló 
minőségű kimenetet, ezért a kiválasztás legfontosabb 
szempontjává a termelékenység vált: míg egy pro- 
fesszionális nyomdai szkenner óránként mintegy 15- 
20 leképezést végezhet, a desktop dobszkenner telje- 
sítménye megközelíti az óránkénti 5-10 leképezést. A 
felhasználónak tehát tisztában kell lennie az egyes 
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DOBSZKENINER: 
Csúcsminőség 
az asztal 
sarkán 













Az egyre népszerűbb személyi számítógépeken 
futó alkalmazások számára tervezett színes szken- 
nerek az utóbbi években óriási fejlődésen mentek 
keresztül. Kezdetben az asztali kiadványszerkesz- 
téshez (DTP) vagy a sík- illetve diaszkennerek áll- 
tak rendelkezésre igen korlátozott leképezési tulaj- 
donságokkal, vagy a drága interfészeken keresztüli 
csatlakozás lehetősége a csúcsminőségű nyomdai 
előkészítő szkennerekhez. Amint azonban a színes 
nyomdatechnika számára elektronikus úton előállí- 
tott oldalak piaca megnőtt, megjelent a DTP szken- 
nerek egy új kategóriája, amelynek képviselői ki- 
menet szempontjából képesek felvenni a versenyt a 
sokkal nagyobb és drágább nyomdai szkennerek- 
kel. Ebbe a kategóriába tartoznak a professzionális 
színbontókban alkalmazott nagyméretű forgó dob- 
szkennerek kompakt változatai is, amelyeket már 
az asztali számítógépek felhasználói is meg tudtak 
fizetni. Jelen cikkben a napjainkban forgalomban 
lévő színes desktop dobszkennerek technikai jel- 
lemzőit tekintjük át, ill. azt, hogy ezek hogyan befo- 
lyásolják a feldolgozás hatékonyságát. 























szkennerek termelékenységével, azzal, hogy azok pa- 
raméterei és/vagy szolgáltatásai azt hogyan és 
mennyire befolyásolják. A termelékenység egyébként 
nagy mértékben függ az elvégzett leképezések fajtájá- 
tól és a berendezésben alkalmazott számítógép hard- 
ver-teljesítményétől is. 

A jelenlegi legfejlettebb szkennerek a konverziós fo- 
lyamat — a szkennelés - során elvégzendő munkát op- 
timalizálják annak érdekében, hogy lehetőleg ne ma- 
radjon utólag elvégzendő feladat. Egy élvonalbeli 
szkenner pl. az RGB-fájlok CMYK-fájlokká történő 
színtér-konverzióját — amelyre a négyszín nyomtatás 
előkészítésében van szükség -— "menet közben", még 
a letapogatás idején elvégzi, tehát a felhasználónak 
nem kell ezt a műveletet külön további szoftver alkal- 
mazásával utólag, külön elvégeznie. 
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Életlen maszkolás 


A dobszkennerekben a letapogatni szánt eredeti ké- 
pet egy hengeres dobra erősítik, amely a szkenner 
belsejében elhelyezett fényérzékelő alatt fordul el. A 
termelékenység növelése érdekében néhány típust 
cserélhető dobbal készítenek, ezzel megkönnyítik a 
többféle eredeti (fólia, pozitív papírkép vagy színes 
negatív) rögzítését, valamint a készülék tisztítását és 
karbantartását. . 


A másolandó anyagról érkező fény érzékelésére a 
dobszkennerek a CCD-érzékelő helyett fénysokszoro- 
zókat használnak, ezzel ui. magasabb denzitásértéket 
lehet elérni. (Ha pl. az értékek skálája O-tól 4-ig terjed, 
a fénysokszorozó 3,8-at ad a CCD 3,0 értékével 
szemben, vagyis a mély árnyékokban is még megkü- 
lönböztethetők a részletek.) Mindegyik alapszínhez 
(tehát a vöröshöz, a zöldhöz és a kékhez) külön fény- 
sokszorozó tartozik, amelyek egyazon letapogatás so- 
rán érzékelik az összetevőket; továbbá egy negyedik 
is, amelynek feladata a menet közbeni életlen masz- 
kolás. 

Az életlen maszkolás (unsharp masking — USM) egy 
nem látható "körvonalat" rajzol az adott kép köré, 
amellyel a megnövelt részletfelbontás érzetét kelti. Mi- 
vel a maszkolásra a letapogatás során kerül sor, szük- 
ségtelenné válik, hogy a szkennelés után külön, ma- 
nuális élességkiigazításokat kelljen végezni. A szken- 
nelés folyamata alatt végzett maszkolással 2-3 perc 
takarítható meg leképezésenként, és az eredmény is 
természethűbb, mivel az értékek matematikai interpo- 
láció helyett magáról a kiindulási anyagról olvashatók 
le. 


Felhasználói interfész 


A hagyományos szkennelés során a készülék keze- 
lője a beállítás fázisában korrekciókat végez, ha az 
eredeti sötét vagy rosszabb minőségű: megállapítja a 
letapogatásra szánt kép csúcsfényeit és mélyebb ár- 
nyékait, majd a szkenner kezelőszerveinek megfelelő 
beállításával ezeket ellensúlyozza. A desktop eljárás- 
ban a kezdő felhasználónak a felhasználói interfész 
segít a hasonló korrekciós beállításokban. 

Egyes szkennerekbe a mesterséges intelligenciát 
(artifical intelligence — AI) beépítik, másokhoz külön ki- 
egészítő szoftverként kínálják. Mivel ezek algoritmusai 
tapasztalt kezelők megfigyelt és rögzített beállításain 
alapulnak, a mesterséges intelligencia segítségével a 
szkenner közvetlenül a használatba vétel után azon- 
nal alkalmazható, tehát nincs szükség a gyártó vagy 
tanácsadó cég közreműködésének igénybe vételére, 
vagy tapasztalt kezelő felvételére. A mesterséges in- 
telligencia hosszú távon javítja a termelékenységet, is, 
mivel csökkenti azon döntések számát amelyeket a 
kezelőnek minden munkafázisban meg kell hoznia. 

A mesterséges intelligencia elemzi az előletapoga- 
tott képet, s a kezelő választásától függően korrigálja 
a beállítását, megtartja vagy eltörli az elszíneződést, 
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ELEKTRONIKUS 


ÁLLÓKÉPFELDOLGOZÁS 


Másolódob 


Kondenzor 
lencse 


Szűrő 


Fotosokszorozók 


Fényforrás: 
halogén lámpa 


Elektromos 
áram 


A vezérlő egységhez 





A színes nyomdai előkészítésben alkalmazott dobszkenner elvi vázlata 


kezeli a csúcsfényeket vagy meghagyja a high-key 
low-key eredeti képek árnyalatait; az említett csatorna- 
választásoknak megfelelően az optimális leképezés- 
hez meghatározza a fények és árnyékok helyes beállí- 
tásait. 

Az előletapogatás segítségével idő takarítható meg 
azáltal, hogy az adott képet először durvább felbon- 
tással beolvassuk, majd megtekintjük a monitoron. En- 
nek alapján beállítható a nagyítás/kicsinyítés mértéke, 
megjelölhetők a fényes és árnyékos pontok, meghatá- 
rozható a képkivágás és csökkenthetők a szkennelés 
után szükséges utómunkálatok. 


Felbontás 


A szkennerekben a felbontás mértéke azt jelöli, , 
hogy a szkenner milyen finoman érzékeli a kép részle- 
teit: az asztali szkennerek esetében pl. jelenleg a leg- 
jobb felbontásérték 5200 dpi (dpi: Dot Per Inch - kép- 
pont colonként). A felbontás tipikusan összefügg a 
képméretével és nagyíthatóságával. Ahhoz például, 
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hogy egy 24 X 36 mm-es diapozitívot szkenneljünk, 
majd 300 dpi felbontással 20 X 25 cm-esre felnagyít- 
hassunk, a szkenner felbontásának legalább 2715 dpi 
értékűnek kell lennie. (Nyomdai alkalmazások eseté- 
ben a bemeneti felbontás tipikusan a kiviteli érték két- 
szerese) 

A változtatható felbontás, vagyis az, hogy a kezelő 
megválaszthatja az adott felbontást, mondjuk 100 dpi 
és több mint 5000 dpi között, a legtöbb desktop kör- 
nyezetben megfelelő. Ennek kihasználásával a kezelő 
kiválaszthatja az adott kiindulási anyaghoz szükséges 
legkisebb felbontást, amivel fájlterületet és időt takarít- 
hat meg, vagyis növelheti a termelékenységet. Az ala- 
csony felbontású szkennelés kiválóan alkalmas pusz- 
tán az oldalelrendezés céljára szolgáló képek gyors 
előállítására is. 


CMYK-konverzió , menet közben" 


Az asztali színes szkennereket egyre inkább hasz- 
nálják a kommersz nyomdatechnikában használt szín- 
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rebontási filmek előállítására alkalmas CMYK-fájlok ké- 
szítésére. Ennek megfelelően az igényesebb desktop 
szkennerek a szokásos RGB és fekete-fehér fájlok mel- 
lett alkalmasak a CMYK-fájlok "menet közbeni" előállítá- 
sára is, ami időtrabló utómunkálatoktól kíméli meg a 
munkaálomást. (Az RGB-eljárás a színes képet vörös, 
zöld és kék összetevőkre, a CMYK pedig cián, bíbor és 
sárga összetevőkre bontja.) Vigyázzunk azonban: né- 
hány gyártó a "menet közbeni CMYK-konverzión" csak 
egy drága opciót ért, amely mellett továbbra is el kell 
végezni a munkaállomáson a konverziót. 

Ha az RGB-adatokat a szkennelés elvégzése után 
külön munkafázisban kell konvertálni a munkaállomá- 
son, ez drága és időtrabló is, mivel külön szoftver szük- 
séges ahhoz, hogy számos kézi beállítással a képen el- 
végezhessük a kívánt műveleteket; mindez jelentősen 
csökkenti a termelékenységet. (Az RGB-CMYK konver- 
zió időigénye függ az adott szoftvertől is). Az eredmény 
felhasználásonként gyengébb lesz, mint az igazi "menet 
közbeni" konverzió esetén, mivel minden program saját 
színbontási táblázatait használja az adatok ábrázolásá- 
ra. 


Egyéb megoldások 


A szkenner apertúrája határozza meg azt a fény- 
mennyiséget, ami az eredeti anyagról a fényérzékelő 
sokszorozóra jut. Mivel a felbontás növelésével az aper- 
túra értéke csökken, az optimális képminőség elérése 
érdekében az apertúra értékét a felbontáshoz kell igazí- 
tani. Az automatikus apertúraállítás a termelékenységet 


MEDIA 100 


ON-LINE NON-LINEÁRIS 
számítógépes (hard disk) alapú 
broadcast video editáló rendszer. 
Betacam SP minőség, 

Y/C vagy komponens változat. 
Megfelel egy három gépes 
Betacam SP montírozónak. 
Beépített videotrükkök, 
feliratozás, vágólista generálás, 
on-line/off-line montírozás. 


Magyarországon 
forgalmazza a 


Pixel Graphics 


1055 Budapest 
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növeli és a szükséges kezelői döntések számát csök- 
kenti, ilyenkor a felbontás, a nagyítás és a kiindulási 
anyag típusának beállítása után a szkenner már önmű- 
ködően választja ki a legmegfelelőbb apertúra értéket. 

A termelékenység szempontjából további tényező a 
változtatható dobsebesség és a fájlformátumok kezelé- 
sének sokoldalúsága. Sok szkenner esetében a dobse- 
besség a szkennelés nagyításától függően 300, 600 
vagy 1200 ford/perc értékenként változtatható, ezáltal 
az adott feladathoz választott optimális sebesség és fel- 
bontás növeli a szkennelés termelékenységet. A sokol- 
dalú fájlformátum-kezelés esetén sokféle képadat-for- 
mátum állítható elő külön utómunkálatok nélkül. A tipi- 
kus fájlformátumok (többek között) a TIFF (Tagged 
Image File Format), az EPSF (Encapsulated Post Script 
File) és a PICT (a legtöbb Macintosh illusztráció szab- 
ványos formátuma). 


kxkx 


Összefoglalásképpen elmondható, hogy amint az 
asztali a középkategóriás és csúcsminőségű szkenne- 
rek minősége között egyre csökken a különbség, a fel- 
használó számára előtérbe kerül az ár és a termelé- 
kenység kérdése. Mivel a desktop szkennerek felhasz- 
nálói újoncok a szkennelésben, ezért számukra az a 
legfontosabb, hogy csökkenjen a munkafázisok során 
szükséges döntések és beavatkozások és az ebből 
eredő kezelői hibák száma. 

(Felhasznált forrás: 
Advanced lmaging 1993/11. szám) 


d éIKG LNI 
a SONY Broadcast és Professional 
hivatalos magyarországi képviselője. 


További információ, 
ártájékoztató: 


Tel.: 269-0624 
Fax: 153-0627 
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ELEKTRONIKUS 
ALLÓKÉPFELDOLGOZÁS 


Csinálő magad " 
desktop képjfelőol- 


GOZÓ kenÖSZEk 


A képfeldolgozással kapcsolatban egyre 
többször vetődik fel a kérdés: össze lehet- 
e állítani egy olyan rendszert, amelylyel ki- 
emelkedő minőségű digitális képek készít- 
hetők, úgy, hogy ezek CD-ROM lemezen 
későbbi felhasználásra el is tárolhatók, de 
csillagászati összegbe sem kerül? 

Bár a kérdésfelvetés igen provokatív, 
a válasz igenlő: a jelen cikkben ismerte- 
tett "Photo On Disc" (POD) rendszer 
hardver- és szoftverelemei mind új, de 
készen kapható eszközök. Természete- 
sen, e konfiguráció nem tekinthető ab- 
szolút rendszernek, mivel a kínálat és az 
árak állandóan változnak, s számtalan 
más gyártó is árul e célra tökéletesen 
megfelelő rendszerelemeket. Az elgon- 
dolás legfőbb célja az volt, hogy megálla- 
pítsuk, vajon egy átlagos képfeldolgozó 
szakember minimális költség- és időrá- 
fordítással összeállíthatja-e saját szemé- 
lyes (vagy személyi) rendszerét, amellyel 
digitalizálhatja, majd írható CD-médium- 
ra veheti és tárolhatja saját fényképfelvé- 
teleit. 

Már most le kell szögeznünk, hogy 
nem volt cél leutánozni a Kodak szaba- 
dalmaztatott Photo-CD rendszerének 
magas szintű szolgáltatásait és megbíz- 
hatóságát. (A Kodak rendszer tartalmaz 
néhány olyan aspektust, amit nem lehet 
utánozni vagy lemásolni, erre bővebben 
a későbbiek térnek ki. A bemutatott 
Photo On Disc (POD) rendszer a követ- 
kező elemekből épül fel: egy 35 mm-es 
diaszkenner, egy megfelelő személyi 
számítógép színes monitorral, képfeldol- 
gozó szoftver, egy alkalmas színszer- 
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kesztő szoftver, megfelelő képállomány- 
tömörítő program, megfelelő sebességű 
CD-ROM író és lejátszó, valamint egy jó 
minőségű nyomtató, papírmásolatok ké- 
szítéséhez. 


A tapasztalat szerint nem vásárol sen- 
ki képfeldolgozó rendszerelemet azelőtt, 
mielőtt meglenne a számítógépe. 

A legtöbb képfeldolgozással foglalko- 
zó profinak vagy megvan már a gépe, 
vagy használja a cége gépét / munkaál- 
lomását, vagy mindez együtt. Mivel a cél 
az volt, hogy rendszert a legkisebb anya- 
gi ráfordítással lehessen összeállítani, a 
tervezett konfigurációban egy már meg- 
lévő számítógép szerepel. 

A rendszer szempontjából megvizsgált 
egyik leggyorsabb PC a DeskStation 
Evolution RISC-PC-je volt, amely a fel- 
használó szükségleteinek megfelelően 
MIPS R4000 vagy R4400 RISC pro- 
cesszort használ, s a képfeldolgozási 
műveletek tesztjei szerint háromszor 
olyan gyors, mint a kipróbált jelenlegi 
Pentiumos gépek. (Bátran ajánlható ez a 
típus annak, akinek nagy teljesítményű 
számítógépre van szüksége mérsékelt, 
4-5000 dollár körüli áron, mivel az 
Evolution megfelelő értéket nyújt óriási 
teljesítménnyel.) Sokan azonban bizo- 
nyára ennél kisebb teljesítményű géppel 
állnak neki hasonló feladatnak így termé- 
szetesen a zsebükbe is kevésbé mélyen 
kell nyúlniuk: ilyen változat modellezésé- 


re igen megfelel egy meglévő AIR 
(Advenced Integrated Research) 66 
MHz-es 486-os klón, 16 megabájt RAM- 
mal. 

A rendszer többi paramétere a követ- 
kező: egy Bus Logic SCSI-vezérlő inter- 
fészkártya, egy 1,6 GByte-os merevle- 
mez, egy SuperMac Spectrum/24 EISA 
színes monitorvezérlő, (ami 16 millió 
színt tud 1190 X 910 pixeles felbontás- 
ban), felváltva egy 17 colos NEC 
Multisync és egy 21 colos Sony színes 
monitor, egy külső Toshiba CD-ROM le- 
játszó, egy sor képfeldolgozó és szín- 
szerkesztő szoftver, kompressziós szoft- 
ver,egy jelenlegi versenytársainál négy- 
szer gyorsabb Yamaha CDR100 CD 
recorder, valamint egy Fargo színes 
nyomtató 


Fotók lemezre vitele céljából sokan 
valamilyen videokamerával és képdigita- 
lizálóval (frame grabber), vagy elektroni- 
kus fényképezőgéppel vagy akár egy 
síkszkennerrel szimpatizálnak, és az is 
nyilvánvaló, hogy ezekben az esetekben 
a felsorolt eszközök állnak legközelebb 
az illető konkrét igényéhez. Tény azon- 
ban, hogy a legjobb képminőséget adott 
áron kapjuk, ha diák szkenneléséből in- 
dulunk ki. 

A rendszer beviteli egysége tehát egy 
olcsó 35 mm-es diaszkenner, amelyből 
számos elfogadható típus kapható mind 
PC-hez, mind Macintosh-hoz. Bár a leg- 
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RISC rendszerű, nagyteljesítményű PC, Microtek diaszkenner, Yamaha négyszeres sebességű CDR100 CD-felvevő (teljesen új 
termék a piacon), Fargo dye sub nyomtató. A többi rendszerelemmel kiegészítve ez az alapja a , csináld magad" rendszernek 


olcsóbbak ára - 1500-2500 dollár - a leg- 
több PC-felhasználó számára soknak tű- 
nik, "képességeik" alapján megérik az 
árukat. Noha sok olyan 35 mm-es szken- 
ner van, ami megközelíti a kívánt szken- 
nelési követelményeket, a tapasztalatok 
szerint a Nikon Coolscan LS-10 és a 
Microtek ScanMaker 35t szolgáltatja a 
legelfogadhatóbb kimenetet. Mindkettő 
ugyanabba az árkategóriába (1800-2400 
dollár) tartozik, de egyes feladatokat kü- 
lönbözőképpen látnak el. 


A Nikon Coolscan 


A Coolscan arról kapta a nevét, hogy 
rendkívül kicsi a teljesítnményfelvétele és 
ennek megfelelően a disszipációja is, te- 
hát nem melegszik fel, "hűvös" (cool) 
marad. Egyetlen menetben pixelenként 
24 bites felbontást ad, s mind színes mind 
fekete-fehér negatív vagy pozitív diafilmet 
szkennelhet maximálisan 2700 dpi fel- 
bontással. Szabadalmaztatott félvezetős 
fénykibocsátásra épül, innovatív LED- 
fényforrásai stroboszkópikusan világítják 
meg a tárgyat, hogy a szkennelés során 
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a legrövidebb válaszidőt érhessék el. A 
LED-ek alkalmazása következtében ka- 
librációja sziklaszilárd, ezért kimenete 
nagy színtelítettségű és tiszták a színei. 
A Nikon néhány kitűnő szoftvert is mellé- 
kel a szkennere mellé Windows-os kör- 
nyezethez, de elkészítették a Coolscan 
Macintosh-os változatát is az Apple 
System-7 rendszerében. 

A Coolscan két típusban kapható: az 
egyik változatban a diaszkennert a szá- 
mítógép egyik üres 5 1/2 colos floppy he- 
lyére illeszthető be és minden egyéb elő- 
készület nélkül azonnal használható, a 
másik változat teljesen önálló kivitelű, 
asztalra állítható külső egység, és egy 
SCSI kábellel csatlakozik a számítógép- 
hez. 

A Coolscan-egységgel a kommuniká- 
ció egy SCSI-interfészen keresztül bo- 
nyolódik. Ez a Nikon-szkenner saját tar- 
tozéka és nem felel meg az SCSI-szab- 
ványelőírás minden részletének; ezért ha 
a felhasználó a Coolscant egy más fajta, 
pl. a népszerű SCSI-2 interfészhez (pl. 
Adaptek, Future Domain, BusLogic stb...) 
csatlakoztatja, az nem ismeri fel, hogy a 
Coolscan SCSI-eszköz. A problémával a 


Nikon is tisztában van, és azt ígéri, hogy 
azt a következő hardver ill. szoftver-vál- 
tozatokban kiküszöböli. Jelen pillanatban 
csak az a megoldás, ha a felhasználó az 
eredeti Nikon-illesztőkártyát és -kábelt 
használja. 


A Microtek ScanMaker 
35t és 45t 






A Microtek ScanMaker 385t felveszi a ver- 
senyt néhány, a piacon kapható sokkal 
drágább film- vagy filmcsík-szkennerrel. 
A Coolscan egységhez hasonlóan szí- 
nenként nyolcbites síkszkenner, (ami 24 
bitnek felel meg mindhárom színre vo- 
natkoztatva), így alkalmas az éles és 
kontrasztos, több, mint 16 millió színt tar- 
talmazó képek leképzésére. Három kü- 
lön menetben szkennel egy CCD-array 
segítségével, s a legnagyobb szkennelt 
felület 36 mm x 36 mm, ami megfelel 
2592 x 2592 pixelnek. Optikai felbontása 
mind a Macintosh, mind a PC esetében 
1828 dpi, vagy interpolációval 3656 dpi a 
Mac és 7312 dpi a PC esetében. A 


VIDEOTECHNIKA 45 














ELEKTRONIKUS 


ÁLLÓKÉPFELDOLGOZÁS 


szkennelés sebessége közvetlenül 
összefügg a felbontással, a rendelke- 
zésre álló memóriakapacitással, a le- 
mez hozzáférési idejével és a megjele- 
nítés módjával; értéke szkennelt soron- 
ként 2,8...64 milliszekundum között vál- 
tozhat. A ScanMaker a Macintosh- vagy 
PC-géppel SCSI-interfészen keresztül 
kommunikál, s a Coolscan-hez hasonló- 
an saját illesztőkártyája van. Mind a 
Coolscan, mind a ScanMaker segítsé- 
gével letapogathat akár monokróm, 
akár pixelenkénti 24 bites felbontású 
színes képet, amely valószínűleg a leg- 
több felhasználó igényét bőségesen ki- 
elégíti. A szkennelt képeket kiemelt 
minőségű nyomdába adásához vagy 
csúcsminőségű litografikus printer 
használatához azonban már a 36 bites 
színsűrűségre van szükség. Egy kép 
beolvasásához és feldolgozásához, 
majd kinyomtatásához a szkennelést 
legalább színenként 12 bites felbontás- 
sal (pixelenként 36 bit) ajánlatos elvé- 
gezni). Ennek az igénynek felel meg a 
Microtek által már bejelentett Scan- 
Maker 45t új film és fóliaszkenner 
amelynek színfelbontása (pontossága) 
36 bites, és mind 35mm-es, mind 4 x 5 
colos diákat, s fóliákat képes letapogat- 
ni. Az eszközt a tervezők speciális grafi- 
kai munkához, illetve különösen igé- 
nyes színfeldolgozáshoz ajánlják, mivel 
e téren szinte valamennyi színbeviteli 
problémát megold, illetve orvosol. 
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Kép- és színszervezés 


Ha a 35mm-es szkennernek nincs 
(hardver, vagy szoftver) kalibrációja, 
rendszerint szükség van a színek korrek- 
ciójára és kiegyensúlyozására. Szeren- 
csére mind a Coolscan, mind a 
ScanMaker mellé kínálnak olyan szoft- 
vercsomagot, amellyel elvégezhető a 
szkenner, a képfeldolgozó rendszer és a 
nyomtató kalibrálása. A jelenleg kapható 
élvonalbeli színfeldolgozó programok 
legtöbbjével elvégezhető a kalibrálás, s 
használatukkal nagymértékben feljavít- 
ható egy kép, ill. sok olyan hiba kijavítha- 
tó, amely a beolvasott nyers képadatok- 
ban előfordul. (Néhány ilyen kiválasztott, 
jól használható szoftverre még kitérünk.) 





Kodak színtervezés: 
nemcsak a Photo-CD 
számára 








A Kodak 1993-ban mások számára is 
hozzáférhetővé tette képfeldolgozó szín- 
szervező szoftvercsomagjait, felállítva 
ezzel a mércét az ipar többi résztvevője 
számára. (Ezeket eredetileg arra tervez- 
ték, hogy Macintosh, IBM vagy UNIX 
platformon fussanak.) A szoftvercsoport 
a képfeldolgozásnak és színszervezés- 
nek széles teret nyújt, mivel a bemenet- 
től a kimenetig ellenőrzi a képet és a szí- 


A Kodak új Portfolio 
programcsomagjai: 
az Arrange It 
és Create It 


neket, s mindegyik szoftvercsomag ké- 
pes arra is, hogy a Kodak Photo-CD for- 
mátumban tárolt bármilyen állományba 
belenézzen. Fontos megemlíteni, hogy a 
felhasználó a Kodak Photo CD segéd- 
programokat (tool) saját személyes mág- 
neslemezes fényképrendszeréhez (POD) 
is használhatja. 

A Kodak Photo-CD szoftvercsaládjá- 
nak legutóbb megjelent bővítése a Build- 
It, Create-It és Arrange-It Portfolio-csa- 
lád. Ezek a Kodak első generációs prog- 
ramjaiban megjelent valamennyi szer- 
vező kalibrációs és manipulációs szolgál- 
tatást tartalmazzák, kiegészítve annak 
lehetőségével, hogy importált képek tá- 
rolhatók el a Kodak Photo-CD formátum- 
ban. Ebből következően a felhasználók 
állományokat és lemezeket cserélhetnek 
ügyfelekkel vagy más képfeldolgozó 
szakemberekkel, mivel minden ilyen le- 
mez lejátszható Kodak Photo-CD leját- 
szón vagy Mac-számítógépen. 

Ez év közepére a Kodak a PC-felhasz- 
nálók számára is elérhetővé teszi a 
Portfoliot. (A Windows jelentősége miatt 
a következőkben összefoglalóan át fog- 
ják tekinteni a jelenleg Windows alá kap- 
ható szoftverkínálatot is.) A Kodak Photo 
Access segítségével a felhasználó beol- 
vashatja a Photo-CD lemezen tárolt és 
más képformátumokat, ezen túl kivá- 
laszthat és a monitoron megtekinthet 
fényképeket egyenként vagy csoporto- 
san egyaránt. A Photo Access az eredeti 
fénykép editálására segédprogramokat is 
tartalmaz, így megváltoztatható a mére- 
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te, levágható a képből, elforgatható és 
módosíthatók a színei, a képtartalom 
könnyedén exportálható más formátum- 
ban is, mint például TIFF, GIF vagy PCX. 

A Kodak Photo Edge szoftverrel elér- 
hetők és feljavíthatók a nagyfelbontású 
Photo-CD és a más népszerű formátu- 
mokban tárolt képek. A felhasználó felja- 
víthatja vele bármely digitalizált fénykép 
vagy nyomat minőségét, majd kinyomtat- 
hatja vagy exportálhatja egy más fel- 
használói program számára. A Photo- 
Edge újszerű szolgáltatása hogy képer- 
nyőüzeneteit és menüit az angol mellett 
további öt nyelvre is át lehet váltani. 

A tároláshoz előbb vagy utóbb szük- 
ség lesz valamilyen segédeszközre 
(programra), amellyel feljegyezhető és 
nyomon követhető a nagyszámú lemez- 
készlet, valamint az ezeken elhelyezhető 
ugyancsak nagy mennyiségű, akár kü- 
lönféle fajtájú fényép, ill. egyes fotoállo- 
mányok nevei. A Kodak erre a célra állí- 


Edit UWiew Frame 





totta elő Shoebox nevű kép-adatbázis 
szoftverét, amely állóképek és más multi- 
média anyagok könnyű szervezési le- 
hetőségét kínálja példa nélkül álló rugal- 
massággal és kiterjedt vezérlési lehető- 
ségekkel. Segítségével képek ezrei inde- 
xelhetők, katalogizálhatók és kereshetők 
vissza könnyedén, de belevették WAV- 
formátumú hangállományok rendszere- 
zett tárolását és visszakeresését is. A 
felhasználó saját testreszabott adatbázist 
építhet ki ezekből az elemekből. 

A piacon az utóbbi időben számos 
olyan program tűnt fel, ami oly nagyon 
emlékeztet a Kodak Photo-CD képfeldol- 
gozó és szervező-programjaira. Ezek kö- 
zül mindegyik tesztelt és vizsgált prog- 
ram jól látja el a feladatát, akár PC-n, 
akár Macintoshon futtattuk, arra azonban 
oda kell figyelni, hogy az egyes gyártók 
programjainak opciói nem egyeznek meg 
egymással és időnként nem tartalmaz- 
nak olyan lehetőségeket, amelyek az 


"eredeti" Kodak rendszerben benne van- 
nak. 


Egyéb szoftverek 


Természetesen más gyártóktól is kap- 
hatók kitűnő képfeldolgozó és színszer- 
vező programok akár PC-hez akár 
Macintosh-hoz akár alapkiépítésű UNIX- 
munkaállomásokhoz. 


Adobe Photoshop 


Az Adobe népszerű programja jelen- 
leg mind Mac és PC, mind Sun és SGI 
platformra kapható. A legutóbbi időkig ez 
fényképtervező és előállító segédprog- 
ramként szinte páratlan volt, később más 
gyártók is előállítottak olyan hasonló 
szoftvereket, amelyek szorossá tették a 
versenyt. A szoftver egy sor intuitív pro- 
fesszionális editáló programlehetőséget 


1:35:47 PMmóf, MM 


( Cancel ) 


Adjustment 


Color Adjust v] 


Type 








A Portfolio/Arrange It választást felkínáló képernyője, amelyről a "lehető legjobb kimenő kép" választható ki 
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kínál: színek adhatók a képhez, vehe- 
tünk el belőle vagy változtathatók meg, 
ezáltal kifinomult retusáló és színválasz- 
tó műveletekre képes. Felhasználója vá- 
laszthat PANTONE színeket a négyszínű 
nyomás előkészítésére ill. színrebontá- 
sára, automatikus eljárást vagy CMYK- 
editálást, de importálhatja a Kodak PC 
állományokat is; ugyanígy felhasználhat 
TIF, PCX, JPEG, BMP, PIXAR, TARGA, 
GIF, TWAIN, DCS, EPS és RAW formá- 
tumot is. 


Aldus PhotoStyler 2.0 


A képbeolvasástól a kiemelkedő minő- 
ségű kész kimenő képig minden eddigi- 
nél gyorsabbá, könnyebbé és pontosab- 
bá teszi a képtervezés és -előállítás vala- 
mennyi fázisát, s alkalmazásával nem 
kell profinak lenni ahhoz, hogy tökéletes 
eredményt érjünk el színszervezésben 
vagy fotoretusálásban. A PhotoStyler be- 
épített színszervező rendszere a színbe- 


viteltől egészen a kivitelig gondoskodik 
arról, hogy a felhasználó minden találga- 
tás nélkül rögtön jól látható eredményre 
jut. A legutóbbi 2.0 verzió a KODAK 
PRECISION színszervező rendszer 
(Color Management System - CMS) al- 
kalmazza. Ennek egyik új szolgáltatása a 
"softproof", amellyel a munka eredménye 
közvetlenül a képernyőn ellenőrizhető, s 
ezzel pénz és idő takarítható meg. 


mage-In Color 


Egy integrált színes képfeldolgozó 
rendszer, amely valamennyi népszerű 
szkennertípust kiszolgálja és felismeri a 
legtöbb videotáblát (video board) is. A 
Microsoft Windows számára nagyteljesít- 
ményű, 24 bites felbontású true-color 
szkennelő-, színező- és képfeldolgozó- 
eszköztárat biztosít. A teljes körű sötét- 
kamra-funkciók segítségével manipulál- 
hatók mind a színes, mind a több szürke- 
árnyalatot is tartalmazó fekete-fehér 


vagy grafikus képek és ezzel saját egye- 
di alkotásokká alakíthatók át. 


OuarkXpress 3.3 


Oldaltördelő programcsomag -amely 
mind Mac, mind Windows rendszerhez 
kapható,- számos olyan szolgáltatást tar- 
talmaz, amelyekkel bármely kiadvány- 
szerkesztő rendszer tovább tökéletesít- 
hető. Ezek között található (többek kö- 
zött) két új színpont-modell: a Toyo és a 
DIC, amelynek mindegyike többszáz 
színt tartalmaz, s mindkettő együttműkö- 
dik az Electronics For Imaging (EFIl) 
színszervező rendszerrel (CMS). E rend- 
szerben előre meggyőződhetünk arról is, 
hogy egy kiválasztott szín kinyomható-e 
egy adott nyomdatechnikával. Az 
EFIColor nem egyszerű profilhalmaz, ha- 
nem teljes színszervező (color manage- 
ment) rendszer. A GuarkXpress for 
Windowsba integrált Xtensions eszkö- 
zökkel és szolgáltatásokkal a felhasználó 
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a fotó, film és videó 
világkiállításán 
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tetszése szerint illeszthet egymáshoz 
színeket, ellenőrzésükre használhat digi- 
tális színes nyomtatót, profilokat rendel- 
het az előállított színekhez vagy importált 
képekhez, ezeket menet közben módo- 
síthatja és egy dokumentumon belül va- 
lamennyi profilt egyetlen dialógusablak- 
ból ellenőrizhet, ugyaninnen választhat 
egy szín helyett másikat, ha egy adott ár- 
nyalatot nem lehet pontosan előállítani a 
kiválasztott kiviteli eszközzel, megvá- 
laszthatja a kiválasztott kiviteli eszköz 


profiljait és a nyomtatás előtt beállíthatja 
a GCR értékeket. 


Aldus PageMaker 4.0 


Erre a szoftverre is jellemző, újabb ver- 
ziója állandóan tökéletesedik. Ha a fel- 
használó a PageMakert Windows alatt 
használja, akkor elhagyása nélkül belép- 
het az ugyancsak Aldus Gallery Effects, 
PhotoStyler, FreeHand és, InfoPublisher 
programokba is, s a desktop kiadvány- 


szerkesztés ilyen integrált megközelítése 
igen célszerűen használható oldalszer- 
kesztő kompozíciós eszközhalmazt ad a 
kezébe. Használatával közvetlen a kap- 
csolat a kialakítás alatt álló oldallal, s intu- 
itív szolgáltatásai és interaktív kezelési le- 
hetőségei segítségével a kiadó a szöveg 
megírásától kezdve a lapelrendezés meg- 
teremtésén át a nyomtatásig páratlan 
pontossággal tarthatja kézben a nyomta- 
tási folyamat minden egyes fázisát. 
(Felhasznált forrás: Advanced Imaging 1999/11. szám) 


SECURIT(OIN 


EL EGT BO-NIGS 





A Panasonic stúdió- és biztonságtechnika 
vezérképviselete azonnali belépéssel keres 


MÉRNÖK-KERESKEDŐT 


(alkalmazáshoz szükséges: 
videotechnikai szakismeret, 
vagyonvédelmi jártasság, angolnyelv-tudás, 
PC-ismeret, jó megjelenés, kreativitás), 


MÉRNÖKÖT, TECHNIKUST 


stúdiótechnikai szervíz- és rendszertervezésre 
(alkalmazáshoz szükséges: 
videotechnikai szakismeret, videomagnetofonok 
ismerete, angolnyelv-tudás előny, PC-ismeret, 
jogosítvány). 


Az önéletrajzot kérjük postán vagy telefaxon: 


Securiton Electrics Magyarország Kft., 
1138 Budapest, Váci út 168/A. címre. 
Telefax: 149-6315 
Telefon: 270-2058 
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STUDIGÉZ- 


AUDIOVISUAL ENGINEERING 


HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VÁLL. 
1082Budapest, Üllőiút82. 
Telefon:210-2901,113-8440,210-0550/32 
Fax:210-2897 


SONY. kazetták hivatalos 


márkakereskedője 
BETACAM, U-MATIC 
Hi8, S-VHS, DAT 
KAZETTÁK 


raktárról kaphatók Magyarországon 
a legkedvezőbb áron 


Érdeklődjödjön telefonon vagy 
egyszerűen csak ugorjon be 
egy-két kazettáért! 


VISZOMESIGŐKAT KEJESÚNTKT 


RENDSZERES VÁSÁRLÓINK 
EGYRE NÖVEKVŐ 
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK! 
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A fekete-fehér eljárás 
256 szürke árnyalat átvi- 
telére képes. Mivel ma 
már ritka a fekete-fehér 
videoforrás, a Mitsubishi 
fekete-fehér videoprinte- 
rei színes jelekből 
is tudnak kor- 
rekt feke- 
te-fehér 
képet 
nyomtat 
ni. A be 
menet 
nemcsak 
PAL vagy 
NTSC 
kompozit 
jel lehet, 
hanem 
egyes 
esetek- 
ben akár 
RGB 
vagy RGB- 
TTL videojel is. Az aláb- 
biakban bemutatjuk a 
Mitsubishi négy fekete- 
fehér videoprinterét. 

Ezeknek a printerek- 
nek a felbontását függő- 
leges irányban a hasz- 
nos tv-sorok száma kor- 
látozza. A vízszíntes fel- 
bontás az átvitel függvé- 
nye, így elérheti az 1600 
értéket is. A mellékelt 
táblázat nemcsak erről, 
hanem az összes lénye- 
ges jellemzőről tájékoz- 
tat. A nyomás felbontási 
határa 6,4 pont/mm, ami 
kb. 160 dpi (a képpontok 
colonkénti száma) fel- 
bontásnak felel meg. 

Az első típus a P66E, 
amely meglepően helyta- 
karékos, így könnyen el- 
helyezhető számos 
egyéb műszer, készülék 
mellett. A gép meglehe- 
tősen gyorsan dolgozik, 
mindössze 6 s szüksé- 
ges egyetlen nyomat el- 
készítéséhez. A készülék 
alig négy kilogram tö- 
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ps 


megű. Vezetékes távve- 
zérlési lehetőséggel bír, 
ami orvosi és egyéb al- 
kalmazásánál rendkívüli 
mértékben megkönnyíti 
használatát. Ez a készü- 
lék csak PAL és NTSC 


P66E 


4 
FSMITSUBISHI 


kompozit be- 
menettel van ellátva. 
Csak A6 méretű képeket 
tud nyomtatni (a tényle- 
ges képméret normál fel- 
bontásnál 100 x 74 mm, 
finom felbontású nyomta- 
tásnál 94 x 129 mm). A 
hátlapon levő kapcsoló- 
sor segítségével lehet a 
megfelelő üzemmódot 
beállítani (a felbontás fi- 
nomsá- 






gát, a PALINTSC módot, 
a bemeneti impedanciát, 
a field/frame módot, a 
képarányt, a pozitív/ne- 
gatív nyomtatást stb.). A 
gépben található egy di- 
gitális áramkör, amely ja- 
vítja a 
ki- 
nyom- 
tatott 
kép fel- 
bontási 
finom- 
ságát. 









A 
következő 
típus a P68E 
olyan printer, 
amely RGB és 
RGB-TTL jeleket is 
fogadni tud, emellett 
megtalálható rajta a 36- 
pólusú párhuzamos adat- 
interfész csatlakozó is. A 
nyomtatott kép méretét 
változtatni lehet (80 ... 
100 mm) x (50 ... 100 
mm) között. Egy kép ki- 
nyomtatásához 9,5 s 
idő szükséges. 
Mint az előző 


gépben, ebben is te- 
kercsben levő 110 mm 
széles különleges papír 
van, amelyre termikus el- 
járással készül a nyomat. 
A P6B8E 15 és 35 kHz kö- 
zötti sorírekvenciájú video- 
jelekhez automatikusan 
hozzászinkronozza ma- 
gát, így igen sokféle for- 
rás jelét tudja fogadni. 
Sokféle kényelmi szolgál- 
tatása van: a kép alá ma- 
ximum 80 karakterből ál- 
ló feliratot készíthetünk; 
a képeket pozitív vagy 
negatív formában is ki le- 
het nyomtatni; be lehet 
állítani a fényerőt, a kont- 
rasztot stb. Ezzel a vide- 
oprinterrel mintegy tize- 
dére csökkenthetjük a 
költségeket a képernyő 
fotózásához képest. A 
hátoldali csatlakozók kö- 
zött a videobemenet és 
kimenet mellett megtalál- 
ható a párhuzamos adat- 
átviteli csatlakozó vala- 
mint a 15-pólusú RGB 
be-, illetve kimenet, to- 
vábbá a távvezérlő csat- 
lakozó. A P68E kétféle 
papírral használható: a 
K-61S jelű normál és a 
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les, 21 m hosszú papírt 
P71E . használnak. 
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1994 FEHÉRGYARMAT-SZATMÁR-BEREGI 
TELEVÍZIÓS FESZTIVÁL 


1994. VI. 28-1994. VII. 1. 


Résztvesznek a kizárólag a fesztivál ideje alatt, 
Beregmurány-Fehérgyarmat-Csengersima 
tengelyétől keletre eső területeken 
(nyitott országhatárokkal) készített filmek. 


Díjkiosztás 1994. VII. 1-jén Szatmárcsekén. 


Jelentkezni lehet: 


FEHÉRGYARMAT TELEVÍZIÓ 44-362-066 


Bolyáki Attila főszerkesztő 


(160 ... 200) x (100 ... 
200) mm között. Ez a 
készülék egy papíron 
négy részre osztott ké- 
pet is tud nyomtatni. A 
P68E valamint a P78E 
készülék autoscan funk- 
cióval van ellátva, ami a 
számítógépekhez való 
csatlakozást segíti (a 
E vízszintes eltérítési frek- 
bontása a legjobb: elér- " vencia 15 és 35 kHz kö- 
heti az 1600 x 1224 zött változhat). 

ESA NE A képmé- 2 ; 
i fe e y 





ÉGYSID Scribo 


Professzionális képójságszerkesztő munkahely Filmfeliratozó rendszer 


bejátszó magnók vezérlése, APT hangmodul tozása TimeCode környezetben 


Animációs munkahely 
Most az eddigi árak töredékéért alakíthatja ki animációs munkahelyét. 
VIGA:-32P videografikus kártya: 195.000.-Ft 
Teljes komp. a TARGA:-32-vel, 30 Studio, Topos, RIO, Inscriber programokhoz 
United Media VAC-130 videomagnó vezérlő: 105.000-Ft 
Továbbá PC alapú VGA-PAL átalakítókat, képdigítalizálókat, genlocker kártyákat, 
képtömörítőket, TC kártyákat, professzionális APT hangkártyákat kínálunk. 


Corg Computer Kft. 1112 Bp., Dayka Gábor u. 48/c. Tel./fax: 166-55-73 
Corg-Compuworx 7625 Pécs, Hunyadi út 32. Tel./fax: (72)336-085 














MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Eutelsat h 


Az Eutelsat újabb lépéseket tett annak érdekében, 
hogy a keleti 13 fokos geostacionárius pozícióból vehető 
programok számát megsokszorozza. Ez az elképzelés az 
ún. "hotbird" koncepción alapszik, ami azt jelenti, hogy 
egyetlen égi pozícióban több műholdat helyeznek el (ha- 
sonlóan az ASTRA műholdakhoz). Ezek valójában több 
km távolságban vannak egymástól, a földi vevőantennák 
szempontjából azonban gyakorlatilag ugyanabban az 
irányban vannak. A keleti 13 fokos pozícióban van már 
egy műhold, az Eutelsat II-F1, amely többek között az 
Euronews, Eurosport, Deutsche Welle, MTV Europe, 
NBC, Super Channel és a TV5 adásait sugározza. Még 
ebben az évben ugyanebben a pozícióban megkezdi mű- 
ködését a Hot Bird 1 nevű műhold, amely 16 további 
transzponderrel bővíti az átviteli kapacitást. Már tervezik 
a Hot Bird 2 felbocsátását is, amelyre várhatóan 1996 
nyarán kerül sor. Húsz, egyenként 110 W-os transzpon- 
derrel szerelik fel és legalább 12 éves élettartamot várnak 
tőle. 

Az ezekre a holdakra telepített műholdas programok 
kétféle sugárzási karakterisztikával továbbíthatók. A 
"superbeam" elsősorban Nyugat- és Kelet-Eruópát céloz- 


a 


Í k 

za meg úgy, hogy az adásokat kis antennákkal 
közvetlenül (egyéni, otthoni vétel) venni lehes- 
sen. Az ún. "widebeam" ezzel szemben Orosz- 
országtól a Kanári-szigetekig biztosítja a vételt, 
beleértve a FÁK déli országait (Örményország, 
Azerbajdzsán, Grúzia), valamint az "öbölmenti" 
országokat is. Az egyes transzponderek egyenként át- 
kapcsolhatók lesznek a kétféle sugárzásmódnak megfele- 
lően. 

Úgy tervezik, hogy a Hot Bird 2 az FSS frekvenciasáv- 
ban (11,45 - 11,7 GHz) és a BSS sávban (11,7 - 12,5 
GHz) is működni fog, lineáris polarizációval. Tervezésénél 
szempont az is, hogy egyaránt legyen képes analóg és 
digitális csatornák továbbítására. 

A két szóbanforgó műhold pályára állításával a keleti 
13 fokos pozícióban az Eutelsat minden eddiginél több 
csatornát sugároz majd. Ezeket egy viszonylag egyszerű, 
stabil földi vevőrendszerrel venni lehet majd. Végső kiépí- 
tésben csaknem 50 transzponder áll majd a programokat 
továbbítók rendelkezésére, amelyek - a megfelelő komp- 
ressziós technikák alkalmazása esetén - nem kevesebb, 
mint 200 stúdióminőségű tévéprogramot vihetnek át. Ez- 
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HIRSCHMANN 


HIRSCHMANN-BHG Hiradástechnikai Kft. 


ÚJ KTV VONAL- ÉS HÁLÓZATI ERŐSÍTŐCSALÁD 


— Egységes moduláris felépítés 

— 450 MHz-es vagy 860 MHz-es változat 
— Helyi- vagy távtáplált változat 

— IEC vagy F csatlakoztatási lehetőség 

— Kimenőszint: 119/123 dBuW (UHF/VHF) 


-5 erősítéskategória: 14...38 dB között 
— Beépített visszirányú modul 
— Kábelkorrekció: max. 15 dB 


Központ: 

1 man RáNÉT 

Tel. 149 4199, 149-7969, 149-7575 
Fax: 129-8453 


A HIRSCHMANN MINDÍD A LEGJOBB VÁLASZTÁS! 
TERVEZÉS, SZAKTANÁCSADÁS, EGYSÉGES RENDSZERTECHNIKA 
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MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, 
FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Antennaszaküzlet 
Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 
Tel.: 183-7301, 06-601-0898 


ÍV 


Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1-13. 
Telefon: 149-7575 

Fax: 129-8453 


Képviselete: 
RAKOTRADE KFT. 

1026 Bp., Guyon R. u. 13. 
Telefon/Fax: 176-3036 


Kábel-tv rendszerek gyártása 
Szaküzlet és telephely: 

1106 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel.: 186-9522/309, Fax: 166-4832 


Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer Stra8e 162. 
Tel.: (00 43 1) 892-37-10 


Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


Műholdvevő antenna felfogatók, ts véle 
fejtartók, tartozékok gyártása. Hönulslálstnt 


Tel/üzenetr.: 78-361-286 7500 Nagyatád-Piactér Tel,: 82/352 870 


CATV Részleg 
8002 Székesfehérvár, Pf.: 239 
Tel./Fax: 00 36 (22) 327-712 


Bp. 1028 Dés u. 1. 
Tel./Fax: 176-88-97 


KT ELECTRONIC KFT. 
SAT TV-CATV Szakbolt 
1089 Bp. 

Diószeghy Sámuel u. 18. 
Tel.: 133-9575, 113-8017 
Fax: 114-1454 

Egyéni műholdvevők, 
kábeltelevíziós építőelemek, 


" fejállomások 


1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni és közösségi műholdvevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 


FUBA Magyarországi Képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.4fax: 271-3504, Fax: 271-2402 


6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (06)-62-312-169 
Nyitva tartás: H-P.: 9-18, Sz.: 9-12 


PACE 
Swedish 


PROFESSIONAL SATELLITE-TV 
Microwave 
RO.VE.R 


Ű c ü 
CHAPARRAL 


Magyarországi képviselet; SATEX L.T.D. 
1012 Budapest, Attila út 75. 
Tel.: 201-7610, Fax: 175-6983 


1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. 
Tel./fax: 283-1375, 147-0203 


Nyitva tartás: H-P.: 8-17, 
Szo.: 8-12 


Antennarendszer építőelemek 
gyártása 
Beltéri és fejkonverter szervíz 


Seewies Str. 26. 

82340 

FELDAFING 
(Munich/München) 
GERMANY 

Telefon: 4--49 (0)81572626 
Telefax: 449 (0181572521 
Egyéni műholdvevők gyártása 
Radix 3000S, Radix 3300, 
Radix 7000S 

12-18-24 GHz-es CATV mikrók 


Tel.: 00 36 (22) 312-730/2314 és 2315 m. 


275-75-07 


zel az Eutelsat vezető helyzetbe kerül Európában, mivel 
az egész kontinens területén mintegy 300 millió háztartást 
fog majd elérni. Ez várhatóan igen megnöveli a program- 
szállítók érdeklődését az Eutelsat Hot Bird rendszere 
iránt, mivel hatalmas potenciális piacot jelenthet nemcsak 
a programoknak, hanem a reklám révén egyéb befekte- 
tőknek, kereskedőknek, az üzleti világ egészének. Várha- 
tó, hogy a keleti térség gazdasági életére is kimutatható 
hatással lesz. 

Európa legnagyobb és legkisebb országai csatlakoznak 
mostanában az Eutelsat szervezethez. Legutóbb csatla- 
kozási kérelmet nyújtott be a 150 milliós Oroszország, a 
10 milliós Beloruszia, a 9 milliós Bulgária és a mindössze 
ötvenezre lakosú Andorra is. 
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Időközben az Eutelsat tagjai Párizsban egyöntetűen el- 
fogadták Észtország, Litvánia és Moldávia csatlakozását. 
Ez a három ország különösen az Eutelsat telefonos és 
üzleti információs hálózata iránt érdeklődik. Az Eutelsat 
segítségével telefonösszeköttetéseket, adatátvitelt, nem- 
zetközi vállalatok belső kommunikációját és hasonló fela- 
datokat kívánnak megoldani, amelyek terén az Eutelsat 
már eddig is sokak számára bizonyította szolgáltatásai- 
nak előnyös voltát. 

Amennyiben a három említett ország csatlakozásának 
formalitásai lezajlanak, az Eutelsat tagjainak száma 46-ra 
nő. Ezek közül húsz 1990 óta csatlakozott, ami nyilvánva- 
ló következménye az e térségben lezajlott politikai válto- 
zásoknak. 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


EUTELSAT tv-programok 





Csatorna (program) Transzponder Frekvencia (GHz) Hangvivő frekvenciája/nyelv sugárnyaláb 
Eutelsat II-F1-137K 
Avrasya, TRT Int. 22H 11,181 6,65 - török keskeny nyaláb 
Der Kabelkanal" 21H 11,055 D2-MAC - német keskeny nyaláb 
Deutsche Welle TV 27V 11,163 6,65 német, angol, spanyol széles nyaláb 
Euronews 37v 11,575 6,65 - német, 7,02 - angol széles nyaláb 
7,20 - spanyol, 7,38 - francia 
7,56 - olasz 
Eurosport 20H 10972 6,65, 7,20 - német keskeny nyaláb 
7,02 - angol, 7,38 - holland 
EDTV 34H 11,638 6,60, 7,02/7,20 - arab, angol keskeny nyaláb 
Landscape Channel 22H 11,181 6,65, 7,02/7,20 keskeny nyaláb 
MBC 32H 11,554 6,60, 7,02/7,20 - arab keskeny nyaláb 
MTV Europe 39H 11,658 6,50, 7,02/7,20 - angol széles nyaláb 
NBC Super Channel 25V 10,987 6,65 - angol, 7,02 - dán széles nyaláb 
7,20 - német 
TVS 26V 11,080 6,60 - francia széles nyaláb 
Viva TV 20H 11,006 6,65 - német keskeny nyaláb 
Worldnet 27V 11,163 6,65 - angol széles nyaláb 
Eutelsat II-F2-10-K 
ATV 20H 10,987 6,60 - török széles nyaláb 
Cine 57" 21H 11,049 6,65 - török széles nyaláb 
Interstar 38v TGIZ 6,60 - török széles nyaláb 
HALT Vö 26Vv 10972 6,60 - olasz széles nyaláb 
Ral2eee 25V 11,095 6,60 - olasz széles nyaláb 
RTP Internacional 39v 11,658 6,60 - olasz széles nyaláb 
Show TV 37v 11578 6,65 - török széles nyaláb 
TVE Internacional 22H 11,149 6,60 - spanyol széles nyaláb 
Eutelsat II-F3-16"K 
Croatian TV 20H 10,987 6,65 - horvát keskeny nyaláb 
Duna TV 33H 11,596 6,50 - magyar széles nyaláb 
Egyiptian 27V 11,178 6,60 - arab széles nyaláb 
Satellite Channel 
HBB 38v 11,617 6,60, 7,02/7,20 - török széles nyaláb 
TV7 Europe 32H 11,556 6,65 - angol keskeny nyaláb 
Muslim TV 37v 11.575 6,50, 7,02, 7,20, 7,38, 7,56 széles nyaláb 
Ahmadiyya 7,74, 7,92, 8,10 
Polsat 34H 11,638 6,60 - lengyel keskeny nyaláb 
RTM 1 25V 10972 6,60 - arab széles nyaláb 
Telepace 37v 11.575 6,60 - olasz széles nyaláb 
TGRT 26V 11,095 6,65 - török széles nyaláb 
TV7 Tunisia 39v 11,658 6,60 - arab széles nyaláb 
TV Plus? 32H 11,554 D2-MAC - dán keskeny nyaláb 
TV Polonia 21H 11,080 6,65 - lengyel keskeny nyaláb 
TV Shaiptar 37v 11,575 6,60 - albán széles nyaláb 
Eutelsat II-F4-7"K 
ETT 22H 11,178 6,60 - görög széles nyaláb 
Kanal D 37v 11575 6,60 - török széles nyaláb 
Kanal 6 27V 11,163 6,60 - török széles nyaláb 
RIK 22H 11,146 6,60 - görög széles nyaláb 


"Eurocrypt; ""Nagravision; """ Discret 12; " Eurocrypt VOC 4/94 
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EUTELSAT rádióprogramok 


Csatorna (program) Transzponder Frekvencia (GHz) Hangvivő frekvenciája/nyelv sugárnyaláb 
Eutelsat II-F1-13"K 
BBC World Service 25V 10987 7,38 - angol széles nyaláb 
BBC World Service 29V 10,987 7,56 - változó nyelvű széles nyaláb 
Deutsche Welle 27V 11,163 7,02 - német, széles nyaláb 
7,20 - ázsiai nyelvű 
France Culture Europe 26V 11,080 7,56 - francia széles nyaláb 
France Info 26Vv 11,080 7,20 - francia széles nyaláb 
France Inter 26V 11,080 7,38 - francia széles nyaláb 
MBC Radio 32H 11,554 7,38/7,56 - arab keskeny nyaláb 
Radio Finland 27V 11,163 8,10 - finn és egyéb széles nyaláb 
Radio Free Europe 21H 11,095 8,10 - lengyel keskeny nyaláb 
World Radio Network 32H 11,554 7,74 - vegyesen keskeny nyaláb 
VOA Europe 27V 11,163 7,38/7,56 - angol széles nyaláb 
Eutelsat II-F2-10-K 
EFE Radio 22H 11,149 7,02/7,20 - spanyol széles nyaláb 
Klass FM 20H 10,987 7,02 - török széles nyaláb 
Metro FM 38v 11,617 7,02/7,92 - török széles nyaláb 
Number 1 FM 20H 10987 7,20 - török széles nyaláb 
Radio Comercial 39 11,658 8,46 - portugál széles nyaláb 
Radio Exterior 22H 11,149 7,56 - spanyol széles nyaláb 
RNE Radio 1 22H 11,149 7,38 - spanyol széles nyaláb 
Radio Renascenca 1 39v 11,658 7,38/7,56 - portugál széles nyaláb 
RDP Internacional 39v 11,658 7,02, 7,20 - portugál széles nyaláb 
RDP Antenna 1 39v 11,658 8,10/8,28 - portugál széles nyaláb 
Sabah FM 20H 10,987 6,60, 7,38/7,56 - török széles nyaláb 
Show Radyo 37v 115575 7,02/7,20 - török széles nyaláb 
Super FM 38v 11,617 8,10/8,28 - török 
Eutelsat II-F3-16"K 
Bartok Radio 33H 11,596 6,50, 7,02 - magyar széles nyaláb 
Middle East Radio 27V 11,178 7,38 - arab széles nyaláb 
Polonia Radio 1 21H 11,080 7.38 - lengyel széles nyaláb 
Polonia Radio 2 21H 11,080 7,74/7,92 - lengyel széles nyaláb 
Polonia Radio 3 21H 11,080 8,10/8,28 - lengyel széles nyaláb 
Polonia Radio 4 21H 11,080 7,56 - lengyel széles nyaláb 
Radio Montmartre 38v TILSTZ 7,38/7,92 - francia széles nyaláb 
Radio Shgiptar 37v 11575 7,20 - albán széles nyaláb 
Tunisia International Radio 39/ 11,658 7,02 - francia, angol széles nyaláb 
Radio Tunisia 39v 11,658 7,20 - arab széles nyaláb 
Radio Zagrab 20H 10,987 7,02 - horvát keskeny nyaláb 
RTM Arabic Service 29V 10972 7,02 - arab széles nyaláb 
RTM Berber Service 25v 10,972 7,56 - berber széles nyaláb 
TGRT FM 26V 11,095 7,38, 8,00 - török széles nyaláb 
Voice of Libya 38v 11,617 7.38 - arab széles nyaláb 
Voice of the Arabs 27V 11,178 7,20 - arab széles nyaláb 
Eutelsat II-F4-7"K 
Radio Bleu 37v 11,575 7,02/7,20 - török széles nyaláb 
RIK3 22H 11,146 6,60 - görög széles nyaláb 
RIK1 22H 11,146 7,02 - görög széles nyaláb 
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MŰHOLDVÉTEL 


KÁBELTELEVÍZI 


Channel Bt. 


A CHANNEL Bt. egyik 
vezetője Tóth György. Min- 
den bevezetés nélkül fog- 
tunk neki a beszélgetésnek, 
hogy bemutassuk a céget, 
ami sok szempontból más, 
mint a többi. Ez a másság 
már itt, rögtön az elején ki- 
tűnik: közös fejállomást 
üzemeltetünk, tehát együtt 
dolgozunk egy másik cég- 
gel, az EUROSAT Bt-vel. A 
területek nem folynak 
össze, de többé-kevésbé 
dolgozunk csak átfedések- 
kel. A égek 3-4 éve alakul- 
tak, tehát nem számítanak 
fiatalnak a szakmában - 
legalábbis magyar viszony- 
latban. 

— Hol vannak kiépített 
rendszereik? 

— A VIII-IX. kerületben 
van az egyik fő bázisunk. 
De jelen vagyunk még Cse- 
pelen, Zuglóban, Budake- 
szin Budakalászon, Pomá- 
zon is. Összesen kb. 20 
ezer lakásba vagyunk be- 
kötve, ebből 10 ezer a VIII- 
IX. kerületben jött össze. 

— Az előfizetők mit láthat- 
nak? 

— Minden lakásban külön, 
szelektálhatóan vehető az 
a programszám, amelyet 
teljesíteni tudunk. Egyes te- 
rületeken a programok szá- 
ma függ a lakások számá- 
tól. Ahol a legtöbb előfize- 
tőnk van, ott 24 csatornából 
válogathatnak a nézők. A 
műholdas műsorokat meg- 
próbáltuk úgy összeválo- 
gatni, hogy széles reperto- 
árt biztosítsunk. Van olasz, 
spanyol, török, francia, an- 
gol program, s természete- 
sen a listán szerepelnek a 
megszokott csatornák is. 
Ezen kívül van mozicsator- 
nánk, és van HBO is. Van 
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saját képújságunk, amely- 
ben igyekszünk közérdekű 
információkat is közzétenni. 
S leadjuk a műsorgyártó 
cégek konzervanyagait is, 
tehát állandó program az 
ATV, a TV 4, a Szív TV, a 
Sztár TV — bár ez most fpi- 
hen" — stb. 

— Saját stúdió nem szere- 
pel a tervekben? 

-— Gondolkodtunk már raj- 
ta, de egyelőre az érdeklő- 
dés hiánya és a hatalmas 
beruházás miatt nem idő- 
szerű a dolog. De amennyi- 
ben lesz, ez központi irá- 
nyítás alatt szeretnénk 
megoldani. Viszont gondot 
okoz, hogy a területeink 
eléggé szétszórtan helyez- 
kednek el, s nem biztos, 
hogy összeköthetőek. Köz- 
ponti stúdió éppen ezért va- 
lószínűleg nem jöhet össze 
de egyes helyeken ez majd 
megoldható. 

— Akkor ez tehát a jövő, 
de mi térjünk vissza a jelen- 
be. A legfontosabb kérdés 
mindig a pénz. Milyen díjai 
vannak a műsoroknak? 

— Állíthatom, emberköz- 
pontú áraink vannak. Nem 
próbáljuk meg a lakosokra 
terhelni a mi költségeink 
emelkedését, mint pl. az 
áfa emelést. A városban a 
kiépítést 6-7000 Ft-ért állal- 
juk míg a kimondottan vidé- 
kinek számító, s több pénz- 
be kerülő területeken is 
csak 15-16 ezer Ft a költ- 
ség. Bár hozzáteszem, en- 
nek legalább 20 ezernek 
kellene lennie, hogy egy la- 
káskiépítés nullszaldós le- 
gyen. A havi díjak pedig — 
területektől függően — 100 
és 250 Ft között vannak. 
Szóval mi nem gyorsan 
szeretnénk meggazdagod- 
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"Még A KT ELECTRONIC 


AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON . : 
A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSBAN ! 


RADIX MŰHOLDVEVŐ AKCIÓ 
A KT-ELEKTRONIC KFT.-NÉL 
2 ÉV GARANCIÁVAL 

















RADIX 1000S 


99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 
kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 19 900 Ft áfával 


RADIX 3300S 
99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 


kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 24 900 Ft áfával 


RADIX 7000S 


200 csatornás hifi sztereó műholdvevő beépített 
antenna pozicionerrel, 3 nyelvű OSD, auto focussal, 
auto kereséssel, kétpoláros fejjel, 2130 cm-es 
precíziós, műanyag festésű primfókuszos 
parabola-antennával 


Nyitvatartás : 


Komplett szet ára: 65 900 Ft áfával 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 


AJ pénteken 8 és 15 óra között 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 


"94/6 


ni, s főleg nem az ügyfele- 
ken. 

— Ahol jelen vannak, ott 
vannak más kábeltévés tár- 
saságok is? 

— Vannak. S többek kö- 
zött ezért is ilyen alacso- 
nyak az áraink. A kerületek- 
ben folyik a konkurencia- 
harc, nekünk ez a fegyve- 
rünk. 

- De ez a harc csak átvitt 
ételemben folyik, hiszen 
hallgatólagos megállapo- 
dás szerint működnek a cé- 
gek... 

-Igen, természetesen! 
Valójában nincs konkrét 
megállapodás senkivel, ez 
inkább egy kialakult hely- 
zet. Viszont az, hogy az el- 
lentétek néha igencsak kié- 
leződnek a társaságok kö- 
zött, annak jórész okai az 
önkormányzatok is. Voltak 
olyan cégek, akiket nagyon 
nyomtak, s voltak olyanok, 
akiknek semmiféle enge- 
délyt nem adtak. Ez történt 
velünk Zuglóban. Ott az ön- 
kormányzat tulajdonában — 
egy bizonyos 96-ában - lé- 
vő kábeltévés társaság van 
szinte monopolhelyzetben. 
Emiatt nem szívesen látott 
vendégek voltunk.Pedig mi 
a nehezebb, drágább ker- 
tes övezetben kezdtük el az 
építést, s azután, hogy 
megtudtuk,a cég nem akar 
tovább terjeszkedni a lakó- 
telepi részről. De ahogy el- 
kezdtük a munkát, nekik is 
fontos lett az egész kerület. 
Lett is sok problémánk! Itt 
az ELMU oszlopait kellett 
volna használnunk, de az 
ELMU-től addig nem kaptuk 
meg ezt az éngedélyt, 
amíg, az önkormányzat 
nem adott területfelhaszná- 
lási engedélyt. De az ön- 
kormányzattól nem kaptunk 
addig területfelhasználási 
engedélyt, míg az ELMU-től 
nem olt papírunk. Ördögi 
kör! Végül is sikerült meg- 
vetni a lábunkat, de körbe 
vagyunk zárva, s újab terü- 
letfelhasználási engedélyt 
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már biztos, hogy nem ka- 
punk. 

- S tudnak-e egyáltalán 
még terjeszkedni? 

— Szerencsére igen, van- 
nak még kiaknázatlan terü- 
letek. 

— A terjeszkedés is egy- 
fajta fejlesztés. De az is, ha 
a szolgáltatás bővül. Kábel- 
televíziók esetében ez a 
visszirányú, interaktív rend- 
szer. Ebbe az irányba el 
fognak-e indulni? 

— Van ilyen tervünk. A le- 
hetőségek sora végtelen, 
de Magyarországon ez 
még nagyon gyerekcipőben 
jár, és roppan drága. To- 
vább pedig nemigen lehet 
terhelni az előfizetőket. Ép- 
pen ezért nincs is rá nagy 
igény. A telefonnal való 
egyesülés viszont már egy 
kicsit sikeresebb kezdemé- 
nyezésnek tűnhet. Erre vo- 
natkozólag már készítet- 
tünk egy előzetes igényfel- 
mérést. S bár sokan jelent- 
keztek, a mostani viszo- 
nyok között még ez sem 
elég arra, hogy belefogjunk. 
De hát mindenféle fejlesz- 
téshez pénz kell, s lehető- 
leg jó sok. Mi pedig — mint 
azt már mondtam - nem 
hirtelen szeretnénk meg- 
gazdagodni, tehát olcsón 
dolgozunk. A pénzhiányhoz 
hozzájátszik még, hogy na- 
gyon sok a kintlevőségünk. 
Sokan csak nézik a szolgál- 
tatásainkat, de nem fizet- 
nek. Ezeket be kell hajta- 
nunk, akár jogi űton is.De 
ezen kívül még a Szerzői 
Jogvédő Hivatal is csök- 
kentheti a bevételeinket, s 
szinte egy második APEH- 
ként működne, ha kapcso- 
latban állnánk velük. A be- 
vételeink mintegy 1099-át 
kellene befizetnünk a Jog- 
védőnek, s a szörnyű az 
egészben, hogy nem értjük, 
miért. Ez szerintünk — és 
más kábeltévés társaságok 
szerint is —, tisztázatlan do- 
log... 

Kálmán Alida 









Napjaink videotechnikája 
a legkülönbözőbb rendszerű 
videokazettákat alkalmazza. 

A Holland Rt. egyedülálló 
minőségi és márka választékkal 
várja amatőr és profi vevőlit. 
Speciális hosszra vonatkozó 
egyedi rendeléseknek néhány 
napon belül eleget teszünk. 


Kérje részletes tájékoztatónkat! 


HOLANDE 


1124 Bp., Meredek u. 27. Tel.: 11 
Mintabolt: 1085 Bp., Blaha L. tér 





VIDEOKAZETTA 


AMATŐRÖKNEK ÉS PROFIKNAK! 




















UV Emédd 
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Telefon: 
269-O624 
Faoc: 
153-0627 
Cím: 


Budapest, 1055 
Balassi B. u. 9-11 


3D animációs szoftverek forgalmazása: 


Autodesk 3D STUDIO 3.0 
Crystal TOPAS PRO 5.0 
Crystal 30 DESIGNER 
DESKTOP ANIMATOR 
Autodesk ANIMATOR PRO 
FLYING FONTS 


199,000.- 
199,000.- 


Animációs rögzítő eszközök forgalmazása: 


Truevision ATVISTA framebuffer 


Truevision TARGAs framebuffer 


199,000.- 


249.000.- 


Diaguest DO-422 videokontroller 
Truevision TARGA 2000 JPEG framebuffer 


89,000.- 
690,000.- . / 


SONY UVW-1400 Betacam $P animációs rögzítő 


SONY PVW-2800 Betacam SP videorekorder (749000. ) 
1149,000.-. 


SONY EVO-9650 Hi8 animációs rekorder 
SONY SVO-9620 (FTC, 422) 8-VHS 


749,000.- 
449,000.- 


Video felíratozó rendszerek forgalmazása: 


Image North INSCRIBER VISTA 
INSCRIBER TARGA4- 
INSCRIBER VGA 
FONTMAKER 


Truevision VIDEOVGA 


ÖV IRUEVISION: 


Az 1994. évi országgyűlési képviselő választások napján este 


a számítógépes grafikonok a Truevision ATVISTA videografikus kártyán ! 


készültek és arról kerültek broadcast minőségben élő adásba 


a Magyar Televízióban, 


Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. A változtatás Jogát fenntartjuk. 
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Firjztelált- tolni zs 





Csere — vétel —eladás 


HI Panasonic MX 12 videomixer egye- 
dülállóan különleges szolgáltatások- 
kal kiegészítve megkímélt állapotban 
eladó. Ugyancsak eladó Blaupunkt G 
1-es félprofesszionális videokamera. 
Optika 72 mm 12x zoom cserélhető. 
Telefon: 155-8549 


MH Vásárolnék VHS típusú kamkor- 
dert, esetleg tartozékokat. Zirc, Hó- 
virág u. 35. 

Tel.: 06-88-314-212 


MI Amerikai (NTSC) videók máso- 
lása európai (PAL/SECAM) rend- 
szerre. Tel.:1670-625 


WHI Tv stúdiók, művelődési házak, 
színházak figyelem! 

6 csatornás Sennheiser URH-s 
(alacsony frekvenciás) mikrofon- 
rendszer tartalék mikrofonokkal, 6 
csatornás NADYURH-s (normál 
frekvenciás) mikrofonrendszer és 20 
csatornás Monarch hangkeverők 
eladók. Tel.--üz.rög.: 76-489-534 


MH JVC HIFI VIDEO kifogástalan 
állapotban eladó. 

Szolgáltatások: hat fej, behelyezés 
szerkerkesztés (insert), szalagsebes- 
ség szabályozás és állókép léptetés 
előre-hátra(jog/shuttle) normál és 
kábelcsatornák vétele, indexkeresés, 
kép és hang le/felkeverés képjavító 
áramkör, simulcast felvétel, digitális 
automata tracking, egyéb szolgál- 
tatások. 

Irányár: 99 000 Ft. Érdeklődni lehet: 
99/313-820 este 19-22 h között. 


W Nyugati készülékekhez eredeti 
szervízkönyvek eladók. Kb 300 db. 
Video, Kamera, Hifi, CD-k, stb. Csere 
is lehetséges. Garamvölgyi Miklós 
3935 Erdőhorváti Kistolcsva u. 31. 


B Eladó DVE-10P félprofi genlock 
AMIGA számítógéphez. Képdigita- 
lizáló (HAM), RGB-splitter, videoke- 
verő, PIP processzor, hangkeverő 


és genlock egy készülékben. Izbéki 
Tibor, Martfű 5435 Szolnoki út 77. 
Észüt. 


B ITT 3799 S-VHS hifi videomagnó 
(SP/LP, VPS, PIP, képtárolás stb.) 
tanítható távvezérlővel, garanciáli- 
san, mélyen piaci ára alatt eladó. 
Tel.: 06 (33) 311-058 


"I Stúdiók, figyelem! Ha szükség 
van a VIDEO MACHINE magyar 
fordítására, forduljon hozzám! 
Telefon: 135-5576 

Barabás Csaba 


H Eladó SONY KV-D2921SD Black 
Triniton tv-készülék 

és SONY SLV-815 hifi videomagnó. 

Telefon: 06-99-360-571 Virágh Imre 


B Revox A77 NK II típusú félprofi, 
orsós magnó eladó. 
Telefon: (88) 327-502, este 


B Videósok! Stúdiók! Garanciális 
MS4 típusú videokamera, plusz tar- 
tozékok eladók. Számlaképes va- 


gyok. 
Telefon: (77) 321-648 


H IBM PC AT 286/20/25, 1 MB 
RAM, 1,2 MB és 1,44 MB FDD, 80 
MB HDD, SVGA monitor (színes) -- 
vezérlő, 101 gombos billentyűzet, 25 
1p egér -- pad. 

Telefon: 166-3395 


Kedves olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, hogy 
a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. 
1136 Hegedűs Gy. u. 9. A megrendelőlap ellenében elküldjük Önnek a befizetéshez 
szükséges csekket. 


Megrendelő lap 
amelyen megrendelem az (J VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


fini félévre [ki példányban JE egy évre fal példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 


Név: 





HIRDETŐK 
NÉVSORA 


BEST HIFI Kft. 
Bétacom Kft. 
Corg-Computer Kft. 
CableWorid Kft. 


East 8. West Business 
Magazine 


Elektro-spot 


FUBA Magyarországi 
képviselet 


Hirschmann-BHG 
Holland Rt. 

Infohold Kft. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft 

Intec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 
LÁTSAT Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW Kft. 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 
Mikrotechnika Electronic Kft. 
MICRON Gmk 

Philips Kereskedelmi Kft. 
Pixel Graphics Kft. 
RAMOVILL 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SECURITON Kft. 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

Vektor Kft. 
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Szines szinkronizált amerikai film 
Rendezte: Hall Barlett 

"Főszereplők: Michael London, Jurgen 
(allas EN ESA 


1977. A háború hullámai Dél-Kelet Ázsia 
országainak területén csapnak össze. 
Kevés kivétellel az oroszok által vezetett 
ES kiképzett katonai erők uralják Indokí- 
uis Az egyik ilyen kivétel Thaiföld. Part- 
ai és határai mentén több mint négymil- 
ló vietnami, kambodzsai és laoszi mene- 
kült talál menedéket. Laoszt a széles ve- 
szedelmes Mekong folyó választja el 
"Thaiföldtől. 1977 óta minden nyolcadik 
lakos a folyóban leli halálát miközben 
ÚJ haiföldre próbál menekülni a szabadság 
reményében. 
. 1977. március 5-én a véres kezű 
(jr Se erat tetszene pee evil éslolel el 
ok a Potetlao titkosrendőrségnek pa- 
"rancsnoka azt az információt kapja, hogy 
"egy laoszi menekültekkel zsúfolt hajó a 
(EG próbál Thaiföldre jutni. A hajót 
elfogják. Az elfogott utasok között van 
. John Everigham kiváló fotós és ujságíró. 
alandvágyból kereste fel ezt a vidéket. 
áár második éve él Laoszban. A tábor- 
ok viszont arra kiváncsi, hogyan juttatja 
ki tudósításait az országból. Ezek a tudó- 
SEEK az igazságot tartalmazzák. A re- 
 zsim kegyetlenkedéseit, tömeggyilkossá- 
82 John azt állítja, az ő írásait cenzú- 
. rázzák, két év alatt még nem volt problé- 
"ma vele. A tábornok bevonja útlevelét. 
Ha már [CAO] [EZeleiui ÜLEUB je Lelejole [3 itt 
SAN sokféle módon próbálja ÉNTee 
i, sikertelenül. Végső lépése, hogy ver- 
enyre hívja ki. Pantosabban egy thaibox 
iadalra. Itt a tét már nem a győzelem. 
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műsoroskazetta- 






Szines angol feliratos film 

Rendezte: Terry Gilliam 

Főszereplők: Jonathan Pryce, Robert de 
Niro, Kim Greist 


8 óra 49. Este. Valahol a XX. században. 
Hatalmas robbanás rázza meg egy üzlet 
kirakatát. Egy félig égő, félig felrobbant 
televízióból az információs miniszter tájé- 
koztatója hallatszik. Mi az oka az ismét 
feltámadó terrorhullámnak? A sportsze- 
rűtlenség. A szívtelen kissebbség nem 
tudja elviselni, hogy más győzött. Ha ez 
így folytatódik, még több lesz a halott. A 
kormány azonban le fogja győzni a ter- 
rorhullámot, mert erkölcsileg fölötte áll. 
Pedig a terrorizmus már a 13. évébe lé- 
pett. Remélhetőleg ez lesz az utolsó. A 
következő képen békés családi otthont 
láthatunk. Éppen televíziót néznek. Né- 
hány pillanat múlva különleges egyenru- 
hát viselő fegyveresek törnek be a plafo- 
non át. A családfő Archibald Buttler fejé- 
re csukját húznak, majd a belépő ke- 
ménykalapos úr közli, hogy a 438476. 
rendelet 7. sz. paragrafusa alapján bei- 
dézi az Információs Minisztérium. A ré- 
mült feleséggel nyugtát vetet át férjéről. 
Az Információs Minisztériumban embe- 
rek és gépek százai gyártják a különböző 
nyugtákat, adatlapokat. Látszik, itt min- 
den "rendben" van. ollo ei ee VE 
szos és frizurás úr szigorú rendet tart. 
Éppen legjobb emberét Lawryt keresi 
egy fontos ügy miatt. Lawry ezalatt kiter- 
jesztett szárnyakkal repked a felhők kö- 
zött és mosolygó angyalokkal beszélget. 
Ő az egyetlen, aki képes szembeszállni 
a gonosz világgal. A film "végigparodizál- 
ja" a szakma szinte valamennyi műfaját. 








Összeállította: . 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 







ur de Swann) 





Szines szinkronizált francia 

irodalmi adaptáció 

Rendezte: Volker Schlöndorff 
Főszereplők: Ornella Muti, Alain Delon, 
Jeremy Irons 


A film Marcel Proust regénye nyomán 
készült. 

Swann úr elegáns, jóképű, jól szituált uri- 
ember. Igazi régivágású. Eletének egyet- 
len, legnagyobb és legyőzhetetlen prob- 
lémája, hogy szerelmes Odette-be. Haj- 
landó lenne feláldozni érte mindent. Ilyen 
mély érzést még nem érzett soha. Min- 
den gondolatát Odette köti le. Feláldozza 
munkáját, szórakozásait, barátait azért a 
mindennapos várakozásért, hogy talál- 
kozhasson a lánnyal. Ugy érzi, ha ezt az 
érzést kiszakítanák belőle, egész való lé- 
nye megsemmisülne. Ő is tudja, hogy ez 
az egész már szinte beteges, mégsem 
tud szabadulni. Sőt, már olyan fokra ju- 
tott, hogy nem is akar. "Ahogy a sebé- 
szek mondják, már nem operálható." 
mondja saját tükörképének. Az egész 
egy este a színházban kezdődött, ahol 
bemutatták neki a lányt. Akkor még nem 
érzett semmi különös vonzalmat iránta. 
Inkább némi testi idegenkedést. A hely- 
Zzetet bonyolítja, hogy barátja, Charlus 
szintén szerelmes a lányba. Kölcsönö- 
sen féltékenyek egymásra. Bár úri gesz- 
tusból bármelyikük hajlandó lenne le- 
mondani a másik javára. Odette egyéb- 
ként egyáltalán nem az erkölcs és erény 
mintaképe. Enyhénszólva is rosszhírű. 
Swann elkeseredésében végső lépésre 
szánja el magát, feleségül veszi Odette-t. 
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(L Eclipse) 


Olasz szinkronizált film 
Rendezte: Michelangelo Antonioni 
[aloszázt ego teleeá era ez u seta e eltel) 


"A kiáltás", "A kaland", "Az éjszaka", "Vö- 
rös sivatag", "Nagyítás", "Zabriskie Point" 
világhírű rendezőjének nem kevésbé híres 
filmje ez. Az 1962-es Cannes-i filmfeszti- 
válon a zsűri különdíját kapta. A festészet 
egyik különleges fogása, ha a keretben 
nincs vászon. Így tetszés szerint állítha- 
tunk a keret mögé olyan tárgyakat, melyet 
GML CIol dszert tata e Eta Need eya ele EPE [a] 
ez sem szórakoztató, főleg ha olyan ember 
csinálja, mint a film unatkozó hősnője, aki 
már igazán semminek sem tud örülni. Je- 
lenleg ennél fontosabb dolga is akad. Ep- 
pen szakítani akar régi szerelmével. S pár 
perc múlva meg is teszi ezt. Szerelmük 
nem mondható igazán lángolónak. Richar- 
do, a férfi mégis bánni kezdi a dolgokat. 
"Már nem szeretsz, vagy nincs kedved 
hozzám?" - kérdezi. "Nem tudom." - hang- 
zik a válasz. Itt már valami kiégett. "Mikor 
egy könyv, egy szövet, egy férfi egy és 
ugyanaz" - ezen el kell gondolkodni. Ezt 
már visszacsinálni nem lehet, minden vég- 
leges. A nő távozik, és unalmasan ide-oda 
vetődik. Végül betéved a tőzsdére. Itt futó- 
lag megismerkedik egy férfival, aki látható- 
lag hatással van rá. A férfi tőzsdeügynök, 
a szakma fiatal reménysége. Megszüle- 
tendő szerelmük épp oly reménytelennek 
tűnik, mint hősünk eddigi élete. 


(He s my girl) 


Szines szinkronizált amerikai vígjáték 
Rendezte: Gabriele Beaumont 
Főszereplők: David Hallyday, Jennifer 
nr 
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Brian Peters zenekarvezető. A tinédzse- 
rek rajonganak érte, de az igazi nagy si- 
ker még várat magára. Mindenesetre a 
színes bőrű Regynald nagy terveket sző. 
Nagylemezről, platinalemezről ábrándo- 
Zik, és természetesen rengeteg pénzről. 
(eret LeNG LUK ee P EVEN 
Órületbe kell hozni a közönséget, mind- 
egy, hogy hol zajlik éppen a fellépés. 
Meg kell őket teljesen örjíteni. Ha kell, 
tépje le az ingét és dobja közéjük. Csak 
aztán természetesen kérje vissza, mert 
új ingre egyenlőre nincs pénzük. Ő nem 
akar mást, mint egyszerűen óriási nagy 
sztárt faragni Brianból. Azért valami alap- 
ja van a dolognak, mert Brian valóban ér- 
zi, mit csinál és a közönség is örjöng ér- 
te. Míg Brian zenél, illetve fellép, Ragy- 
nald egészen más dolgokkal van elfoglal- 
MERO Oz Sá ellato CUKI Él 
csak azt, amihez ért. Eppen ezúttal is 
egy ágyjelenetben vesz részt, mikor felfi- 
gyel a televízióra. Bemondják, hogyan le- 
het jelentkezni a Los Angeles-i nagy ver- 
senyre. Másnap már cselekszik is Brian 
legnagyobb döbbenetére. Utolsó kon- 
cert-bevételükből, mely egyben minden 
vagyonuk, képeslapokat és bélyegeket 
vásárol. Mindössze 600 darabot, mert 
ilyen képeslapon kell jelentkezni. Briant 
mélyen lesúlytja az eset, de mit hoz a 
sors? Mégis pont őt húzzák ki nyertes- 
aie ELdotte Lele Vet etet KTL CIA 
A kiírás szerint egy női partnert is vinni 
kell magával. Ragynaldnak ez sem jelent 
problémát. Már öltözik is, ugyanis úgy 
döntött, hogy ő lesz a női partner. Hogy 
ebből mi lesz? 





SS Íme prosecutor) 


Szines szinkronizált amerikai film 
Rendezte: Ronald L. Littrell 
Főszereplők: Steve Fletcher, Ramon 
[ale taleo] 





Méltóságteljes, elegáns, nyugodt helynek 
tűnik kivülről a bíróság épülete. Belülről 
már kicsit más a helyzet. Az egyik terem- 
ben igen komoly tárgyalás folyik. A bí- 
rónő is megfelelő komolyan veszi felada- 
tát. Erélyesen inti rendre a zajos részt- 
vevőket. "Amit most mondok, az minden- 
kinek szól. Ujságíróknak, tanuknak, a 
vádlott barátainak és a többi kiváncsisko- 
dónak. Ez itt tárgyalóterem és nem zsib- 
vásár. Nagyon komoly ügyben kell itt a 
bíróságnak, illetve esküdtszéknek dönte- 


nie. Egy embert gyilkossággal vádolnak." 
A vádlott Jomal egy cinikus és kegyetlen 
színes bőrű gyilkos. A vád egyik tanuja 
Rick Marshal vizsgálóbíró. A St. Louisi 
bűnbandák ellen harcoló Különleges 
Csoport vezetője. Egyébként a keleti 
harcművészetek mestere. Vallomása 
szerint csoportja egyértelműen megáll- 
apította, hogy az itt vádolt Jomal egy 
helybeli bűnbanda vezére és szoros kap- 
csolatban áll a Los Angeles-i "Farkasok" 
országosan rettegett bandájával. Jomal 
bandájának célja a pénz és a hatalom. 
Benne van a kezük minden elképzelhető 
gaztettben. Legnagyobb hasznot a kábí- 
tószerkereskedelemből húznak. Kegyet- 
len harcban állnak más konkurens 
gengszterekkel. Egyben kedvenc eszkö- 
zük rövid csövű puskájuk az "ólmos os- 
tor". Jomal főnökeinek nem tetszik Rick 
tevékenysége. Elhatározzák, rákénysze- 
rítik, ejtse el a vádat. A bandafőnök An- 
gel Ramirez megpróbálja személyesen 
megfenyegetni. Nem sok sikerrel. Rick 
nem alkuszik. Így mostmár élet-halálról 
van szó. 





(erc 


Szines szinkronizált angol-ausztrál 
politikai krimi 

Rendezte: Laurence Gordon Clark 
Főszereplők: Eliott Gould, Lisa Harrow 


London. A fényárban úszó esti utcán ki- 
váncsi kisfiú nézegeti a karácsonyi kira- 
katokat. Az egyik kirakat előtt feketébe 
öltözött motoros parkol le. A motor cso- 
magtartójában időzített bomba ketyeg. A 
motoros sietve távozik. A kisfiú éppen a 
kirakat elé érkezik. Ebben a pillanatban a 
bomba felrobban. Nem sokkal később 
már be is mondják az eseményt a televí- 
zió híreiben. Bomba robbant Londonban 
a West Enden az Oxford Circuson lévő 
nagyáruház előtt. Az áldozatok számáról 
eddig nem érkezett jelentés, de felte- 
hetően sokan meghaltak azok közül, akik 
ErAGUGrAo EGE tole azt ZATA] 
közelében tartózkodtak. A környéket le- 
zárták. A karácsonyi bevásárlás szüne- 
tel. Nemsokára hazaér az apa is. "Ök 
voltak" - súgja a feleségének. A férj Mi- 
chael, teljesen ki van borulva. Ó is ma- 
gas rangú tagja az IRA-nak. Mindent 
megpróbált elkövetni, hogy megakadá- 
lyozza ezt a tömegmészárlást. Lelkiisme- 
retfurdalás gyötri. Hirtelen elhatározásból 
bemegy a rendőrségre és feladja magát. 
Netet vá et rotor K-STefoj ol ettol Le r-iajat ci 
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American Graffity 

1962, California. 

A kisváros utcáin hétvégén fiatalok 
autózgatnak, nőkre vadászva. A 
rádióból bömböl a rock and roll és 
Jack Wolfman lemezlovas jólismert 
hangja. 

Curt ezen a nyáron fejezte be a 
középiskolát, s elhagyja a várost. 
Egyetemre megy. Volt osztálytársai 
nem olyan szerencsések, mint ő 
Legtöbbjük marad az unalmas 
kisvárosban, hogy unalmasan élje az 
életét. 

Curt döntése sem végleges még, 
bizonytalankodik, de tudja, ez az éjsza- 
ka élete sorsfordulója lesz. 


MEPCM GRHFATT? 
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A Flintstone család 

Enikő születése óta Frédi és Vilma életében nem volt 
még olyan jelentős nap, mint amikor az ő kis 
Enikőcskéjük úgy döntött, hogy feleségül megy 
Benőhöz. Nos, kedves kőkorszaki nézőink, eljött az 
idő, és még Enikő jól megtermett, lobbanékony 
papája sem tudja megakadályozni az esküvőt — bár 
természetesen megpróbálja. Frédi azzal dicsekszik, 
hogy milyen főúri esküvőt rendez majd Enikőnek, 
ám hirtelen rádöbben a kőkemény valóságra: mind- 
ezt neki kell fizetnie. És kezdődik a bonyodalom. . . 
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Y GAZDAG LÁNY 


A nagy balhé 

1936, Illinois. Johhny Hooker igazi 
profi. Két társával jól begyakorolt, 
tökéletesre fejlesztett trükkökkel 
fosztja ki a járókelőket. A kis csapat 
évek óta együtt dolgozik, s ezt már 
jónéhány áldozatuk pénze bánja. Ám 
egyszer minden jó sorozatnak vége 
szakad. Legutolsó akciójuk komoly 
bajb sodorja őket, mivel az elcsent 
pénz Doyle Lonnegané, az alvilág 
egyik legbefolyásosabb alakjáé. 

S Lonnegan nem ismer kegyelmet, 
ha pénzről van szó... 






Egy gazdag lány 

A lány milliomos-csemete. 
Egy Bel Air-i. házban 
nevelkedett. A fiú, akinek 
apja egy részeges léhűtő, 
egy Skid Row hotelben 
töltötte gyermekkorát. 
Semmi közös nincsen ben- 
nük. Csupán annyi, hogy 
egyformák. 


Az , Egy gazdag lány" izgal- 
mas és izzó szerelmes film. 
Zenéje pedig felejthetetlen 


meg Michael lakásán. Felesége és fia ré- 
mülten látja, hogy minden holmijukat fel- 
pakolják egy teherautóra. "Húsz percen 
belül el kell tűnniük innen" - közli egy 


tiszt. Ezalatt Michael vallomásán dolgo- 
zik. Nem a mentelemért teszi, hanem a 
lelkiismerete miatt. Az államnak bujtatnia 
kell őt és családját a szervezet bosszúja 
[eler YANG ey tá eyZolat lna [ate dee KO ZTA 
hogy megölje őket. 





(The 
crying game) 





Szines szinkronizált angol politikai krimi 
Rendezte: Neil Jordan 

Főszereplők: Miranda Richardson, Step- 
hen Rea, Jaye Davidson 


Ha egy férfi szeret egy nőt, képtelen 
másra gondolni. Az egész világot rózsa- 
színben látja. Nem látja a nő hibáit, hi- 
szen Ő a tökély. Rákölti az utolsó fillérét 
is. Elfelejti saját kényelmét, még a sza- 
bad ég alatt is elalszik, ha a nő azt 
mongja, azt kell tennie. A nő szörnyű 
nyomorba döntheti, ha a bolondját járatja 
vele. Ő az utolsó, aki ezt megtudja. Min- 
dezt természetesen nem én mondom, 
hanem erről szól a mélabús dal a film be- 
vezető képei alatt. Fergus az IRA önkén- 
tese néhány társával elrabol egy brit 
nemzetiségű néger katonát. Az akcióban 
csinos szőke barátnője a csalétek, aki 
szerelmet színlel, de az utolsó pillanat- 
ban a katona legnagyobb sajnálatára 
közbelép az IRA. A túszért cserébe egy 
fogoly IRA vezető szabadonbocsátását 
kérik. Amennyiben ez három napon belül 
nem történik meg, úgy a foglyot egysze- 
rűen agyonlövik. A brit katona és fogva- 
tartói között élet-halálra szóló pszichikai 
harc kezdődik. A katona tudja, szinte 
semmi esélye sincs az életben maradás- 
ra. Fergus egyre jobban belátja, hogy 
MZULAKCUET S-t elte eat la least t ei 
szánalomra méltó ember, mint ő. Hiába 
szimpatizál azonban a brit katonával, az 
IRA kegyetlen szabályai mégis a katona 
halálához vezetnek. Fergus lelkiismerete 
nem tud nyugodni. Felkeresi a katona 
barátnőjét, akivel érdekes és különös 
kapcsolatba kerül. 
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(The king 
of New York) 


Szines szinkronizált amerikai film 
Rendezte: Abel Ferrara 

Főszereplők: Christopher Walken, Larry 
Fishburne, Jay Julien, Janet Julien 


Régi igazság, hogy jobb a börtönből ki- 
jönni, mint oda bemenni. Így érez Frank 
White is, mikor feltételesen szabadlábra 
helyezik. Egyáltalán nem vágyik vissza 
az ódon falak közé, pedig már többször 
is járt itt. A kapuban elegáns fekete luxu- 
sautó várja. Frank nem akárki. Szabadu- 
lásáról az újságok címoldalon írnak. Régi 
cimborái ajándékokkal kedveskednek ne- 
ki. Egy régi ellenségét szitává lövik egy 
telefonfülkében. Majd következik Titó, a 
columbiai kábítószermaffia főnöke, aki 
Frank távollétében kezdte magát király- 
nak nevezni. Öt és egész bandáját szitá- 
vá lövi Frank ördöngős kezű bérgyilkosa. 
Ajándékba megkapja Titó kesztyűjét. 
Frank elkezdi új alapokra helyezni tevé- 
kenységét. Ennek első lépcsőjeként tár- 
gyalni akar Artie-val, a város főgengszte- 
rével. A helyi hatalmasságok nem na- 
gyon örülnek, hogy Frank kiszabadult. 
Nagyon jó helyen látták őt a börtönben. 
Főleg nem örülnek a columbiai banda ki- 
nyírásának. Jelentős érdekeik voltak ott 
és szitává lövésük komoly anyagi veszte- 
séget jelentett számukra. Artie nem is 
hajlandó Frankkal szóba állni, de ő en- 
nek ellenére felkeresi. Közlie Artie-val, 
hogy ezen túl minden üzletben benne 
akar lenni, semmiből sem hagyhatják őt 
ki. Artie gúnyolódva tudomást sem vesz 
az elhangzottakról. Ezt rosszul teszi, 
mert Frank néhány pillanat múlva szitává 
lövi. Ezzel megtette az első lépést, hogy 
csakugyan ő legyen "New York királya". 




















(Le Charme 
Discret de la 
Bourgeoise) 


Szines szinkronizált francia film 
Rendezte: Luis Bunuel 

Főszereplők: Fernando Ray, Paul Fran- 
keur, Delphine Seyring, Michel Piccoli 


A nagyburzsoázia "egyszerű" hétköznap- 
jai tárulnak elénk a filmkockákról. Foga- 
dások, partyk, egyéb fontosnak tartott 
összejövetelek. És persze evés, ivás stb. 
Don Raffael nagykövet éppen egy party- 
ra érkezik feleségével és egy házaspár- 
ral, amikor kiderül, hogy tévedés történt. 
A party holnap lesz. A háziasszony rá- 
adásul még megkínálni sem tudja őket 
semmivel. Végül úgy döntenek, közösen 
felkeresnek egy vendéglőt a közelben, 
mely igen "puritán" hely. A vendéglő tel- 
jesen üres, tulajdonosa is új, nem az, akit 
[eredet áa e een ee ete 
ják magukat. Helyet foglalnak. Affektálva 
nézegetik az étlapot. Az árak gyanúsan 
olcsóak. Miért üres mégis a vendéglő? A 
titok hamar megoldódik. A tulajdonos fel- 
ravatalozva fekszik a szomszéd hely- 
iségben. Ma délután hunyt el. A személy- 
Zet marasztalja őket, de mégis távoznak. 
A tulajdonos ezzel a nem szimpatikus 
cselekedetével elrontotta a mai estéjü- 
ket. Másnap reggel kezdődik elölről min- 
den, főleg a szombat esti újabb összejö- 
vetel szervezése. Közben az is kiderül, 
Don Raffael jódolgában mellesleg még 
kábítószercsempészéssel is foglalkozik. 
Minden hatalom fölött állónak érzi magát. 
Nemsokára eljön az újabb összejövetel 
napja. A házigazdának ugyan még van 
egy kis "dolga" egy hölggyel a bokorban. 
Ők addig koktélt kevernek és gyanaksza- 
nak. Hátha elszökött a házigazda, mert 
rendőrségi razzia várható. Ök is sietve 
távoznak. És a dolgok csak mennek to- 
vább. Hőseink élik a megszokott "nagy- 
fefefe et álatatrezágte tejet ezt áő 
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(American 
rickshaw) 


Szines szinkronizált amerikai akciófilm 
Rendezte: Sergio Martino 

Főszereplők: Mitch Gaylord, Daniel Gre- 
en, Donald Pleasance 






"A legigazibb út nem a legegyszerűbb út" 
- mondja az ősi kínai tanítás. A színhely 
Miami. A mai modern technika minden 
vívmányával együtt. Felhőkarcolók, ma- 
gasvasút, sportrepülőgépek, szuper 
yachtok. Vannak, akik mégis ősi mód- 
szerekkel keresik kenyerüket. Ilyen em- 
ber a kínai származású Scott Hemann is. 
Ő riksát vontat maga után. Ezzel szállítja 
utasait a nagyváros forgatagában üget- 
ve. Egyébként tanul és szabadidejében 
Volkswagennel jár. Scott rosszkedvű, 
megbukott az egyetemi vizsgán. Az egé- 
szet barátjának tudja be, akivel együtt la- 
kik. Barátjának eltört a lába és a tanulás 
rovására őt ápolja. Ó is riksázik. Ez 
egyébként itt elég divatos dolog egye- 
temista körökben. Egy este csinos fiatal 
lány száll be riksájába. A yachtjához vite- 
ti magát, majd félreérthetetlen céllal be- 
hívja Scottot is. Ő először vonakodik, de 
végülis bemegy. A lány pillanatok alatt 


levetkőzik. Scott zavarban van és a fu- 
vardíjat reklamálja. "Majd később fizetem 
a fuvart is" - nyugtatja meg a meztelen 
lány. Scott ettől megnyugszik, illetve nem 
nyugszik. Nem is sejti, hogy titokban fil- 
mezik. Amikor rájön, összeveri az egész 
társulatot, majd a kazettával távozik. Ott- 
hon kiderül, hogy másik kazettát hozott 
el. Visszamegy a hajóra. A filmest holtan 
találja, ráadásul lángra lobban az egész 
yacht. Scott a vízbe ugorva menekül. 
Később a rendőrségre akar menni, de 
barátja lebeszéli, hiszen ő a leggyanú- 
sabb. Scott elgondolkozik, hogy a lány- 
nyal való találkozás óta egyre különö- 
sebb események középpontjába került. 
Ezek látszólag nem függenek össze egy- 
mással. Vagy talán mégis? 


.. árengedmény a következő kiállított 
Me esádekeka dát tás será 


MDIT-ey Jid KFT. 
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